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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Karsta udens udensapgade

AtbilstoSi projektéSanas uzdevumam projektd paredzéta jauna caurulvadu kontdra
ierikoSana, ka siltumneséju izmantojot Gdeni no karsta ddens apgades sistémas.

Ziemas perioda karsta Odens sagatavoS$ana notiks siltummezgla. Rekonstruéjamaja
siltummezgla ir iekarta karsta tdens sagatavosanai, padeves un cirkulacijas caurulvads.

Karsta Gdens patérins ir 0.61 m¥dnn.

Atslegtas apkures perioda karsta Gdens sagatavo$ana notiks eso$aja boilerr.

Karsta tdens udensapgades tikls projektéts no WAVIN sistémas caurulém. Caurulvadu
montazu veikt atbilstosi prasibam, kadas izvirzitas minétas sistémas montazai.

Karstas Udens Udensapgades tikls projektéts no plastmasas daudzslanu caurulém ar
aréjo diametru Dy 32+20 mm, spiediens PN 10.

Lai vaditu caurulvadu un Udens sadales sistému, paredzéta reguléjosa un
droSinatajarmatdra.

AtbilstoSi projektéSanas uzdevumam esosie boileri aprikojami ar laika relejiem.
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