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Hs=2.74

H=2.87

Hs=2.44

Hs=2.45

TELPAS

Nr.

TELPAS NOSAUKUMS PLATĪBA,

M²

1.01

   1.02

KABINETS

VĒJTVERIS

GAITENIS

WC

TELPU EKSPLIKĀCIJA

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

KABINETS

KABINETS

KONFERENČU ZĀLE

WC

WC

WC PRIEKŠTELPA

WC PRIEKŠTELPA

WC INVALĪDIEM

9.7

TELPAS

Nr.

TELPAS NOSAUKUMS PLATĪBA,

M²

1.19

   1.20

   1.21

   1.22

   1.23

   1.24

   1.25

   1.26

   1.27

   1.28

   1.29

   1.30

   1.31

   1.32

HALLE

KABINETS

KABINETS

KABINETS

VĒJTVERIS

KABINETS

KABINETS

KABINETS

KABINETS

KABINETS

SILTUMMEZGLS

ARHĪVS

GAITENIS

UZKOPŠANAS INVENTĀRA TELPA

SERVERU TELPA

1.02 1.01 1.31 1.30 1.29

1.20

1.28 1.27 1.26 1.25

1.06 1.07

1.05
1.04

1.10

1.08
1.09

1.12

1.14

1.13 1.15 1.16

1.19

1.21 1.22
1.23

1.24

1.03

12.0

1.9

16.5

11.4

42.6

157.5

3.9

2.6

3.8

8.3

5.6

1.9

1.8

3.4

7.6

16.6

73.9

17.0

33.9

15.9

1.8

11.2

11.1

11.0

11.6

22.3

15.0

10.1

21.65

16.2

0.6

ARHĪVS

588.25
KOPĀ:

Hs=2.45

PALĪGTELPA

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :

KĀPŅU TELPA

ELEKTROSADALNES SKAPIS

1.17

1.18

1.11

1.32

1.33

VĒJTVERIS

   1.33

GAITENIS
7.9

SS-1, gr.1

El.izvads UAS

centrālei

1f

PN1

PN2

SS-V, gr.7, h~2.3m

El.izvads fankoilam K1-1, 230V

SS-V, gr.6, h~2.3m

El.izvads gaisa sausinātājam K2 230V

1f

1f

1f

1f

1f

SS-V, gr.7, h~2.3m

El.izvads fankoilam K1-3, 230V

SS-V, gr.7, h~2.3m

El.izvads fankoilam

K1-2, 230V

SS-V, gr.6, h~2.3m

El.izvads gaisa sausinātājam K3 230V

GS; v/a, esošā

SS-1; v/a, IP31

SS-V, gr.1

El.izvads K1

kondicioniera ārējam blokam

3f

SS-V, gr.3

El.izvads PN2

vēdinašanas iekārtam

SS-V, gr.2

El.izvads PN1

vēdinašanas iekārtam

1f

1f

GS, esoš.gr.

El.izvads SS-SM

siltummezgla sadalem

3f

uz 2.stāvu, SS-V gr.4,5,8; SS-1 gr.6

SS-V; v/a, IP31

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

 Kontaktligzda (z/a) 16A; 230V; IP20 ar zemējumu

 Kontaktligzda (v/a) 16A; 230V; IP44 ar zemējumu

Kabeļu stāvvads (no tekošā stāva uz augstāko stāvu)

Kabeļu stāvvads (uz tekošu stāvu no zemāka stāva)

 Kontaktligzdu skaits blokā

Spēka sadalne (SS)

Galvenā spēka sadalne (GS)

REM PRO

1. STĀVA PLĀNS
M 1:100

Piezīmes:

1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar NYM un NYY-J kabeļiem;

2. Kabeļu trases precizēt montāžas laikā un izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

3. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē,

piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

4. Lai pasargātu no augsta potenciāla iekļūšanas ēkā, ēkas metāla konstrukcijas, metāla caurules,

vēdināšanas gaisa vadus, kabeļu plauktus un aparatūru korpusus nepieciešams sazemēt, pievienojot

el. sadalnēs potenciālu izlīdzināšanas kopnei ar PE kabeļi 1x6mm;

5. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un "ELEKTRISKO

TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

Būvproj. daļas. vad.

Izstrādāja

Adrese:

Būvprojekta

nosaukums:

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.

REM-0218_1

Reģ.Nr.41503002432

SIA "Daugavpils ūdens'
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