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1

3

U=400/230V

3C50A

Pieslēguma vieta Ievadaparāts

Grupas Nr.

Fāžu skaits

Aizsargaparāts, vadības aparāts Kabeļa marka Kabeļa garums Patērētājs

SS-V

Telpa 1.10

V/A, IP31

Pu=41.5kW

k=0.8

Pa=33.2kW

Ia=56.5A

L N
PE

4

2

5NYM-5x25mm²

Rezerve

NYY-J-5x10mm²

1C6A

1C16A

~3

Vēdinašanas iekārta PN-1 (telpā Nr.2.18)

Pu=2.4kW; Iu=12A

L=55m

L=45m

L=10m

~3

NYM-3x2.5mm²

~1

L=30m

Atslēgšanas  signāls

 no UAS paneļa

80A

Kondikcioniera ārējais bloks K1 (jumts)

Pu=18.4kW; Iu=40A

L=45m

NYM-3x2.5mm² Kondikcioniera iekšēji bloki K1-4..K1-13 (2. stāva telpās)

Pu=1.0kW; Iu=5.0A

L=90m1C10A

NYM-5x4mm²

~1

3C20A

7

KM

2
3

0
V

1pol.

80A

Vēdinašanas iekārta PN-2 (telpā Nr.2.3)

Pu=2.4kW; Iu=12A

GS

80A

1C16A

1C16A NYM-3x2.5mm²

NYM-5x6mm² L=60m Vēdinašanas iekārta PN-3 (telpā Nr.1.35)

Pu=11.0kW; Iu=22A

3C32A

Vēdinašanas iekārta PN-4 (telpā Nr.1.35)

Pu=6.1kW; Iu=13A

6 L=25m

~1

NYY-3x2.5mm²

~1

~1

1C16A10

8

9

Rezerve

Sadalnē paredzēt 20% brīvas vietas perspektīvo slodžu pieslēgšanai.

Piezīme

1C10A

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

Būvproj. daļas. vad.

Izstrādāja

Adrese:

Būvprojekta

nosaukums:

REM PRO
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ.

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA SADZĪVES ĒKA.

REM-0218_2

Reģ.Nr.41503002432

SIA "Daugavpils ūdens'

I. Tereskina

18DUDENS

SS-V 230/400V VENTILĀCIJAS SADALNES PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

41:100AKEL

23.04.2018I. Tereskina

23.04.2018

Nosūces ventilators N6 (telpā Nr.1.35)

Pu=0.02kW; Iu=0.1A

Nosūces ventilators N5 (telpā Nr.1.35)

Pu=0.1kW; Iu=0.5A

~1

~3


