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K1

Lodveida noslēgvārsts

Balansēšanas vārsts

novadīšanas līnija 

Kondensāta 

Turpgaitas cauruļvads

Atpakaļgaitas cauruļvads

Nosaukums Apzīmējums Nosaukums Apzīmējums

Diametra maiņa

                               APZĪMĒJUMI

 atgaisotājs

Automātiskais  

 ventilis

Ūūdens izlaišanas 

Trisceļu vārsts ar motoru

                                         PIEZĪMES

1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un

                    neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem
                    neskaidrību novēršanai.

3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas.
4. Kondensāta izvadīšanu montēt ar drenāžas PVC caurulēm zem leņķa 0.02gr. uz tuvāko ū/k stāvvadu.
5. No katra iekšējā bloka kondensāta izvadīšanu montē caur sifonu ar  sūkņa palīdzību.
6. Aukstumapgādes cauruļvadus  izolēt ar pretkondensātā izolāciju.
7.  Redzamās vietās auksumapgades / drenāžas caurules  noslēgt ar  dekoratīviem PVC penāļiem.

250

VS-DN20

Gaisa sausinātājs

CDF10

L=220m3/h

Nel.=0.39kW

m=28kg

Gaisa sausinātājs

CDF10

L=220m3/h

Nel.=0.39kW

m=28kg

REM_0218
AK

Chiller 

HCygnus Tech HCY 211

Qdzes.=41.7kW

Ūdens-etilenglikols 40%; 7/12 °C

Nel.=17.4kW

m=733kg

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ.

ADMINISTRĀCIJAS ĒKA


