
1.18

ELEKTRO-

SADALNES SKAPIS

  ---------                                                      --------------------------------------

ŠĪS APLIECINĀJUMA KARTES IETVAROS APDARE NETIEK VEIKTA. SAGLABĀJAMA ESOŠĀ APDARE.

  ---------

1.19
SERVERU TELPA

  ---------                                                      --------------------------------------

ŠĪS APLIECINĀJUMA KARTES IETVAROS APDARE NETIEK VEIKTA. SAGLABĀJAMA ESOŠĀ APDARE.

  ---------

1.20 HALLE 1. LOGAILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀS VIRSMAS APDARE AR  PIELĪMĒTĀM 12.5 MM KNAUF GKBI (KNAUF

GREEN) PLĀKSNĒM. PLĀKSNES GRUNTĒT, KRĀSOT AR BALTU, MATĒTU, SEDZOŠU LATEKSA KRĀSU,

PIEM. - CAPAROL Samtex 3 E.L.F.

2. SKRŪVĒJAMS ĢIPŠKARTONA MONTĀŽAS U VEIDA PROFILS GAR LOGA RĀMJA SĀNU UN AUGŠMALU *.

3. PIELĪMĒTS L VEIDA PVC PROFILS AILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀ MALĀ.

4. BALTA PVC PALODZE AR UZGAĻIEM. 300*1000 MM

3.9 M²

12.9 M

12.9 M

3 GAB.

1. ŠĪS APLIECINĀJUMA KARTES IETVAROS APDARE NETIEK VEIKTA. SAGLABĀJAMA ESOŠĀ APDARE.

2. VĒJTVERA AUTOMĀTISKO DURVJU MONTĀŽAS LAIKĀ NODROŠINĀMA BLAKUS ESOŠO VIRSMU

AIZSARDZĪBA, AIZKLĀJOT TĀS AR POLIETILĒNA PLĒVI.

  ---------
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1.21
KABINETS

1. LOGAILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀS VIRSMAS APDARE AR  PIELĪMĒTĀM 12.5 MM KNAUF GKBI (KNAUF

GREEN) PLĀKSNĒM. PLĀKSNES GRUNTĒT, KRĀSOT AR BALTU, MATĒTU, SEDZOŠU LATEKSA KRĀSU,

PIEM. - CAPAROL Samtex 3 E.L.F.

2. SKRŪVĒJAMS ĢIPŠKARTONA MONTĀŽAS U VEIDA PROFILS GAR LOGA RĀMJA SĀNU UN AUGŠMALU *.

3. PIELĪMĒTS L VEIDA PVC PROFILS AILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀ MALĀ.

4. BALTA PVC PALODZE AR UZGAĻIEM. 300*1700 MM

1.4 M²

5.4 M

5.4 M

1 GAB.

1.22
KABINETS

1. LOGAILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀS VIRSMAS APDARE AR  PIELĪMĒTĀM 12.5 MM KNAUF GKBI (KNAUF

GREEN) PLĀKSNĒM. PLĀKSNES GRUNTĒT, KRĀSOT AR BALTU, MATĒTU, SEDZOŠU LATEKSA KRĀSU,

PIEM. - CAPAROL Samtex 3 E.L.F.

2. SKRŪVĒJAMS ĢIPŠKARTONA MONTĀŽAS U VEIDA PROFILS GAR LOGA RĀMJA SĀNU UN AUGŠMALU *.

3. PIELĪMĒTS L VEIDA PVC PROFILS AILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀ MALĀ.

4. BALTA PVC PALODZE AR UZGAĻIEM. 300*1700 MM

2.8 M²

10.8 M

10.8 M

2 GAB.

1. GRIESTI:

 PROJEKTĒTOS GAISA VADUS APŠŪT AR ĢIPŠKARTONA LOKSNĒM PA TĒRAUDA KARKASU.

 PLĀKSNES ŠPAHTELĒT, SLĪPĒT, GRUNTĒT, KRĀSOT AR BALTU, MATĒTU, SEDZOŠU DISPERSIJAS

KRĀSU, PIEM. - CAPAROL INDEKO - PLUS.

2. CITU VIRSMU APDARE ŠĪS APLIECINĀJUMA KARTES IETVAROS NETIEK VEIKTA. SAGLABĀJAMA

ESOŠĀ APDARE, BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ NODROŠINOT TĀS AIZSARDZĪBU NOSEDZOT VAI

CITĀ VEIDĀ.

SKAT.

GRIESTU

PLĀNU

1.23
KABINETS

1. LOGAILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀS VIRSMAS APDARE AR  PIELĪMĒTĀM 12.5 MM KNAUF GKBI (KNAUF

GREEN) PLĀKSNĒM. PLĀKSNES GRUNTĒT, KRĀSOT AR BALTU, MATĒTU, SEDZOŠU LATEKSA KRĀSU,

PIEM. - CAPAROL Samtex 3 E.L.F.

2. SKRŪVĒJAMS ĢIPŠKARTONA MONTĀŽAS U VEIDA PROFILS GAR LOGA RĀMJA SĀNU UN AUGŠMALU *.

3. PIELĪMĒTS L VEIDA PVC PROFILS AILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀ MALĀ.

4. BALTA PVC PALODZE AR UZGAĻIEM. 300*1700 MM

2.8 M²

10.8 M

10.8 M

2 GAB.

1. GRIESTI:

 PROJEKTĒTOS GAISA VADUS APŠŪT AR ĢIPŠKARTONA LOKSNĒM PA TĒRAUDA KARKASU.

 PLĀKSNES ŠPAHTELĒT, SLĪPĒT, GRUNTĒT, KRĀSOT AR BALTU, MATĒTU,  SEDZOŠU DISPERSIJAS

KRĀSU, PIEM. - CAPAROL INDEKO - PLUS.

2. SIENAS: AIZMŪRETĀS LOGAILAS VIRSMAS APMEŠANA, ŠPAHTELĒŠANA, SLĪPĒŠANA ,

GRUNTĒŠANA, KRĀSOŠANA  AR MATĒTU, SEDZOŠU LATEKSA KRĀSU, PIEM. - CAPAROL Samtex 3

E.L.F. GAIŠĀ PASTEĻTONĪ.

3. CITU VIRSMU APDARE ŠĪS APLIECINĀJUMA KARTES IETVAROS NETIEK VEIKTA. SAGLABĀJAMA

ESOŠĀ APDARE, BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ NODROŠINOT TĀS AIZSARDZĪBU NOSEDZOT VAI

CITĀ VEIDĀ.

SKAT.

GRIESTU

PLĀNU

3.2 M²

1.24

VĒJTVERIS

1. ĀRDURVJU AILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀS VIRSMAS APMEŠANA, ŠPAHTELĒŠANA, SLĪPĒŠANA,

GRUNTĒŠANA.

2. IEKŠDURVJU AILA:

 PAPLAŠINĀTĀS AILAS AUGŠĒJĀS DAĻAS AIZŠŪŠANA AR ĢIPŠKARTONA LOKSNĒM NO ABĀM PUSĒM,

100MM MINERĀLVATES PILDĪJUMS.

 SĀNU  VIRSMAS APMEŠANA, VISU PLAKŅU ŠPAHTELĒŠANA, SLĪPĒŠANA, GRUNTĒŠANA.

1.4 M²

0.3 M²

1.4 M²

1. SIENU UN AILSĀNU  KRĀSOŠANA AR MATĒTU, SEDZOŠU LATEKSA KRĀSU, PIEM. - CAPAROL

Samtex 3 E.L.F. GAIŠĀ PASTEĻTONĪ.

2. MINERĀLŠĶIEDRU PANEĻU 60*60 PIEKARGRIESTI.

3. AKMENS MASAS  GRĪDAS FLĪZES IEPRIEKŠĒJO DURVJU DEMONTĀŽAS VIETĀ

13.0 M²

1.9 M²

~0.3 M²

1.25
KABINETS

1. LOGAILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀS VIRSMAS APDARE AR  PIELĪMĒTĀM 12.5 MM KNAUF GKBI (KNAUF

GREEN) PLĀKSNĒM. PLĀKSNES GRUNTĒT, KRĀSOT AR BALTU, MATĒTU, SEDZOŠU LATEKSA KRĀSU,

PIEM. - CAPAROL Samtex 3 E.L.F.

2. SKRŪVĒJAMS ĢIPŠKARTONA MONTĀŽAS U VEIDA PROFILS GAR LOGA RĀMJA SĀNU UN AUGŠMALU *.

3. PIELĪMĒTS L VEIDA PVC PROFILS AILAS SĀNU UN AUGŠĒJĀ MALĀ.

4. BALTA PVC PALODZE AR UZGAĻIEM. 300*1700 MM

1.4 M²*4

5.4 M * 4

5.4 M * 4

4 GAB.

1. GRIESTI:

 PROJEKTĒTOS GAISA VADUS APŠŪT AR ĢIPŠKARTONA LOKSNĒM PA TĒRAUDA KARKASU.

 PLĀKSNES ŠPAHTELĒT, SLĪPĒT, GRUNTĒT, KRĀSOT AR BALTU, MATĒTU, SEDZOŠU DISPERSIJAS

KRĀSU, PIEM. - CAPAROL INDEKO - PLUS.

2. CITU VIRSMU APDARE ŠĪS APLIECINĀJUMA KARTES IETVAROS NETIEK VEIKTA. SAGLABĀJAMA

ESOŠĀ APDARE, BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ NODROŠINOT TĀS AIZSARDZĪBU NOSEDZOT VAI

CITĀ VEIDĀ.

SKAT.

GRIESTU

PLĀNU

1.26
KABINETS

1.27
KABINETS

1.28
KABINETS

AILSĀNU APDARE

PIEZĪMES:

1. SPECIFIKĀCIJĀ DOTS MATERIĀLU DAUDZUMS BEZ UZLAIDĒM, PAMATOJOTIES UZ PROJEKTĒTAJIEM KONSTRUKCIJU IZMĒRIEM.

2. PĒC MŪRA POSMU IZBŪVES, ĒKAS SILTINĀŠANAS, LOGU, DURVJU UN VENTILĀCIJAS SISTĒMU MONTĀŽAS JĀVEIC

KONTROLMĒRĪJUMI UN, JA NEPIECIEŠAMS, JĀKORIĢĒ MATERIĀLU DAUDZUMS.

3. PALODŽU IZMĒRI DOTI ORIENTĒJOŠI, TIE JĀPRECIZĒ PĒC LOGU MONTĀŽAS.

4. AR * APZĪMĒTO ĢIPŠKARTONA PIESLĒGUMA U VEIDA PROFILU IESPĒJAMS IZSLĒGT, JA TAS IESTRĀDĀTS LOGA RĀMJA PROFILĀ.

5. VISUS APDARES MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR CITA RAŽOTĀJA TEHNISKAJĀ, ESTĒTISKAJĀ UN EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU

ZIŅĀ EKVIVALENTU PRODUKTU.

6. JA DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ TIEK BOJĀTA ESOŠĀ TELPAS APDARE, TĀ ATJAUNOJAMA, IZMANTOJOT ANALOGU MATERIĀLU.

KRĀSOJUMS ATJAUNOJAMS TĀDĀ APJOMĀ, LAI NEBŪTU SASKATĀMAS REMONTA PĒDAS, BET GAN VIENOTA PLAKNE.


