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Piezimes:
1. Zibensaizsardziba ir projektéta saskana ar LVS EN 62305 standarta prasibam, saskana ar tam €kai ir noteikta Il
R zibensaizsardzibas klase. ARHITEKTU BIROIS ____ ._ —
: s . L . o - . — . . Pasutitajs: SIA "Daugavpils ddens' Pasat Nr.
PIENEMTIE APZIMEJUMEI: 2. No tieSiem zibens spérieniem objekts tiek aizsargats ar "OBO Bettermann" zibens uztvérgjiem (aluminija apalvads @8mm), pie - REM PRO asuias RedNr 4?502002432 asttyuma T
‘ Apalstieple @ 8/10 mm kuriem pievienoti vertikalie zibens novedsji (cinkota térauda apalvads @8mm). _ i ‘ 9. 18DUDENS
’ Vertikalo zibens novedgju izvietojumu un stiprinajumus pirms darbu uzsak$anas papildus precizét. SEm PRO LREl;Jl_JZVri‘(f)Tn“eT:a;‘fg'r';‘g_ﬁ:_sggg;‘_go"’ Blvprojekta  ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA DAUGAVPILS
. Krusta / T-veida savienojums @ 8mm Zibens uztvérgja stiprinjuma solis pa jumtu un zibens novadrtaja pa eku fasadém ir 1 metrs. 16.Noverbra 37A, Daugavpils, LV-5401., Latviia nosaukums: o) SETAS PASVALDIBAS KAPITALSABIEDRIBAS EKA
. Zemaiuma pievienoiums 3. Visas jumta védina8anas caurules, kas ir tieSi saistitas ar ventmasinam, ir jazemé, savienojot tas ar potencialu izlidzinoSo kopni ar talr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.Iv Adrese: UDENSVADA IELA 3,DAUGAVPILI. ADMINISTRACIJAS EKA.
) P J el. kabelu piek'to qzisllu ékgs iekénpusé, bet uz j:umta tég irjégizsargé no tieSiem zibensspérieniem ar vertikalo zibens uztvergju AMATA NOSAUKUMS | VARDS, UZVARDS | PARAKSTS | DATUMS _ -
MérTjumu klemme palidzibu, nepievienojot zibensaizsardzibas sistému pie pasam caurulém. ZIBENSAIZSARDZIBA. JUMTA PLANS.
1 o . 4. Fasades skatit lapus EL-12, EL-13.
— Vertikalie zemétaji Rz10Q 5. Zemajuma kontdrs skafit ELT-L sgjuma. ARHIVA REGISTRACIJAS Nr.| RASEJUMAMARKA | STADUJA | MEROGS LAPA LAPAS
—=—@ Nolaidums pie aréja zem&juma kontura 6. Visus darbus izpildit saskana ar "ELEKTROIETAISU 1ZBUVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISKO TIKLU AIZSARDZIBAS Buvproj. dalas. vad. | I. Tereskina 14.05.2018
NOTEIKUMIEM" un citiem normativiem dokumentiem. Izstradaja I. Tereskina 14.05.2018 REM-0218_1 EL AK 1:100 11




