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SAVIETOTĀ JUMTA SILTINĀŠANAS MEZGLS JM-2

.PARAPETS PM-1
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AR AK 1:10 28

18DUDENS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA

ARHITEKTE

PIEZĪMES.

1. KARKASA KONSTRUKCIJA MONTĒJAMA SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTU

MONTĀŽAS SHĒMU.

2. PIRMS PROFILU MONTĀŽAS VEIKT FASĀŽU KONTROLMĒRĪJUMUS UN IEZĪMĒT PLĀKŠŅU IZKLĀJUMU.

3. KARKASA L UN T PROFILU VIRSMU ( ŠUVĒ REDZAMO DAĻU) GRUNTĒT AR MELNO GRUNTI.

4. VISUS MATERIĀLUS IEKLĀT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA INSTRUKCIJU.

5. JĀVADĀS PĒC RAKSTĪTAJIEM IZMĒRIEM, RASĒJUMU NEDRĪKST MĒRĪT.

6. PIRMS SIENU SILTINĀŠANAS , ESOŠĀM SIENĀM IZDRUPUŠĀS ŠUVES AIZPILDĪT AR MŪRJAVU UN UZ

SIENAS VIRSMAS IZVEIDOT PLĀNĀ APMETUMA KĀRTU.

PARAPETS PM-1.

APZĪM.

NOSAUKUMS

CEMBRIT TRANSPARENT 8MM PANELIS

3.

4.

6.

10.

2.

9.

SILTUMIZOLĀCIJA:

 PAROC CORTEX - 30MM,

 PAROC eXtra - 120MM

 KOMPLEKTĀ AR STIPRINĀJUMIEM UN HERMETIZĀCIJAS

LĪMLENTĀM

KONSTRUKCIJAS ELEMENTU EKSPLIKĀCIJA

1.

GAISA ŠĶIRKĀRTA, 40MM

ESOŠĀ  MŪRA SIENA

VERTIKĀLA L VEIDA ALUMĪNIJA VADULA,42MM

VERTIKĀLA T VEIDA ALUMĪNIJA VADULA, 120MM

ALUMĪNIJA KONSOLE 150MM SILTINĀJUMAM

11.

TERMISKĀ STARPLIKA
5.

24.
CEMENTA JAVAS IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA - LĪDZ 40 MM

PARAPETA PROFILS NO LOCĪTA, KARSTI CINKOTA

SKĀRDA AR PURAL PĀRKLĀJUMU

27.

28.

29.

30.

NOTECE DN100

PUTUSTIKLS FOAMGLAS*T4

LĒZENĀ JUMTA SILTUMIZOLĀCIJA:

 PROTAN PVC MEMBRĀNA SE,

 PAROC ROB 80     - 30MM

 PAROC ROL 30      -220 MM

 THERMO WHITE WD100R - LĪDZ 150 MM

31. NOTEKCAURULE

SILTUMIZOLĀCIJA PAROC    - 50 MM

32.

20.

VENTILĀCIJAS PROFILS
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PROJEKT.PUTU BETONA  BLOKI

BAUROC ECOLIGHT

375KG/M³,600x250x200,4 RINDAS

150

32

40

M 1:20

APSILDĀMA DRENĀŽAS 

ATIKAS NOTECE

APZĪM.

NOSAUKUMS

KNIEDE AR ALUMĪNIJA SERDI.GALVA PANEĻA

KRĀSĀ

STIPRINĀJUMU SOLIS 

300 MM

UZKAUSĒJAMAIS RUĻĻVEIDA MATERIĀLS

JUMTA SILTUMIZOLĀCIJAS APAKŠSLĀNIS PAROC ROL 30

-220 mm

JUMTA SILTUMIZOLĀCIJAS  VIRSSLĀNIS  PAROC ROB 80

- 30 mm

215-330mm

ESOŠĀ DZELZSBETONA PLĀTNE        -220 mm
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PROTAN PVC MEMBRĀNA SE ,KRĀSA-MELNI PELĒKA,

TVAIKA CAURLAIDĪBA 51x10
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MEHĀNISKS STIPRINĀJUMS

SAVIETOTĀ JUMTA SILTINĀŠANAS MEZGLS JM-2, M 1 : 10

 THERMO WHITE WD100 R -

TECHNONICOL Bipol EPP  (VAI EKVIVALENTS)   2 KĀRTAS

SLĪPUMU VEIDOJOŠS SLĀNIS


