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18DUDENS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA

ARHITEKTE

KOKA BRUSAS 100*200MM,

ENKUROTAS AR GULŠŅIEM.

KOKA DĒĻU 25*120 LAIPA

BERAMĀ AKMENS VATE   400 MM,

λd≤0.040 W/mK, PIEM.- PAROC BLT 3

IMPREGNĒTI KOKA GULŠŅI 100*200,

SOLIS 1.2M, ENKUROTI PIE

PAMATNES

4
0
0

TVAIKA BARJERA PAROC XMV 001

ESOŠAIS BETONA SLĀNIS

ESOŠAIS PĀRSEGUMS

AUGŠĒJAIS KORES PROFILS

APAKŠĒJAIS KORES PROFILS

JUMTA SEGUMS - RUUKKI

CLASSIC C, 0.5 MM

ŠĶĒRSLATOJUMS,

32*100MM, SOLIS 300MM

GARENLATAS 25*50 VIRS

SPĀRĒM

ESOŠĀ SPĀRE

PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI,

PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK

TOS  BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU

VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU

SILTINĀŠANAS.

2. DEKORATĪVO ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT

SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN

IZSTRĀDĀTAJIEM MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU

MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO

ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN APRĒĶINU VEIKT

PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ.  IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA

RAŽOTĀJA EKVIVALENTU PRODUKTU.

3. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI

CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU,

KRĀSA RR 23.

4. PIRMS PRETKONDENSĀTA PLĒVES IEKLĀŠANAS VEICAMA

VISU SPĀRU IZLĪDZINĀŠANA UN LĪMEŅOŠANA.

5. ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR CITIEM AR SADAĻAS RASĒJUMIEM.

6. BĒNIŅU LŪKAS KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶĀ

BŪVPROJEKTĀ.

HIDROIZOLĀCIJAS STRĒMELES ZEM GULŠŅIEM


