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I.RATNIECE

18DUDENS

GRIEZUMS 2-2. JUMTA KORES MEZGLS JM-2

16
1:100

AKAR

18.04.18.

I.RATNIECE

18.04.18.

PROJEKTĒTO SPĀRU PAGARINĀŠANAS MEZGLU SKAT. LAPĀ  AR-14

PROJEKTĒTAIS PARAPETS PM-1 . SKAT. LAPU AR-28

PROJEKTĒTAIS LIEVENIS:

 BETONA BRUĢAKMENS 200*100*60 PELĒKĀ KRĀSĀ,

 ELASTĪGA, SALIZTURĪGA FLĪŽU LĪME,

 HIDROIZOLĀCIJA,

 BETONS C30 / 37 XC4, XF3, 200MM. VIRSMA AR SLĪPUMU

0.01%. ARMĒŠANAS SIETS Ø8, ACS 150*150 MM,

 EKSTRUDĒTAIS PUTU POLISTIROLS, 100 MM,

 BLIETĒTAS ŠĶEMBAS, 200MM,

 BLIETĒTA SMILTS, 200 MM

PROJEKTĒTĀ JUMTA KONSTRUKCIJA:

 VERTIKĀLO ŠUVJU SKĀRDA LOKSNES AR PURAL

PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELĒKĀ TONĪ RR23. IESP. VARIANTS -

RUUKKI CLASSIC C. KVALITĀTES KLASE 50+

 ŠĶĒRSLATOJUMS 32x100 MM, SOLIS 300 MM.

 GARENLATOJUMS      25X50 MM VIRS 1 NO SPĀRĒM.

 ANTIKONDENSĀTA PLĒVE PAROC XMU 100.

 ESOŠĀS DUBULTSPĀRES  2 * 150 MM.

AUGŠĒJAIS KORES PROFILS

APAKŠĒJAIS KORES PROFILS

JUMTA SEGUMS - RUUKKI CLASSIC C,

0.5 MM. KVALITĀTES KLASE 50+

ŠĶĒRSLATOJUMS,

32*100MM, SOLIS 300MM

GARENLATAS 25*50 VIRS

SPĀRĒM

PRETKONDENSĀTA PLĒVE

JUMTA KORES MEZGLS JM-2.

JUMTA DZEGAS MEZGLS JM-1

LAPA AR-33

PROJEKTĒTĀS METĀLA KĀPNES STARP DAŽĀDIEM JUMTA LĪMEŅIEM

PROJEKTĒTĀ BĒNIŅU VĒDINĀŠANAS RESTE

PROJEKT. SILTINĀTA,

UGUNSDROŠA, EI30, LŪKA

(ATSEV. BŪVPROJEKTS)

SAVIETOTĀ JUMTA SILTINĀJUMS JM-2.

SKAT.LAPU AR-28

ESOŠĀ SPĀRE
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GRIEZUMS 2-2. M 1:100
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JUMTA KORES MEZGLS JM-2, M 1:20

PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS  BIJA

IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.

2. DEKORATĪVO ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM

MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN

APRĒĶINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ.  IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA EKVIVALENTU PRODUKTU.

3. PIRMS PRETKONDENSĀTA PLĒVES IEKLĀŠANAS VEICAMA VISU SPĀRU IZLĪDZINĀŠANA UN LĪMEŅOŠANA.

4. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU,  KRĀSA RR 23.

5. ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR CITIEM AR SADAĻAS RASĒJUMIEM.

6. METĀLA KĀPŅU RASĒJUMUS IZSTRĀDĀT SPECIALIZĒTĀ METĀLDARBNĪCĀ, ŅEMOT VĒRĀ SILTINĀTĀS FASĀDES UN JUMTA

PĀRKARES DIMENSIJAS .

7. BĒNIŅU LŪKAS KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶĀ BŪVPROJEKTĀ.

+7.02

+7.10

K2

LV-1

COKOLA SILTINĀŠANAS MEZGLS CM-1.

SKAT. LAPU AR-29


