
SKAITS GAB.

MATERIĀLS, APDARE
APZĪMĒ-

JUMS

SKICE, IZMĒRI, ( MM )

1.

STĀVS

2.

STĀVS

KOPĀ

ĀRĒJO RESTU  SPECIFIKĀCIJA   

R-1

1. ŽALŪZIJVEIDA  RESTE NO ALUMĪNIJA SAKAUSĒJUMA.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

R-2

1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 9002, PELĒKBALTA.

1 - 1

1 1

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv
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ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.
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BŪVPROJ. DAĻAS VAD.

IZSTRĀDĀJA

Adrese:

Būvprojekta
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REM PRO ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.
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Reģ.Nr.41503002432

SIA "Daugavpils ūdens'

I.RATNIECE

18DUDENS

ĀRĒJO RESTU SPECIFIKĀCIJA. METĀLA KĀPŅU SPECIFIKĀCIJA

221:100AKAR

16.06.18.

I.RATNIECE

16.06.18.

-

R-3

1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 7004, GAIŠI PELĒKA.

1 1-

R-4

2 2-

1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 7004, GAIŠI PELĒKA.

R-5

1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 3016, ĶIEĢEĻSARKANA.

R-6

1 1-

1 - 1

1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 9002, PELĒKBALTA.

R-7

1 - 1

1. ŽALŪZIJVEIDA  RESTE NO ALUMĪNIJA SAKAUSĒJUMA.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.
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APZĪMĒ-

JUMS

IZMĒRI, ( MM )

ĀRĒJO KĀPŅU  SPECIFIKĀCIJA   

SKAITS, GAB.

K-1

1. GARUMS - AP 4800 MM.

2. PLATUMS - 700 MM.

3. ATSTATUMS LĪDZ STABILAI SIENAS KONSTRUKCIJAI - 500 MM

4. KRĀSA - RR 23 VAI EKVIVALENTS PĒC RAL. PELĒKA.

1

K-2

1. GARUMS - AP 3800 MM.

2. PLATUMS - 450 MM.

3. ATSTATUMS LĪDZ STABILAI SIENAS KONSTRUKCIJAI - 850 MM

4. KRĀSA - RR 23 VAI EKVIVALENTS PĒC RAL. PELĒKA.

1

PIEZĪMES:

1. VENTILĀCIJAS RESTES SKAT. KOPĀ AR SPECIFIKĀCIJU AVK SADAĻĀ.

2. ĀRĒJO KĀPŅU DETALIZĀCIJU IZSTRĀDĀT SPECIALIZĒTĀ METĀLDARBNĪCĀ. IZMĒRUS PRECIZĒT PĒC ĒKAS

KONSTRUKCIJU SILTINĀŠANAS, ŅEMOT VĒRĀ JUMTA PĀRKARES UN LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMAS

ELEMENTUS.

R-8

Ø
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BĒNIŅI

2 2

1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. KRĀSA - RAL 7021

3. IZMERUS PRECIZĒT PEC AILAS IZVEIDES.


