Apsekotajs SIA "REM PRO” reg. 41503041904, juridiska adrese 18.Novembra iela 37A,
Daugavpils, LV-5401, talr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Tehniskas apsekosSanas atzinums

Baves nosaukums Udensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna sadzives éka
Udensvada iela 3, Daugavpils

zemesgabala kadastra apziméjums 05000021101

Pasatitajs SIA ,,Daugavpils adens”

Reg.Nr.41503002432

Ligums Nr. DU-2017/33 no 26.01.2017.9.

Apsekosanas uzdevums 2018.g. janvaris

SIA “REM PRO?” bivinzeniere Ludmila Antonova, sertifikats Nr. 20-6210

Atzinums izsniegts 2018.gada februarn



1. Visparigas zinas par bavi

1.1. Biroju éka 1220
1.2. apbaves laukums (m°) 585,9
1.3. bavtijpums (m®) 3722
1.4. kopéja platiba (m°) 909,8
stavu skaits 2
1.5. virszemes: 0
pazemes:
1.6. zemesgabala kadastra numurs 05000021101
1.7. zemesgabala platiba (m” - pilsétas, ha - lauku teritorijas) 116933 m?
1.8. buves iepriek$éjais ipasnieks SIA E)auga”vplls
ddens
1.9. baves pasreizéjais ipasnieks SIA _Dauge’l’vplls
ddens
1.10. bavprojekta autors
1.11. bavprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums
112 bives nodoSana ekspluatacija (gads un datums) 2002.g.
T piebdves korpuss
1.13. buaves konservacijas gads un datums
1.14. baves atjaunoSanas, parbaves vai restauracijas gads
Blves kadastralas
o o - S uzmérisanas lieta
1.15. baves inventarizacijas plans: numurs, izsnieg§anas gads un datums 05000021101033,
06.11.2017.g
2. Situacija
2.1. |zemesgabala izmanto8anas atbilstiba teritorijas planojumam

"Daugavpils 0dens
atbilst teritorijas
P b

planojumam un izmantosanai.

"
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(2.1.1.att.)

ddensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna sadzives €kas atraSanas vieta
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2.2. baves izvietojums zemesgabala

Eka atrodas Udensvada ielas, Fabrikas ielas un Brugu ielas krustojuma. Ekas galvena
fasade atrodas paraléli Udensvada ielai, prett Fabrikas ielai. Ekai ir 4 ieejas mezgli.

Pie ékas ir pienakoSs asfaltéts cela segums gan no Udensvada ielas, gan no iekSpagalma
pusém.

Zemes gabala apgrutinajumi — elektriba, ddens, kanalizacija, siltumtikli.

2.3. badves planojums

Udensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna sadzives éka sastav no diviem bivapjomiem —
divstavu pamata ékas un piebuves (garaza, kas netiek ieklauta apsekosana).

Bive celta ka Gdensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna sadzives €ka un lidz Sim bridim tas
izmantoSanas veids nav mainijies.

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek$meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu | Tehniskais
apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, bives | nolietojums
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi -

Netiek apsekoti. Pie ékas ir piendkoSs asfaltéts cela segums. Ap teritoriju ir asfaltéts
laukums.

3.2. bérnu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta laukumi -

Nav.

3.3. apstadijumi un mazas arhitektiras formas -

Netiek apsekoti. Ap teritoriju ir neliela zala zona.

3.4. noZogojums un atbalsta sienas -

Netiek apsekoti. Ap teritoriju ir nozogojums.

4. Buves dalas

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem biaves nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

4.1. pamati un pamatne 30

Saskana ar ,Ekas kadastralas uzmérisanas lietu” pamati ir monolita dzelzsbetona.

Esosie pamati neatbilst LBN 002-15 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”
prasibam.

Ekas aizsargapmale pa ékas perimetru veidota no betona.

Stavoklis ir apmierinoss.

4.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 40

Sadzives ékas aréjas sienas ir veidotas no silikatkiegelu mara. Cokola nav.

Vietam sienas novérojamas plaisas (0.5-20mm platuma, [idz 125mm dziluma), uz
atseviSkam plaisadm ir cementa javas markieri plaisu attistibas novérosanai (sk.att.4.2.1. - 4.).
Starp véjtvera telpu un pamata €kas dalu ir plaisa visa véjtvera garuma, kas dalgji
novérojama arl no iekSpuses. No arpuses plaisa ir aizpildita ar cementa javas remonta
sastavu (sk.att.4.2.7.).




lekSpusé silikatkiegelu mira nesosas sienas ar apmetumu un krasojumu. Uz 2. stava sienas
stira dienvidrietumu puseé ir novérojams peléjums, kas varéja rasties mitruma ietekmé, kas
tur varéja nonakt no béninu parseguma (sk.att.4.2.9.).

Telpa 005-4 (,Ekas kadastralas uzmériSanas lieta”) ir novérojama plaisa starp neso$o un
nenesoso sienu platuma lidz 5mm, dziluma lidz 7cm (sk.att.4.2.8.).

Ekas kapnu telpas sienas stirT ir novérojama plaisa (sk.att.4.2.5.; 4.2.6.).

Uz arsienam novérojami mitruma izraisiti plankumi, radusies no nokrisniem (sk.att.4.2.10.).
Arsiena ir aizmiréta durvju aila 2. stava [imenT (sk.att.4.2.10.).

Kopuma nesoso sienu stavoklis ir apmierinoss.

Ekas ailu parsedzes ir no dzelzsbetona.

Stavoklis ir apmierinoss.

(4.2.1.att.)

(4.2.4.att.)

(4.2.5.att.) (4.2.6.att.)




(4.2.7.att.) (4.2.8.att.)

(4.2.9.att.) (4.2.10.att.)

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

4.4. |paSnesos$as sienas 30

Pasnesos$as sienas no silikatkiegelu madra ar apmetumu un krasojumu.
Stavoklis ir apmerinoss.

4.5.  |Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija -

Siltumizolacijas nav.

4.6. |pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 30

Sadzives ékas pirma un otra stava parsegumi ir no dzelzsbetona paneliem, kas balstas uz
nesosajam sienam.

Ekas telpa 001-3 ir novérojama plaisa starp arsienu un parsegumu (sk.att.4.6.1.).

Noliktavas telpa ir neliels pildijuma izdrupums Suvé starp paneliem(sk.att.4.6.2.).

Kopuma parseguma stavoklis ir apmierinoss. levérojamas deformacijas, bojajumi un plaisas
nav novérojamas.

(4.6.1.att) (4.6.2.att.)
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4.7. |baves telpiskas noturibas elementi 30

Baves vertikalo stabilitati nodrosina silikatkiegelu miris. Ekas horizontalo stabilitati nodro$ina
dzelzsbetona parsegumi.
Telpiska stingriba nodroSinata.

Jjumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta seqgums,

" lietusiidens novadsistéma

35

Administrativas €kas jumta konstrukcija ir divslipju jumts.

Divslipju jumta neso$a konstrukcija (sk.att.4.8.1.):

Koka spares sastav no 2 déliem pa 50x150mm, solis 1.15m. Spares balstas uz koka marlatu
150x150mm, kores kopturi 100x150mm un koka statniem 50x140mm sparu laiduma vida.
Kores kopturis balstas uz vidéjiem statniem (140x140mm, solis 2.5-3.2m) ar atgazniem
50x150mm.

Visi koka statni balstas uz pakaju betona blokiem.

Skersam benlnlem ierikotas 6 apaltérauda savilces @10mm (sk.att.4.8.2.), kas piestiprinatas
pie koka marlatam.

Jumta segums — asbestcementa loksnes uz koka délu latojuma. Antikondensata pléves nav.
Keramzita siltumizolacija béninos ir veca un nepilda savas funkcijas.

Jumta logi — béninu telpas sienu galos atrodas védinaSanas restes un stikla bloku logi
(sk.att.4.8.3.). Stavoklis ir apmierinoSs. Béninu rietumu puses gala siena atrodas durvis.
Béninos ir ventilacijas izvadi (sk.att.4.8.4.).

Ir areja Iletusudens novadS|stema

(4.8.2.att.)

(4.8.3.att.) a (4.8.4.att)

4.9. |balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 30

Sadzives ékas galvenas ieejas lievenis ir no monolita dzelzsbetona ar pakapieniem.
Stavoklis ir apmierinoss.

Parejie lieveni ir no monolita dzelzsbetona.

Tris lievenu jumtini ir izgatavoti no térauda elementiem, bet centralais iekSpagalma jumting
no dzelzsbetona.



https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98

(4.9.1.att.)

(4.9.2.att.)

4.10.

kapnes un pandusi

40

Sadzives €ka ir viena kapnu telpa. Kapnes balstas uz kapnu telpas mura sienam. Kapnu laidi
un kapnu laukumi ir veidoti no dzelzsbetona. Uz pakapieniem ir gumijas segums. Kapnu
margas no térauda ar krasojumu un koka margu rokturiem. Kapnu margas ir vecas un to

kopskats ir neestétisks(sk.att.4.10.1.; 4.10.2.).

Starp kapnu laidu un kapnu laukumu ir plaisa apmetuma(sk.att.4.10.3.).
Ir térauda kapnes uz béniniem no 2. stava kapnu laukuma(sk.att.4.10.4.).

Stavoklis ir apmierinoss.

(4.10.3.att.)

(4.10.4.att.)

4.11.

starpsienas

30

Starpsienas — kiegelu ar apmetumu un krasojumu.

Stavoklis ir apmierinoss.




50

4.12. |gridas

leejas hallé, sanitarajos mezglos, baseina telpa un paligtelpas ir betona gridas ar keramikas
fizu segumu (sk.att.4.12.1.-3.).
Siltummezgla un noliktavu telpas ir betona grida (sk.att.4.12.4.).

Telpa 001-1 ir délu grida (sk.att.4.12.5.).
Koridoros un kabinetos gridas no linoleja un laminata (sk.att.4.12.6.).

(4.12.4.att.

(4.12.5.att.) (4.12.6.att.)

40

4.13. |ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas

2. stava logi ir stikla paketes PVC ramjos. 1. stava logi ir koka ramjos. Saskana ar
energoaudita rezultatiem €kas galvena korpusa logi neatbilst LBN 002-15 “Eku norobezojo$o

konstrukciju siltumtehnika” prasibam.
Visas aréjas durvis ir no térauda. lekSdurvis — koka durvis un PVC.

Béninu parseguma ir térauda lukas.




—— e

(4.13.1.att) (4.13.2.at

t)

4.14. |apkures krasnis, virtuves pavardi, diameni

Nav.

4.15. |konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Nesoso konstrukciju un materialu tehniskais stavoklis dalgji atbilst ugunsizturibas robezu un
pretdimu aizsardzibas aspektam.

4.16. |ventilacijas Sahtas un kanali 50

Sadzives €ka ir veca mehaniska ventilacija (sk.att.4.16.1.). Béninos ir vecas mehaniskas
ventilacijas agregats un dabigas ventilacijas izvadi (sk.att.4.16.2.).

Baseina telpa ir jauna mehaniska gaisa nosuces ventilacija (sk.att.4.16.3.; 4.16.4.).
Ventilacijas kanali ir no skarda.

ey, TS

(4.16.2.att.)

(4.16.3.att.) (4.16.4.att.)




4.17. |liftu Sahtas

Nav.

4.18. |iekS€ja apdare un arhitektiras detalas 30

lekSéjo sienu apdare koridoros un kabinetos — apmetums un krasojums, tapetes, ieejas hallé
— koka apdare, baseina telpa un sanitarajas telpas — flizu apdare, pirts telpa — koka un
kiegelu apdare.

4.19. |&réja apdare un arhitektiras detalas 45

éréjé apdare — izSuvots silikatkiegelu maris. Mdrim ir vietgjie bojajumi, plaisas.
Aréja apdare kopuma ir dalé&ji apmierinosa stavoklr.

4.20. |citas buves dajas

5. leks$éjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iek3€jos inzeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apseko3Sanas
uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apsekosanas priek$meta nosaukums. Iss konstatéto

bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bdves Tehn|§kals
. .. ! - _ : _ nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un baves dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)

prasibam

auksta adens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska

2l iekarta, adens patérina skaititaji

karsta adens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, Gdensmaisitaji,
5.2. 2avétaji, ar cieto kurinamo apkuriné@mie ddens silditaji, adens patérina un
siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

ugunsdzésibas tdensvads, automatiskas sistémas un pretdimu

5.3. - -
aizsardzibas sistéemas
54 apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija,
o apkures katli, siltummaini, méraparéti, automatika un citi elementi
55 centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma

regulatori

5.6. ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta

5.7. atkritumu vadi un kameras

gazesvadi un iekartas, gazes ddenssilditaji, gazes apkures katli, gazes

A patérina skaititaji

5.9. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

10




5.10. |apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas
5.11. |vajstravas tikli un ietaises

5.12. |lifta iekarta

5.13. |citas ietaises un iekartas

6. Aréjie inzeniertikli

(letver tikai tos aréjos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilsto$i apseko$anas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bives nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

6.1. tudensapgade

6.2. kanalizacija

6.3. drenéazas sistémas

6.4. siltumapgade

6.5. gazes apgade

6.6. |zibensaizsardziba

6.7. citas sistémas
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7. Kopsavilkums

7.1. baves tehniskais nolietojums

Buves tehnisko raditgju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinaSanas pakape
noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka arr cilvéku
darbibas dél. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un
pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoso konstrukciju tehniskais
stavoklis kopuma, piemérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.Bives
planojuma un iekartojuma, ka ari izmantoSanas apstaklu atbilstiba masdienu labiekartojuma prasibam

Nemot verad konstrukciju fizisko nodilumu, klimatisko apstaklu iedarbibu, ekspluatacijas
faktorus un ekspluatacijas ilgumu, var secinat, ka kopé&jais €kas pamatkonstrukciju fiziskais
nodilums sastada apméram 35-40%. Administrativas €kas planojums, iekartojums un
inZenierapgade pamata atbilst paslaik speka esoSo blvnormativu prasibam.

ApsekoSanas laika tika veikta preciza kopéjas situacijas, atseviSki fragmentu, konstrukciju,
elementu un detalu fotofiksacija.

Konstrukciju apsekosSana tika veikta vizuali.

Ekas galvenie konstruktivie elementi — pamati, parsegumi, kiegelu sienas un kapnes kopuma
ir apmierinosa tehniska stavokl.

Sadzives €kai ir neapmierinoSa energoefektivitdte. Galveno norobezojoso konstrukciju —
pamatu, arsienu, béninu gridas, logu siltumpretestiba neatbilst LBN 002-15 “Eku
norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam, €kas norobezojoSas konstrukcijas nav
aprikotas ar siltumizolaciju.

Veicot sadzives €kas energoefiktivitates paaugstinaSanas pasakumus, €éka samazinasies
siltumenergijas zudumi, ka arl samazinasies apkures sistémai nepiecieSamais energijas
patérins. Ekas norobezojoSo konstrukciju remonts un siltinaSana pagarinas eékas kalpoSanas
ilgumu.

7.2. secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama ipasa vériba buvprojektéSana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai
restauracijas darbu veik$ana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija, restauracija) baves
turpmakas ekspluatacijas nodro$inasanai, galvenie veicamie darbi

NepiecieSamie pasakumi bives turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai: galvenie ieteicamie

darbi bitu sekojosi:

1. Pamatu siltinaSana, atbilsto$i LBN 002-15 “Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika”
prasibam,;

2. Jaunu aizsargapmalu izblve, paredzot pareizu atmosféras nokriSnu novadiSsanu no
konstrukcijam;

3. Dalégji izdrupu$o vai citadi bojato kiegelu nomaina vai bojato vietu aizdariSana ar remonta
javas sastavu;

4. Beéninu parseguma (gridas) siltinaana, atbilsto$i LBN 002-15 “Eku  norobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

5. Jumta koka konstrukciju pastiprindSana, kondensacijas pléves ierikoSana, latojuma un
jumta seguma atjaunoSana;

6. EsoSo ékas logu nomaina pret PVC stikla pakeSu logiem ar Uw < 1.3 (W/m2 K), atbilstoSi

LBN 002-15 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

Kapnu laida remonts un kdpnu margu atjaunoSana,

Jaiztira ventilacijas kanals. Jaizblve ventilacijas sistéma;

leteicams nomainit esoSo gaismas kermenus/spuldzes pret ekonomisku LED

apgaismojumu, nodroSinot normativos paredzéto lux apgaismojuma limeni. Péc citu

inZeniertiklu projektiem (jauno iekartu projektiem) ieprojektét jaunu baroSanas spéka tiklu

(ventilacijas iekartam, vajstravtiklu iekartam utt.)

10. Rekonstruét siltummezglu. Demontét vecos €uguna radiatorus, ribotds caurules un
uzstadit jaunus. Paredzet apkures sistémas {tiriSanu, skaloSanu, hidraulisko
izméginasanu. Paredzét caurulvadu siltumizolaciju.

© o~
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11. Atjaunot esoSos iekS€jos un aréjos Udensvada un kanalizacijas tiklus. Nomainrtt
sanitartehniskas iekartas. Atjaunot lietustidens novadidanas sistému. lerikot drenazu.

12. Veikt ugunsdzésibas tudensvada remontu.

13. lzveidot droSibas sistemas.

14. l1zveidot ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistemu.

Visus darbus veikt atbilstoSi projektéSanas uzdevumam un izstradatajam bavprojektam.

Apsekoja: bavinzeniere Ludmila Antonova, sertifikats Nr. 20-6210

Tehniska apsekoSana veikta 2018.gada 20.janvart un ir spéka 1 gadu no
izsniegSanas briza.
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