SKAIDROJOSS APRAKSTS

Grafiskie dokumenti objekta “Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils pilsétas
pasvaldibas kapitalsabiedribas UKT nodalu ékad Udensvada iela 3, Daugavpill "vienkarSotai
atjaunosanai izstradati, pamatojoties uz $adiem dokumentiem:

Bavniecibas likums.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi".

Latvijas bivnormativs LBN 006-00 "Bitiskas prasibas bavem".

Latvijas bavnormativs LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformé3ana".
Latvijas buvnormativs LBN 201-15 "Bavju ugunsdroSiba".

Latvijas blvnormativs LBN 208-15 "Publiskas blves".

Latvijas bivnormativs LBN 016-15 "Blvakustika".

InZenierrisinajumu dalas atsevisko sadalu projektéSanu reglamentéjoSajiem LBN un
specialajiem noteikumiem, kuri minéti katras sadalas skaidrojoSaja apraksta.
10. Tehniska specifikacija (ProjektéSanas uzdevums), liguma Nr. DU-2017/33.
11. Neatkariga eksperta Erika Celmina sagatavotais ékas energosertifikats.

CoNorwWNE

Saskana ar ProjektéSanas uzdevumu paredzéta tikai UKT ékas energoefektivitates
paaugstinasana. Ekas plana risingjumu korekcijas un inzenierkomunikaciju nomainu paredzéts
veikt tikai tada apjoma3, lai izpildttu Sos uzdevumus.

ISS EKAS UN NOVIETNES APRAKSTS

SIA “Daugavpils tdens” UKT nodalu éka atrodas sev piedero$a zemes gabala ar
kadastra Nr. 05000021101. Bidve ir brivstavoSa, to veido 3 apjomi — divstavu korpuss ar
divslipju jumtu, ar to blokétas vienstava garaZas un neliela vienstava pieblve Udensvada ielas
pusé. Galvena fasade vérsta pret Udensvada ielu, otra garenfasade — pret pagalmu.

Eka bavéta pagajusaja gadsimta. Arsienas no silikatkiegelu mara, dzelzsbetona panelu
parsegumi. Spriezot péc konstrukcijas, divslipju jumts izblvéts vélakos gados. Logi un ardurvis
— PVC un koka. Apmekléetaju ieejas lievenis — izdrupis, ar dazada augstuma pakapieniem un
neestétisku margu.

Gar Udensvada ielu teritoriju atdala dzelzsbetona Zogs. Pagalms — asfaltéts, ielas pusé
iepretim apmeklétaju ieejai ir zala zona un ietve. Pa visu perimetru izbGvéta betona apmale.

Preti administracijas €kai redzama vésturiskd Udensvada apkalpes €ka — vietéjas
nozimes arhitektdras piemineklis, bavéts no sarkana mala kiegela, ar profilétam dzegadm un
ailu parsedzém.

BUVES TEHNISKI EKONOMISKIE DATI:

1. Badves kadastra apzZimejums ..........cccooevvvvieeeneniniinnnns 0500 00 21101033
2. Ekas klasifikacija péc CC Klasifikatora ...............cccoeveveeeeeeieeeeeennann 1220
3. Ekas lietoanas veids (PEC LBN 2071-15).......c.ccocueviiiiiiiriiieiiiecreeieeenee \%
4. Ekas grupa atbilsto$i blvniecibas procesam.............cccoceeveeeeeeeveeeennns Il
5. Ekas ugunsnoturibas PaKape. ...........c.cecueeveuveueeeeeeeieeereeeeeere e eeereenens u3
6. EKaS StAVU SKAILS.........ecviiveieieciiiieicecte ettt 2
7. Ekas apblves [aukumS:...........coooveveeeeeeeeeee e 778.2 m?
8. EKas DOVHIPUMS.........oovieiieeceieeeeeeeeeeeee e 5985.0 m?
9. Ekas kopéja platiba:

o Projekta robezZas.........cccccoiiiiiiiiiiiiii 908.4 m?

0 KOPA. e 1047.3 m?



ARHITEKTURAS DALA
TERITORIJAS SADALA

Teritorijas sadalas risinajumi izstradati minimala apjoma — tikai tik daudz, lai sakartotu
apkartni péc ekas pamatu siltinasanas.

Pirms bavdarbu veikSanas paredzéts demontét esoSo betona apmali un lievenus.

Pec pamatu un cokola siltina8anas izbilvéjama jauna betona aizsargapmale gar
renovéjamajam ékas fasadém un atjaunojami ieejas lieveni.

Projekts paredz nedaudz samazinat eso$as zalas zonas platibu, paplasinot laukumu pie
apmeklétaju ieejas un ieklajot taja betona brugi.

ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Saskana ar darba uzdevumu, energoefektivitates risinajumi skar tikai divstavu korpusu
un vienstava ieejas mezglu. Garazas apjoms projekta nav ieklauts.

Ekas arhitektoniskais risindgjums un koloristika izstradata, nemot véra netalus esoso
vésturisko buvi, pakalpojuma 1. dala veikto administracijas ékas veidolu un vizualo uztveri no
dazadiem skatu punktiem.

Ekas arsienas siltinamas ar 150mm biezu mineralvates slani starp aluminija profilu
vadulam, veidojot ventilejamo fasadi. Fasades apdarei projektétas dazadu krasu un izméru
masa krasotas Cembrit Transparent Skiedrcementa plaksnes.

Cokola un apmales siltinaSanai — ekstrudétais putupolistirols, 100mm.

Fasades risinajuma nemta véra ékas funkcija, tas, ka parsvara taja uzturas darbinieki,
meistari, pagalma noris dazadi tehniski un saimnieciski darbi, tapéc 1. stava limenT apdarei
izmantotas pelékas fasades plaksnes, atdzivinot ar kiegelsarkaniem fragmentiem starp logiem.
Otra stava liment projektéts silti baltu plakSnu apSuvums. Apmeklétaju ieeju akcenté grafita
tona apSuvums.

Cokola un virspamatu dalas apdarei projektéts Caparol akmens graudinu apmetums
tumsi peléka krasa.

Paredzeta pagalma galvenas ieejas mezgla atjaunoSana, demontéjot logailas apak&gjo
dalu un durvju sekundaro aizmaréjumu. To vieta, saglabajot esoSo parsedzi, projektéta
stiklota aluminija vitrina un stiklotas durvis, kuru brivais platums nedrikst bt mazaks par 1.2
m. Energoefektivitates labad izveidots ar véjtveris, atdalot dalu vestibila ar stiklotu starpsienu.

Lai nodroSinatu vietu zem griestiem sekcijveida pacelamajiem vartiem, paredzéta vartu
ailas pazeminasana, pielietojot koka karkasu.

Lai saglabatu ékas arhitektonisko viendabibu, vienstava korpusam paredzéta savietota
jumta atjauno$ana, paaugstinot vai no jauna izbuvéjot parapetus, seguma siltinadana un
Protan membranas ieklaSana. Lietus Udens novadidanai projektéta apsildama Aco atikas
drenaza.

Divstavu korpusa projektéta béninu siltinasana, sparu pagarindSana un jauna jumta
seguma ieklasana. Sim nolikam izvelétas vertikalo Suvju skarda loksnes ar Pural parklajumu
tumsi peléka tont RR23. lespé&jamais risindjums — RUUKKI CLASSIC C, kvalitates klase 50+.
Udens novadidanas sistéma — aréja, pa tekném un notekcaurulém. Lietus Gdeni paredzéts
novadit uz zalienu vai pagalma asfaltbetona segumu.

Lai izvairitos no aukstuma tiltiniem, paredzéta morali novecojuso ieejas betona jumtinu
nojaukSana. Péc fasazu apdares veik8anas izbOvéjami jauni, misdienigi, radita stikla un
térauda jumtini.

Projekta ieklauta arT ieejas lievenu izblve péc pamatu siltinadSanas. Pagalma pusé lieveni
ir ap 15 cm augsti, pamatne betonéta, segums — betona brugakmens. Apmeklétaju ieejai no
Udensvada ielas projektéts lievenis ar profilétam blietéta betona pakapienu uzlikam un
elegantam droSibas margdm. Pirmo un pédé&jo pakapienu paredzéts markét ar kontrastéjosSas
krasas joslu.

Visa éka nomainami logi un ardurvis. Projektéti logi PVC ramjos, ar 2 kameru (3 stiklu)
paketi. Aréjai stikls — selektivais, bavizstradajuma kopéjais U < 1.3 W / M? * K. Fasadé loga



ramju krasa — tumsi peléka, RAL 7021, iek8pusé — balta. Ardurvis — gan stiklotas, gan blivas,
aluminija ramjos.

Visi parapeti , aréjas palodzes un izvirzitie fasades elementi nosedzami ar locita skarda
profiliem ar PURAL parklajumu tum$i peléka krasa.

Fasazu dalijuma akcentéSanai projektéti dekorativi sienas gaismekli ar LED spuldzi un
divvirzienu gaismas staru.

lekStelpu planojums risinats tikai tiktal, lai nodroSinatu energoefektivitates un droSibas
prasibas — pie pagalma galvenas ieejas projektéts véjtveris un nomainamas 1.stava kapnu
telpas durvis, paredzot to aktivas vértnes platumu vismaz 1.2m.

Telpu apdare ieklauta minimala apjoma — saistiba ar ventilacijas iekartu un gaisa vadu
montazu, logailu apdari un dazu sienas posmu krasoSanu. Gaitenos projektéti mineralskiedru
panelu 60*60 piekargriesti, telpds - gaisa vadu apsSdSana ar gipskartona plaksném un
kraso$ana. Invalidu sanitaraja mezgla — keramikas un akmens masas flizes.

Visus mezglus, kuri skar neso$as konstrukcijas, jaizstrada buvuznéméjam vai ta
noligtam sertificétam buavinZzenierim darbu veikS8anas laika. lzstradatie mezglu risingjumi
jasaskano ar Sis apliecindjuma kartes autoru, pasatitaju un bavvaldi.

Apliecinajuma kartes grafiskajas lapas dotie risingjumi ir tikai provizoriski un norada uz
Sadu darbu nepiecieSamibu.

VIDES PIEEJAMIBAS RISINAJUMI

Sis apliecinajuma kartes ietvaros nav paredzéti Tpasi vides pieejamibas risinajumi.
Cilveki ar kustibu traucéjumiem tiks apkalpoti administracijas €ka vai, iepriek§ piesakoties —
majas vizités.

Projekta Arhitektiras dalas vaditaja, arhitekte llze Ratniece



