
PROJEKTĒTĀ SNIEGA BARJERA
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ESOŠĀ  SILIKĀTĶIEĢEĻU PIEBŪVE

PROJEKTĒTĀS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES
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Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω

Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme
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Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω
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Apaļstieple Ø 8mm

(tērauds karsti cinkots)

Paslept aiz lietusnotekas

Apaļstieple Ø 8mm

(tērauds karsti cinkots)

Paslept aiz lietusnotekas

Apaļstieple Ø 8mm

(tērauds karsti cinkots)

Paslept aiz lietusnotekas

Trepes sazēmēt divos punktos!

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω

Proj. zemējuma kontūrs

30x3.5mm Rz≤10Ω

Sniega barjeri sazēmēt divos punktos!

Sniega barjeri sazēmēt divos punktos!
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Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme
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43860

ESOŠĀ METĀLA SAITE

ESOŠĀ  SILIKĀTĶIEĢEĻU

PIEBŪVE

PROJEKTĒTAIS JUMTA SEGUMS - VALCPROFILA SKĀRDA

LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELĒKĀ TONĪ

RR23. IESP. VARIANTS - RUUKKI CLASSIC C.

PROJEKTĒTĀ VENTILĒJAMĀS FASĀDES APDARE -

ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI SWISS PEARL CARAT

ONYX 7091-11,  2500*1220*8MM. KRĀSA - SILTI BALTA

PROJEKTĒTĀ VENTILĒJAMĀS FASĀDES FRAGMENTU

APDARE - ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI SWISS PEARL CARAT

CORAL 7031,  2500*1220*8MM. KRĀSA -ĶIEĢEĻSARKANA

PROJEKTĒTĀ VENTILĒJAMĀS FASĀDES  APDARE -

ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI SWISSPEARL  LARGO CARAT

BLACK OPAL 7025,  2500*1220*8MM. KRĀSA -GRAFĪTA
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PROJEKTĒŠANAS DARBU ROBEŽA
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Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω

Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω

Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω
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Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω

Apaļstieple Ø 8mm

(tērauds karsti cinkots)

Paslept aiz lietusnotekas

Apaļstieple Ø 8mm

(tērauds karsti cinkots)

Paslept aiz lietusnotekas

Apaļstieple Ø 8mm

(tērauds karsti cinkots)

Paslept aiz lietusnotekas

Apaļstieple Ø 8mm

(tērauds karsti cinkots)

Paslept aiz lietusnotekas

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω

Zibensuztveršanas stiene

L=500mm

Proj. zemējuma kontūrs

30x3.5mm Rz≤10Ω

Sniega barjeri sazēmēt divos punktos!

Sniega barjeri sazēmēt divos punktos!

Sazēmēt!
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Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω
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Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods

L=4x1.5m; Rz≤10Ω

60
0

Zibensuztveršanas

stienis L=500mm

Proj. zemējuma kontūrs

30x3.5mm Rz≤10Ω

ESOŠĀ METĀLA SAITE
ESOŠAIS DZELZSBETONA

PANEĻU ŽOGS

3720 12700

PROJEKTĒTĀS UGUNSDZĒSĪBAS KĀPNES

ESOŠĀ  SILIKĀTĶIEĢEĻU

PIEBŪVE

APSILDĀMA JUMTA DRENĀŽAS

ATIKAS NOTECE ACO DN100,

KURA SAVIENOTA AR

NOTEKCAURULI NO CIETĀ

POLIVINILHLORĪDA GRAFĪTA
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Apaļstieple Ø 10mm

(tērauds karsti cinkots)

Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods
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Mērījuma klemme

Vertikālai elektrods
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LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

Būvproj. daļas. vad.

Izstrādāja

Adrese:

Būvprojekta

nosaukums:

REM PRO
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3,

DAUGAVPILĪ. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA

SADZĪVES ĒKA

REM-0218_2

Reģ.Nr.41503002432

SIA "Daugavpils ūdens'

I. Tereskina

18DUDENS

Fasādes asīs 1-7, 7-1, A-B, B-A. Zibensaizsardzība

ZA-41:100AKELT

06.04.2018I. Tereskina

06.04.2018

REM PRO

FASĀDE ASĪS A-C
M 1:100

FASĀDE ASĪS 5-1
M 1:100

FASĀDE ASĪS 1-5
M 1:100

FASĀDE ASĪS A-C
M 1:100

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

Zemējuma pievienojums

Apaļstieple Ø 8/10 mm

Mērījumu klemme

Krusta / T-veida savienojums Ø 8mm

Vertikālie zemētāji Rz≤10Ω

Nolaidums pie ārēja zemējuma kontura


