SKAIDROJOSS APRAKSTS

Grafiskie dokumenti objekta “Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils pilsétas
padvaldibas kapitalsabiedribas administracijas €ka Udensvada iela 3, Daugavpil” vienkarsotai
atjaunosanai izstradati, pamatojoties uz $adiem dokumentiem:

Bavniecibas likums.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi".

Latvijas bivnormativs LBN 006-00 "Bitiskas prasibas bavem".

Latvijas bivnormativs LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformé3ana".
Latvijas buvnormativs LBN 201-15 "Bavju ugunsdroSiba".

Latvijas blvnormativs LBN 208-15 "Publiskas blves".

Latvijas bivnormativs LBN 016-15 "Blvakustika".

InZenierrisinajumu dalas atsevisko sadalu projektéSanu reglamentéjosajiem LBN un
specialajiem noteikumiem, kuri minéti katras sadalas skaidrojoSaja apraksta.
10. Tehniska specifikacija (ProjektéSanas uzdevums), liguma Nr. DU-2017/33.
11. Neatkariga eksperta Erika Celmina sagatavotais ékas energosertifikats.

CoNorwWNE

Saskanad ar ProjektéSanas uzdevumu paredzéta tikai administracijas é€kas
energoefektivitites paaugstindSana un vides pieejamibas nodroSinasana cilvékiem ar kustibu
traucéjumiem. Ekas plana risinajumu korekcijas un inZenierkomunikaciju nomainu paredzéts
veikt tikai tada apjoma3, lai izpilditu Sos uzdevumus.

ISS EKAS UN NOVIETNES APRAKSTS

SIA “Daugavpils Gdens” administracijas €ka atrodas sev piedero$a zemes gabala ar
kadastra Nr. 05000021101. Bave ir brivstavoSa, to veido 2 apjomi — divstavu korpuss ar
divslipju jumtu un ar to blokéta vienstava dala. Galvena fasade vérsta pret iekSpagalmu, otra
garenfasade — pret Nometnu ielu.

Eka bavéta pagajusaja gadsimta dzelzsbetona karkasa konstrukcija. Arsienas no
keramzitbetona sienu paneliem, dzelzsbetona panelu parsegumi, vienstava korpusa sienas no
kiegelu mara. Spriezot péc konstrukcijas, divslipju jumts izblveéts vélakos gados. Art vienstava
apjomam virs dzelzsbetona parseguma izbuvéts vienslipnes jumts, kura slipums neatbilst
normativajam. Logi un ardurvis — PVC.

Gar nometnu ielu teritoriju atdala dzelzsbetona Zogs.Eku ieskauj zaliens , tas tuvuma
aug lieli koki, pagalma pusé pieklaujas asfaltéts laukums. Pa visu perimetru izbavéta betona
apmale.

Preti administracijas €kai redzama vésturiskd Udensvada apkalpes €ka — vietgjas
nozimes arhitektdras piemineklis, bavéts no sarkana mala kiegela, ar profilétam dzegdm un
ailu parsedzém.

BUVES TEHNISKI EKONOMISKIE DATI:

1. Baves kadastra apzime&jums ...........cccccuvrereeeriniiinnnnneenn. 05000021101004
2. Ekas klasifikacija péc CC Klasifikatora ..............cccocceeveveeeeeeveecrennne. 1220
3. Ekas lietoSanas veids (PEC LBN 2071-15).......ccccvveviiiiiiriiieriiecrceieeenenes \%
4. Ekas grupa atbilsto$i bivniecibas procesam.............cccoceeueeveeeeeeeenennn Il
5. Ekas ugunsnoturibas PaKape. ...........cccveueeveeveeereeriiieeereeeeeere e eevenens u3
6. EKAS StAVU SKAILS.......c.ecveieeeeecee ettt 2
7. Ekas apblves |auKUmS:...........coooveoeeeeeeeeeeeeeee e 770.0 m?
8. EKaS DUVHIDUMS ...t 4579.1 m?
9. EKas KOPEja PlatToa.........c.ceveeeeeeceecee e, 1019.4 m?



ARHITEKTURAS DALA
TERITORIJAS SADALA

Teritorijas sadalas risinajumi izstradati minimald apjoma — tikai tik daudz, lai sakartotu
apkartni péc ekas pamatu siltinasanas.

Pirms bavdarbu veikSanas paredzéts demontét esoSo betona apmali un lievenus.

P&c pamatu un cokola siltinasanas izblvéjama aizsargapmale no betona brugakmens pa
visu €kas perimetru un atjaunojami ieejas lieveni.

Projekts paredz nedaudz pazeminat piegulosas zemes Iimeni vietas, kur tas parsniedz 1.
stava gridas atzimi un $aja zona atjaunot zalienu.

ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Ekas arhitektoniskais risinajums un koloristika izstradata, nemot vérad blakus esoSo
vésturisko bavi un vizualo uztveri no dazadiem skatu punktiem.

Administrativas ékas fasades vienlidz labi nolasamas gan, braucot pa Nometnu ielu, gan
no iek$éjas teritorijas, tapéc visas fasades risinatas ka vienlidz nozimigas.

Ekas arsienas siltinamas ar 150mm biezu mineralvates slani starp aluminija profilu
vadulam, veidojot ventilejamo fasadi. Fasades apdarei projektétas dazadu krasu un izméru
masa krasotas Swisspearl Skiedrcementa lamelas un Cembrit Transparent plaksnes.

Fasades risinadjuma akcentéts pret Nometnu ielu vérstais vienstava apjoms, apsSujot to ar
4 sarkanbruno tonu fasades lamelam, tadéjadi veidojot savdabigu krasu spéli un vizuali
sasaistot ar citam ekam teritorija. Saskana ar pasuatitaja véléSanos, reti izmantojamas aktu
zales arhaisko vitrinu paredzéts demontét, tas vieta izbavét logailas. Logailu un §is fasades
dalas apdarei projektétas tumsi pelékas plaksnes, kuras, kopa ar tumsajiem logu ramjiem un
cokolu, apvieno dazadas virsmas.

Divstavu korpuss risinats neitralaks. Ta apdarei izmantotas silti baltas fasades plaksnes,
atseviSkus fragmentus izcelot ar gaisSi peléku un kiegelsarkanu toni.

Cokola un virspamatu dalas apdarei projektéts Caparol akmens graudinu apmetums
tumsi peléka krasa.

Paredzéta galvenas ieejas mezgla atjaunoSana, demontéjot atseviskas ailas un to vieta,
saglabajot esoSo parsedzi, montéjot plasu, stiklotu, aluminija vitrinu ar divviru durvim.
Energoefektivitates labad izveidots art véjtveris, atdalot dalu vestibila ar stiklotu starpsienu.

Nemot véra nelielo attalumu Ilidz 2. stdva palodzém, vienstava korpusam vizuali
pievilcigu slipo jumtu izveidot nebija iesp&jams. Talab paredzéta savietotad jumta atjaunoSana,
paaugstinot vai no jauna izblvéjot parapetus, seguma siltinaSana un Protan membranas
ieklasana. Lietus Gdens novadidanai projektétas apsildamas Aco atikas drenazas.

Divstavu korpusa projektéta béninu siltindSana, sparu pagarindSana un jauna jumta
seguma ieklagana. Sim nolikam izvelétas valcprofila skarda loksnes ar Pural parklajumu tumsi
peléka tonT RR23. lespéjamais risinajums — RUUKKI CLASSIC C, kvalitates klase 50+. Udens
novadiSanas sistéma — aréja, pa tekném un notekcaurulém. Lietus Gdeni paredzéts novadit uz
zalienu.

Lai izvairitos no aukstuma tiltiniem, paredzéta morali novecojuso ieejas betona jumtinu
nojaukSana. Péc fasazu apdares veik8anas izbOveéjami jauni, mdsdienigi, radita stikla un
térauda jumtini. Galvenas ieejas jumtina konstrukcija izstradajama atseviska buvprojekta,
fasazu risindjumos dots ta arhitektoniskais veidols.

Projekta ieklauta arT evakuacijas izejas izveide no 2. stava, gaitena gala loga vieta
izbavéjot durvis un montéjot aréjas evakuacijas kapnes. Art So kapnu, tapat ka citu elementu,
konstrukcija izstraddjama atseviska buvprojekta. Zem kapném izvietota AVK dzeséSanas
iekarta.

Visa éka nomainami logi un ardurvis. Projektéti logi PVC ramjos, ar 2 kameru (3 stiklu)
paketi. Aréjai stikls — selektivais, bavizstradajuma kopéjais U < 1.3 W / M? * K. Fasadé loga



ramju krasa — tumsi peléka, RAL 7021, iekSpusé — balta. Ardurvis — gan stiklotas, gan blivas,
aluminija ramjos.

Visi parapeti , aréjas palodzes un izvirzitie fasades elementi nosedzami ar locita skarda
profiliem ar PURAL parklajumu tum$i peléka krasa.

Fasazu dalijuma akcentéSanai projektéti dekorativi sienas gaismekli ar LED spuldzi un
divvirzienu gaismas staru.

lekStelpu planojums risinats tikai tiktal, lai nodroSinatu vides pieejamibas prasibas. Ta ka
citd €ka esoSajam klientu apkalpo$anas centram atrisinat piejamibu ir tehniski sarezgiti un
neproporcionali dargi, nolemts, ka klienti ar kustibu traucéjumiem tiks apkalpoti administracijas
€ka. Dezuranta eka klients tiks sagaidits un pavadits l1dz pakalpojuma sniedz&jam 1. stava
vestibila. Projekts paredz eso$a sanitdra mezgla parbivi, nojaucot vieglas starpsienas,
paplasinot durvju ailu starpsiena un montéjot specialo sanitartehniku un aprikojumu.
Nomainamas ari gaitena durvis, kuras ved uz So sanitdro mezglu, paredzot vismaz 0.9 m
aktivas vertnes brivo platumu un bezsliekSna konstrukciju.

Projektetas iekSdurvis — finierétas, dizainu un lakas toni saskanojot ar esoSo durvju
izskatu.

Telpu apdare ieklauta minimala apjoma — saistiba ar ventilacijas iekartu un gaisa vadu
montazu, logailu apdari un dazu sienas posmu krasoSanu. Gaitenos projektéti mineralSkiedru
panelu 60*60 piekargriesti, telpas — gaisa vadu ap$i$ana ar gipSkartona plaksném un
krasoSana. Invalidu sanitaraja mezgla — keramikas un akmens masas flizes.

Visus mezglus, kuri skar neso$as konstrukcijas, jaizstrada buvuznéméjam vai ta
noligtam sertificétam bdvinzenierim darbu veikSanas laika. lzstradatie mezglu risinajumi
jasaskano ar Sis apliecindjuma kartes autoru, pasatitaju un bavvaldi.

Apliecinajuma kartes grafiskajas lapas dotie risingjumi ir tikai provizoriski un norada uz
Sadu darbu nepiecieSamibu.

VIDES PIEEJAMIBAS RISINAJUMI

Artelpa nav paredzéti ipasi vides pieejamibas risinajumi. Cilvéku ar kustibu traucg&jumiem
pie vartu barjeras sagaidis dezurants un pavadis Iidz administracijas €kai. Uz galveno ieeju
ved lézens ietves pacélums, kura slipums parsniedz 1:20, bet ir mazaks par 1:12 un ar
pavadona palidzibu parvarams.

NodroSinot vides pieejamibu cilvékiem ar funkcionaliem traucéjumiem, lekstelpa:

o Centrala ieeja pagalma pusé veidota bez pakapieniem, ar lézenu seguma kritumu.
Véjtveris aprikots ar automatiskajam durvim.

e Durvju sliekSna augstums neparsniedz 1,5cm.

e 1. stava ieejas zona projektéts sanitarais mezgls cilvékiem ar invaliditati, aprikojot to ar
specialo sanitartehniku un atbalsta stieniem. Durvju brivais platums 0.9m, iekSpuseé tas
aprikotas ar papildus horizontalu rokturi — stieni. Klozetpoda priek8a nodroSinats brivs
manevrésanas laukums @1.5m.

e Ritenkréslu lietotajiem paredzétaja tualetes telpa projektéta palidzibas (trauksmes)
poga 1.2 m augstuma no gridas limena.

o Klientiem pieejamajas telpas durvju brivais platums nav mazaks par 0,9m.

o Stiklotas starpsienas paredzéts markét ar 0.1 m platam kontrastéjoSas krasas uzlimém
3 augstumos — 0.35, 1.4, 1.6m virs gridas [imena.

Véjtvera izméri parsniedz normativu noteiktos minimalos 1.5 * 2.2m.

e Apmeklétajiem paredzétajas telpas gaitenu brivais platums 1.5 m.

Projekta Arhitektdras dalas vaditaja, arhitekte llze Ratniece



