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SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Visparigi
Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spéka eso8ie standarti un

dokumenti, LBN, ka ar1 Pasutitaja projektéSanas uzdevums.

Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret

analogiem cita razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar inZenieru projekta

sadalam.

Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var butiski ietekmét projekta risinajuma realizaciju

nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Ventilacijas sisttmu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas

bdvnormativiem, ka art iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. ProjektéSanas normativie dokumenti

2.1. ProjektéSanas uzdevums.

2.2. LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”.
2.3. LBN 208-15 “Publiskas €kas un baves”.

2.4. LBN 003-15 “Bavklimatologija”.

2.5. LBN 002-15 “Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika”.
2.6. LBN 201-015 “Bavju ugunsdro$iba”

2.7. LBN 202-15 “Buvprojekta saturs un noformésana”.

2.8. MKN Nr.16 “TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba.”
3. Apreékinu nosacijumi
Ara gaisa aprékina temperatira aukstaja laika perioda -24,0 °C.

Bavniecibas vieta: Daugavpils.

Telpu temperatira pienemta saskana ar minétajiem normativajiem dokumentiem.
Telpu gaisa temperatira aukstaja laika perioda: +18,0...+22,0 °C.

Telpu gaisa temperatira siltaja laika perioda: +20,0 ...+25,0°C
Bavelementa siltuma caurlaidibas koeficienti (U):
e Kiegelu bloki + siltinajums (140 mm) - 0,210 W/(m**K)
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e Jumta konstrukcija ar siltindjumu (400mm) - 0,097 W/(m**K)
 Gridas betona konstrukcija uz grunts bez siltindjuma (220mm) - 0,26 W/(m**K)
e PVC/aluminija durvis -1,30 W/(m*K)
Ventilacijas gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmantoSanas meérkiem.
e Kabinetos -15 m3/st. uz vienu cilvéku;
e WHC telpas - 50 m3/st. uz vienu klozetpodui;

TrokSna robezlielumi telpas pienemti saskana ar MK noteikumiem Nr.16 (4. pielikums)

Trok3na robezZlielumi telpas®

Laeqr (ABA)  |Laeqt (ABA) | Laeqr (dBA)
Nr.

Telpas lietoanas funkcija diena no vakara no naktt no
p-k. plkst. 7.00 |plkst. 19.00 |plkst. 23.00
dz 19.00 |hdz 23.00 lldz 7.00
(Laeg, 07-19)  |(Laeq, 19-23) | (Laeq, 23-07)
1.3 Publiskas apbuves teritorija 60 55 55

(sabiedrisko un parvaldes objektu
teritorija, tai skaita kultdras iestazu,
izglitibas un zinatnes iestazu, valsts
un pasvaldibu parvaldes iestazu un
viesnicu teritorija) (ar dzivojamo

apbavi)

Apkures sistémas siltumneséja parametri Gdens 80-60°C.

Aukstumapgades sistémas siltumneséja parametri: 40% etilenglikols 7-12°C.
Siltuma avots — siltummezgls (skatit SM dalu).

4 Ventilacijas sistemas

Gaisa apstrades agregati komplektéjas ar vadibas blokiem, automatiku un nepiecieSamo

instrument&jumu.

Lai nodroSinatu nepiecieSamo trokSnu limeni, telpds paredzéta trokSnu slapétaju uzstadisana aiz

ventilatoriem. Ventagregatos pirms siltummaina atrodas filtri, kurus nepiecieSams periodiski mainit,

lai izvairtitos no siltummaina piesarnosanas, spiediena palielindSanas sistéma, siltuma utilizacijas

procenta samazinasanos.
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Ugunsgréka gadijuma paredzét stravas atslégSanu ventilacijas iekartam.
Visas elektroiekartas un gaisa vadus paredzéts sazemét. Ventilacijas iekartam ir jabat aprikotam ar

BMS vadibas sistémam.

4.1. Ventilacijas sistema PN1, PN2, PN3, PN4

Telpas ventilaciju nodroSina mehaniska pieplides un noplides sistéma, izmantojot gaisa apstrades
iekartas (PN1, PN2, PN3, PN4) ar plaksnu rekuperatoru. Ventilacijas agregatu paredzéts izvietot
stavos zem parseguma. Maksimala gaisa apmaina kabinetos pienemta no aprékina 15 m3/st. uz
vienu cilveku.

Pieplides gaisu ventsistemas attira no putekliem, silda ar elektrisko kalorifera palidzibu. Lai
nodroSinatu efektivu ventilacijas sistémas darbibu, ventilacijas sistémas ir komplektétas ar CO,
koncentracijas noteicéjiem (sensoriem), kas izvietoti kabinetos. Sistémas razibu

regulé gaisa apstrades iekartas automatikas vadiba ar VAV tipa gaisa plismas reguléjusiem
varstiem (uzturot telpas CO, limeni gaisa ne vairak par 800 ppm). WC telpas gaisa nosuce ar
paaugstinatu razibu ieslédzas manuali kopa ar gaismu - ar laika aizturi (10 min). Ventagregatu
raZzibas optimizacija paredzéta ar “Optimiser Belimo” (M-BUS) iekartas palidzibu.

Gaisa nosices restes un pieplides restes ir izvietotas zem griestiem.

Laika perioda, kad tiek partraukti pasakumi €ka, ventilacijas sistémas ir izslédzamas.

Gaisa apstrades agregats komplekt€jas ar vadibas bloku, automatiku un nepiecieSamo

instrument&jumu.

5.Apkure

Paredzéta divcaurulu apkures sistémas izveidoSana ar apakSéjo sadali, ar pieslégSanu tiesi pie
projektéjama siltummezgla, ka arT jauno radiatoru uzstadiSana. Par apkures sistémas
sildkermeniem pienemti firmas "Purmo" térauda radiatori ar ieblavéto varstu iepriek3€jai
iereguléSanai.

Sildkermenu pieslégSana ir no sana ar Dn15x1,2 térauda caurulém. Radiatoru uzstadit zem
palodzes ar attdlumu ne mazak k& 100 mm no palodzes. Paredzéts uzstadit uz katra sildkermena
termostatu un atpakalgaitas piesléguma varstu. Temperaturas reguléSana telpas paredzéta manuali
caur termostatu uzstadijumiem.

Apkures sisttmu montazai caurulvadi tiek paredzéti no ,VSH Press System” galvanizétas
precizitates térauda caurulém, kas izstradatas saskana ar EN 10305-3.

Apkures caurulvadus paredzéts montét atklati — uz sienas.
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Apkures stavvadus un magistrales izolét ar “ISOVER” 30 mm siltumizolaciju ar folijas segkartu vai
analogu.

Apkures sistémas atgaisoSana notiek ar automatisko atgaisotaju palidzibu un caur atgaisoSanas
kraniem katra sildkerment.

Udens nolai$ana paredzéta caur ventili ar uzgali zemaka apkures atzarojuma punkta siltummezgla
(skatit SM dalu).

6.Dzesesanas sistema K1

Projekta ir paredzéts uzstadit Gdens dzeséSanas sistemu K1 pasakumu telpas dzesésanai.

Cilleru “HCygnus Tech HCY 211” ar iebavétu hidrobloku uzstadiana ir paredzéta zem argjam
evakuacijas kapném. Stipringjuma konstruktivo risindjumu precizét bdvniecibas laika.
Blvuznémeéjam visi konstruktivie risindjumi ir jasaskano ar buvprojekta pasatitdja BK inzenieri,
nepiecieSamibas gadijuma izstradajot buvkonstrukciju sadalas tehnisko projektu.

Kabinetos paredzéts uzstadit fankoilus integrétas ventilacijas sistemas. Aukstumapgades sistemu
montazai caurulvadi tiek paredzéti no ,VSH Press System” galvanizétas precizitates térauda
caurulém, kas izstradati saskana ar EN 10305-3. Visus aukstumapgades
caurulvadus izolét ar pretkondensata izolaciju “K-FLEX” u =19 mm.

Kondensatu no fankoilém izvadit tuvakaja u/k stavvada zem lenka 0.02gr. Kondensata novadisanai
caurules izolét ar “K-FLEX” & =9mm. Katram fankoilam paredzét kondensata izvadiSanu ar sdkni.
DzeséSanas iekartam ir jabat aprikotam ar BMS vadibas sistemu.

Agregatus jakomplekté celtniecibas laika - gabaritu dél.

Lai sekmétu ugunsdroSibas pasakumu izpildi, elektroapgades projekta paredzama kondicionéSanas

iekartu elektrodzingju centralizéta atslegSana ugunsgréka gadijuma.

7.Gaisa sausinasanas sistémas K2, K3, K4

Arhiva telpas paredzéet uzstadit gaisa sausinatajus. Paredzéts arhiva telpas uzturét relativo mitrumu
35-50% RH.

Kondensatu no gaisa sausinatajiem K2 un K3 izvadit tuvakaja d/k stavvada zem lenka 0.02 gr. ar
stkna palidzibu. Kondensata novadiSanai caurules izolét ar “K-FLEX" & =9mm.

Gaisa sausinatajs K4 aprikots ar ieblvéto kondensata tvertni.

Lai sekmétu ugunsdroSibas pasakumu izpildi, elektroapgaddes projekta paredzama gaisa
sausinaSanas iekartam elektrodzin€ju centralizéta atslégSana (el.baroSanas atslégSana)

ugunsgréka gadijuma.
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8. Sistemas projektésanas un iekartu izvietoSanas ugunsdrosibas pasakumi

UgunsdroSibas SkérSlu ar normétu ugunsizturibas limeni SkérsoSanai ir paredzéts uz gaisa vadiem
uzstadit ugunsdroSibas varstus saskana ar Skérsojamo Skérslu ugunsizturibas limeni.

UgunsdroSo konstrukciju Skérsojosas tehniskas inzenierkomunikacijas izbdve ta, lai nepielautu
ddmu un uguns izplatibu. Ventilacijas kanalu sienam un citu ugunsdro8as konstrukcijas SkérsojoSo
inZenierkomunikaciju izblvé izmantoto bavizstradajumu ugunsizturibai jaatbilst uguns reakcijas
klasei, kas noteikta attiecigajai buves dalai.

Spraugas aizpildit ar ugunsdrodo sauso javu PROMATSTOP vai analogu ar ugunsizturibu
atbilstoSu normativiem.

Tranzita gaisa vadu un Sahtu ugunsizturiba tiek pienemta atkariba no likSanas vietas un saskana ar
LBN prasibam.

Ugunsgréka gadijuma mehaniskas pieplides un nosiices sistémas automatiski atsledzas.

Visa ventilacija elektrisko baroSanu sanem no neatkariga parskéluma, kurs ugunsgréka gadijuma

partrauc ventilacijas darbu.

9. Noradijumi

1. Caurumus sienas un parsegumos veidot saskana ar projekta konstrukcijas dalu.

2. Gaisa apstrades iekartas, suknus, noslégarmatiru un caurulvadus montét atstajot brivu vietu
apkalposanai.

3. Gaisa caurpludes regulacija tiek veikta, veicot briva Skérsgriezuma samazinasanu attiecigaja
diametra gaisa vadam, ar varstu uzstadiSanu, un ar statisko spiedienu kameram (statisko spiedienu
kameras aprikoti ar requléSanas Siberu).

4. Montazai rekomendé izmantot rpnieciski izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus un fasondalas.
Gaisa vadu un fasondalu savienojumus hermetizét.

5.0dens nolaiana notiek caur sadales kolektoru siltummezgla un caur ventiliem uz apkures
kontdriem.

8. Ugunsaizturo$i varsti paredzéti ar kustoSiem drosinatajiem (temperatira 72 °C) ugunsizturibas
klase EI 60.

9. Visos gadijumos, kad caurules tiek trasétas caur sienam, parsegumiem u.t.t., €kas struktara jabat
ieliktam &aulam. Caulu iek$&jam diametram jaatbilst izbav&jamas caurules vai izolacijas aréjam
diametram. Brivai telpai starp cauruli un €aulu jabat noblivétai, lai nodroSinatu efektivu, gaisu
necaurlaidigu, ugunsdroSu un trokSnu izolaciju. Atstarpes noblivéSanai starp Caulu un cauruli vai
izolaciju jaizmanto ugunsdroSa mastika vai blivéjums atbilstoSi ugunsdroSibas prasibam.

10. Apkures sistemas montazu, hidraulisko parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt atbilstoSi

iekartu razotaju tehniskam prasibam un spéka esoso Latvijas bavnormativu prasibam.
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11. Konferenéu zale paredzéts atstat esoSo dabisko védindSanu (ar logu spraugiem) bez

izmainam, sakara ar to zale praktiski netiek izmantota (1-2 reizes gada).

Sastadija: O. Novickis



