
LIEVENIS LV-4. GRIEZUMS A-A. M 1:50

LIEVENIS LV-4. PLĀNS. M 1:50

Nr. P.K. NOSAUKUMS DAUDZUMS

1.
PROFILĒTA PAKĀPIENA UZLIKA 30*320*800 NO

BLIETĒTA BETONA. MARĶĒJUMS AR SPECIĀLO

ĀRTELPAI MODIFICĒTO KRĀSU, VEIDOJOT NE

MAZĀK KĀ 50 MM PLATAS KONTRASTĒJOŠAS

KRĀSAS JOSLAS UZ 1. UN PĒDĒJĀ PAKĀPIENA.

PIEZĪMES

 KONTRASTĒJOŠO JOSLU TONIS-

DZELTENS.

 PAKĀPIENU IZMĒRUS PRECIZĒT BŪVĒ

PĒC ĒKAS SILTINĀŠANA UN

PAMATNES IEBETONĒŠANAS.

KOPĒJAIS

GARUMS - 21.3 M

2.
FORBO ĀRA KĀJSLAUĶIS  NUWAY CONNECT 17MM,

ČETRU RINDU BIRSTE, ATVĒRTA KONSTRUKCIJA,

MATĒTS-ANODĒTS ALUMĪNIJS,  1300 * 1400*21 MM.

KOMPLEKTĀ - IEBŪVĒTA PLASTIKĀTA GŪLIJA.

SPECIFIKĀCIJU UN PIESLĒGUMU SKAT. ŪK SADAĻĀ.

1 GAB.

PIRMS PASŪTĪŠANAS PRECIZĒT

IZMĒRUS BŪVĒ. MONTĒT SASKAŅĀ AR

RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM.

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

BŪVPROJ. DAĻAS VAD.

IZSTRĀDĀJA

Adrese:

Būvprojekta

nosaukums:

REM PRO ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.

REM-0218-2

Reģ.Nr.41503002432

SIA "Daugavpils ūdens'

I.RATNIECE

18DUDENS

LIEVENIS LV-4. MARGA M-1, M-2

231:50, 25AKAR

06.06.18.
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M
-
1

M-2

3.
MARGA M-1

MARGA M-1. M 1:25 MARGA M-2. M 1:25

5
0
0

(
4
*
1
2
5
)

245

360

4
0

20

5
0

5
0

1
5
0

1
0
0

1

5

0

5
7
5

300

1
5
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

2780 300 300 300

1
4
0
0

2275

275 900 1100

150

150

9
0
0

7
0
0

900

R

1

0

0

+0.46=97.50

-0.04=97.00

 VIRSMAS IESEGUMS - BLIETĒTA BETONA  PLĀKSNES

~1300*600*40, PROFILĒTAS BLIETĒTA BETONA PAKĀPIENU

UZLIKAS UN IEBŪVĒTS KĀJSLAUĶIS 1300*1400*21.

 ELASTĪGA, SALIZTURĪGA FLĪŽU LĪME - 10MM

 HIDROIZOLĀCIJA.

 PAMATNE NO BETONA C30 / 37 XC4, XF3, 150MM. VIRSMA AR

SLĪPUMU 0.05%.

 ARMĒŠANAS SIETS Ø8, ACS 150*150 MM,

 EKSTRUDĒTAIS PUTUPOLISTIROLS XPS35-300 CARBON ZEM

DZELZSBETONA PLĀTNES, 100 MM

 BLIETETAS ŠĶEMBAS - 200MM

 BLIETĒTA PAMATNES GRUNTS

A A

1 GAB.
 PIRMS PASŪTĪŠANAS PRECIZĒT

IZMĒRUS BŪVĒ.

 STIPRINAJUMA MEZGLUS IZSTRĀDĀT

IZGATAVOTĀJFIRMĀ.

4.
MARGA M-2 1 GAB.

LIEVEŅA LV-4 APDARES MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

NERŪS.

TĒRAUDS Ø50

NERŪS. TĒRAUDS Ø50

NERŪS. TĒRAUDS Ø15

TĒRAUDA PLĀNSIENU

KVADRĀTCAURULE

□40*40, KRĀSA RAL 7021

ESOŠĀS SIENAS

PROJEKTĒTAIS FASĀDES UN BĒNIŅU SILTINĀJUMS

PROJ. SILTINĀJUMS AR EKSTRUDĒTO PUTU POLISTIROLU

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

PROJ. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS

PROJ. BLIETĒTA BETONA IZSTRĀDĀJUMI

PROJ. DROŠĪBAS MARĶĒJUMS

KONSTRUKCIJU PROJEKCIJAS PLĀNĀ

PIEZĪMES:

1. ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR LAPĀM AR- 06, 09, 10.

2. VISI IZMĒRI, JA VIEN TAS NAV ĪPAŠI NORĀDĪTS, DOTI PAMATKONSTRUKCIJAI BEZ APDARES.

3. VISAS PIESAISTES, IZMĒRUS UN AUGSTUMA ATZĪMES PRECIZĒT BŪVĒ PĒC FASĀDES SILTINĀŠANAS.

4. VISU APDARES MATERIĀLU PARAUGUS PIRMS IEBŪVĒŠANAS SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORU.

5. MARGU M-1, M-2 IZGATAVOT NO TĒRAUDA, KAS GRUNTĒTS AR EPOKSĪDA GRUNTI, KRĀSOT AR POLIURETĀNA KRĀSU

METĀLAM, KAS VEIDO NEDAUDZ RAUPJU, KALTA METĀLA TEKSTŪRU. KRĀSAS TONIS - RAL 7021, TUMŠI PELĒKS.

6. MARGAS LENDERIS - NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS.

7. VISU MARGAS ELEMENTU MONTĀŽA VEICAMA SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA TEHNOLOĢIJU UN IZMANTOJOT

REKOMENDĒTOS PALĪGMATERIĀLUS.

8. VISUS STIPRINĀJUMA MEZGLUS PRECIZĒT IZGATAVOTĀJFIRMĀ.

9. MATERIĀLU IEKLĀŠANU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM, TEHNOLOĢIJU UN IZMANTOJOT

IETEIKTOS DARBA RĪKUS.

10. APDARES MATERIĀLU DAUDZUMS DOTS BEZ UZLAIDĒM.


