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I.RATNIECE

18DUDENS

GRIEZUMS 1-1

151:100AKAR

18.04.18.

I.RATNIECE

18.04.18.

PROJEKTĒTĀ SILTINĀTĀ,

UGUNSDROŠĀ, EI30, LŪKA

(ATSEVIŠĶS BŪVPROJEKTS)

+7.02

+10.18

+5.75

±0.00=97.04

+3.40

+4.25

+2.60

+0.35

-0.24

+1.60

PROJEKTĒTĀ BĒNIŅU LAIPA. KONSTRUKCIJU

SKAT. LAPĀ AR-12

GRIEZUMS 1-1. M 1:100

ESOŠĀS SIENAS

PROJEKTĒTAIS FASĀDES UN BĒNIŅU SILTINĀJUMS

PROJ. SILTINĀJUMS AR EKSTRUDĒTO PUTU POLISTIROLU

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

PROJ. DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS

PROJ. BLIETĒTĀS ŠĶEMBAS

PROJ. BLIETĒTĀ SMILTS

1 2 5

ESOŠAIS DZELZSBETONA

PANEĻU ŽOGS

ESOŠAIS DZELZSBETONA

PANEĻU ŽOGS

JUMTA KORES PROJEKCIJA

PROJEKTĒTAIS LIEVENIS- UZBRAUKTUVE LV-5:

 BETONS C30 / 37 XC4, XF3, 150MM. VIRSMA AR SLĪPUMU 11.4%.

 ARMĒŠANAS SIETS Ø8, ACS 150*150 MM,

 EKSTRUDĒTAIS PUTU POLISTIROLS, 100 MM,

 BLIETĒTAS ŠĶEMBAS, 200...340 MM,

 BLIETĒTA SMILTS, 200 MM

PROJEKTETĀ AILAS

PAZEMINĀŠANA UN

SILTINĀŠANA

DAĻĒJA LOGAILAS AIZMŪRĒŠANA AR

PUTU BETONA BLOKIEM

+4.77

LV-5

VĀRTU AILAS PAZEMINĀŠANAS RISINĀJUMS, M 1:25
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180 370 600 600 600 600 370 180

1. ESOŠĀ AILAS DZELZSBETONA PĀRSEDZE.

2. IMPREGNĒTAS KOKA ŠĶĒRSLATAS 60*120*530, STIPRINĀTAS AR TĒRAUDA LEŅĶIEM - 7 GAB.

3. MINERĀLVATE PAROC eXtra 120 MM, STARP LATĀM.

4. IMPREGNĒTAS KOKA GARENLATAS 60*60*1550, STIPRINĀTAS AR SKRŪVĒM PIE APAKŠĒJĀM

ŠĶĒRSLATĀM - 4 GAB.

5. MINERĀLVATE PAROC CORTEX 30MM STARP GARENLATĀM.

6. IMPREGNĒTAS KOKA ŠĶĒRSLATAS 60*110*700, STIPRINĀTAS AR TĒRAUDA LEŅĶIEMUN SKRŪVĒM

PIE APAKŠĒJĀM LATĀM UN FASĀDES KARKASA - 7 GAB.

7. MASĀ KRĀSOTI ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻI CEMBRIT TRANSPARENT 2500*1192*8 MM. KRĀSA - T 020

A

A

GRIEZUMS A-A

530 150

60*120*530

60*60*1550

60*110*700

OSB PLĀKSNE,

22 MM

PIEZĪMES

1. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS  BIJA

IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.

2. DEKORATĪVO ŠĶIEDRCEMENTA PANEĻU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJĀM UN IZSTRĀDĀTAJIEM

MEZGLU RASĒJUMIEM. VISU PANEĻU MONTĀŽAS ALUMĪNIJA HORIZONTĀLO UN VERTIKĀLO ELEMENTU KOMPLEKTĀCIJU UN

APRĒĶINU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ.  IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA EKVIVALENTU PRODUKTU.

3. VISU PARAPETU UN ĀRĒJO PALODŽU APDARE - KARSTI CINKOTA SKĀRDA PROFILS AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU,  KRĀSA RR 23.

4. PIRMS PRETKONDENSĀTA PLĒVES IEKLĀŠANAS VEICAMA VISU SPĀRU IZLĪDZINĀŠANA UN LĪMEŅOŠANA.

5. ŠO LAPU SKAT. KOPĀ AR CITIEM AR SADAĻAS RASĒJUMIEM.

6. BĒNIŅU LŪKAS KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶĀ BŪVPROJEKTĀ.

728

ESOŠA, SAGLABĀJAMA

JUMTA KONSTRUKCIJA

+4.50

BITUMENA RUĻĻU SEGUMS, PIELĪMĒTS/ UZKAUSĒTS

UZ SIENAS SILTINĀJUMA ZEM VENTILĒJAMĀS

FASĀDES UN UZ ESOŠĀ JUMTA BITUMENIZĒTĀ

SEGUMA 2 KĀRTĀS. VIRS AUGŠĒJĀS MALAS

MONTĒTS SKĀRDA NOSEGLĀSENIS

-0.40

MEZGLS JM-3.

SKAT. LAPU AR-31

SIENAS SILTINĀJUMA

MEZGLU SKAT. LAPĀ AR-32

GRIESTU SILTINĀJUMA MEZGLU SKAT.

LAPĀ AR-34


