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IECIRKNA SADZIVES EKA.

ELEKTROAPGADE. Zibensaizsardziba. Aréjais zeméjuma kontirs.

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Saja  dokumentacijia ir izstradats  0,4kV  projekts "ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANA DAUGAVPILS PILSETAS PASVALDIBAS KAPITALSABIEDRIBAS EKA
UDENSVADA IELA 3, DAUGAVPILI. UDENSVADA UN KANALIZACIJAS TIKLU IECIRKNA
SADZIVES EKA” un inZeniertiklu dalu uzdevumiem, k& arT saskana ar spéka eso$ajiem Latvijas
Valsts izdotajiem bavniecibas normativiem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Visa noradita dokumentacija pievienota buvprojekta visparigaja dala.

Projekta sadala — elektroapgade - iek$g&jie apgaismojuma tikli, zibensaizsardziba, ir izstradati
UKT nodalas &kai telpu parbavei.

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosSiem Latvijas Valsts izdotajiem bavniecibas
normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu
statuss (LVS EN), ka ar1 Pasutitaja noradijumiem.

0.4kV tiklu blvprojekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:

- LR Bdavniecibas likums;

- MK noteikumi Nr.500 "Visparigie blvnoteikumi";

- LBN 202-15 "Bdvprojekta saturs un noformésana”;

- LEK 048 "ElektroietaiSu zeméSana un elektrodroSibas pasakumi. Galvenas tehniskas prasibas”;
- LEK 049 "Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabellinijas. Galvenas tehniskas
prasibas”;

- LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba"; Visas dalas;

VISPARIGIE NORADIJUMI

Zibensaizsardziba

Zibensaizsardziba objektam izstradata atbilstosi LBN 261-15 "Eku iek3&ja elektroinstalacija"
un LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba" un LEK 42-2 "Parsprieguma aizsardziba zemsprieguma
elektrotiklos".

Atbilsto§i LNB 261-15 é&kai noteikta Il zibensaizsardzibas klase, kas nodroSina
zibensaizsardzibas limeni lidz 90%. Objekta paredzéts izblvét pasivo zibensaizsardzibu izmantojot
tikla, aizsarglenka metodi uzstadot. Uz jumta paredzéts aizsargat nepiecieSams visus objektus, kas
pacelas vairak ka par 0.3m virs jumta limena.

Zibensnovedéjus pa jumtu paredzéts izbGvét no @8mm aluminija apalstieples, apalstiepli
stiprinat pec katriem 1m, katrus 10m nepiecieSams paredzéts stieples garuma kompensatorus.

Zibensnovedéjiem jabut péc iespéjas taisnakiem, nav pielaujams novedé&ju izblve cilpas
veida, gadijumos kad tas ir neizbégami, janodroSina minimalais nepiecieSamais atdaloSais attalums
0.4m. Gadijumos, kad to nav iesp&ams ievérot, nepiecieSams veikt neaizsargato iekartu tieSu
pievienoSanu pie zibensnovedégja atbilstosi LVS EN 62305-3.

Vertikalos zibensnovedéjus lldz mérijjuma klemmei paredzéts izbavét no @8mm karsti cinkota
térauda apalstieples, pievienojumu pie zemé&juma kontdra veikt ar @10mm karsti cinkota (50um)
térauda apalstiepli. Zibensnovedéju grunts SkérsoSanas vieta 0.3m uz abam pusém zibensnovedé&jam
janodro$ina aizsardzibu pret koroziju. Uz visiem zibensnovedg&jiem nepiecieSams paredzét mérijjuma
klemmes H=0.5m no zemes vai tam paredzétas lukas zemé. Nav pielaujams zibensnovedéjus montét
lietusidens notekas.

Ir pielaujams izmantot éku metala konstrukcijas un to apdari par dabigajiem
zibensnovedéjiem, ja to pielauj ékas Konstruktivai risindjums, kas ir saskanots ar ékas
bavkonstruktoru un pie nosacijuma, ka tiek nodroSinats nepartraukts metala konstrukciju
savienojums, to biezums ir lielakas par minimali pielaujamo Skérsgriezumu zibensnovedéju sistémam
atbilstos8i LVS EN 62305-3.
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Nav pielaujam €ku viegli uzliesmojoSu materialu tieSa saskare ar zibensnovedéju
sistemu, ka ari viegli uzliesmojosu vielu atrasanas zem jumta metala parsegumiem, kas zibens
izlades rezultata var tik caursists. Veicot zibensaizsardzibas montazu darbu veicéjam
japarliecinas par materiala degtspéju zem zibens izladém paklauta jumta seguma,
nepiecieSamibas gadijuma, ir jaievéro minimalo atdalo$o attalumu lidz degtpéjigam virsmam.

Par zibensnovedéjiem un zemétajiem nav pielaujams izmantot caurulvadus un tilpnes ar viegli
uzliesmojoSiem Skidrumiem un €ku un bavju dzelzsbetona konstrukcijas ar iepriek§ spriegotu
armatdru.

Visiem savienojumiem ir jaatbilst LVS EN 50164 un LVS EN 62561 un janodroSina
savienojumu parejas pretestibu <0,05Q, zibensaizsardzibas novedéju pievienojuma vietas pie
zeméjuma kontdra nepiecieSams aizsarga pret koroziju.

Zibensaizsardzibu paredzéts pievienot aréjam zeméjuma kontiram 30x3.5mm Rz<10Q, kas
ieguldits 0.7m no zemes virsmas.

Visam BK konstrukcijas (lietusiidens notekam, sniega barjeram) un citam
stravvadoSam dalam, kas zibens izlades rezultata un elektroapgades bojajumu gadijuma var
nonakt zem sprieguma, nepiecieSams sazemeét.

Visa zemé&juma vietas jamarké atbilstosi MK 238 "Ugunsdrosibas noteikumi".

Zeméjuma konturs

Veicot inzeniertiklu izbavi ar atklato tranSejas metodi Skérsojumos ar elektronisko sakaru
tikliem, Gdensvadu, kanalizacijas vai drenazas caurulvadu, tie atdalami ar > 0,5m biezu zemes kartu.
lerobezotos apstaklos So attalumu atlauts samazinat lidz 0,25m, ja kabelus SkérsoSanas vieta un 2m
uz katru pusi no tas savstarpgji atdala ar kabelcaurulém.

Zeméjuma kontlru nepiecieSams guldit 0.7m no zemes virsmas. Zeméjuma kontlra
savstarpéjos savienojumus nepiecieSams aizsargat pret koroziju.

Péc buvdarbu pabeigSanas skartas teritorijas ir pilniba jasakarto - jaatjauno braucamo dalu
segumus, paredzét zalaju atjaunoSanu un, ja nepiecieSams, arT apstadijumus.

Visi montazas darbi javeic saskana ar spékd esoSiem Latvijas bavnormativiem, Eiropas
normativiem (EN) un tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka art
pasutitaja noradijumiem.

Visus darbus veikt, ievérojot visus drosibas pasakumus un _atbilstoSi pastavoso
elektroietaiSu izbuves un ekspluatacijas noteikumiem.

Blvprojekta dalas vaditaja |.Tereskina ............................e.
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