K1-1

Fankoils

CRC 53

Qdzes.=3.2kW
Nel.=0.06kW
65m3/h

VS-DN15

STAD-20

kv=1.71

DN20
DN20

K1-2 K1-3 K1-4
Fankoils Fankoils Fankoils K1-13
CRC 43 CRC 43 CRC 53 K1-10 K1-12 Fankoils
Qdzes.=2.5kW Qdzes.=2.5kW Qdzes.=3.2kW Fankoils Fankoils CRC 83
Nel.=0.06kW Nel.=0.06kW Nel.=0.06kW T% W Qdzes.=5.0kW
ETYY Fankoils —_— — _
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__45m3h | —SomIn_| oMo CRC 43 Qdzes.=3.2kW Qdzes=250W| (555 D
VS.DNLS Gdzes.=2.5kW| Nel.=0.06kW VS-DN15 Nel.=0.06kW kv=17
Nel.=0.06kW 75m3/h 45m3/h
VS-DN15 VS-DN15 Nel.=0.06kW| VS-DN15 - STAD-20 - VS-DN20
VS-DN15 ~MoDALS STAD-20 45m3/h kv=2.03 DN25
STAD-20 STAD-20 kv=1.88 I STAD-20 STAD-25
kv=1.34 kv=1.35 DN20 kv=1.46 kv=4.96
DN20 DN20 ff— DN20 DN20 S,
. DN20 ¢ DN2 7 %
020 025 4 032 032 032 232 032 225 +2.625
2xD76 /Q 2x076 ~=o002 295 ~i=0,002 2x@54 2x@35 =
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STAD-25 K1-9
kv=3.7 .
STAD-20 STAD-20 yoi 7o Fankoils STAD 0
kv=1.85 kv=1.46 VS-DN20 CRC 83 Va2 16 Mazgls "A"
VS-DN15 STAD20 VS-DN15 Qdzes.=5.0kW VS-DN15
- K1-6 K1-7 Nel.=0.13kW E—
K1-5 kv=1.37 . K1z [Nel.=0.13kW
Fankoils Fankoils |__rankors 75m3/h
CRC 53 VS-DN15 CRC 43 CRC 43 -
__CRCS53 | — =/ e = K1-11
Qdzes.=3.2kW| | Qdzes.=2.5kW | Qdzes =2.5kW Kondensata novadi$ana sifona ar struklas partrauk$anu Fankoils
Nel.=0.06kW| Nel.=0.06kW. | Nel.=0.06kW. —crcss
— bomsh_| [ 45m3h__ Aom3h Qdzes.=3.2kW
Nel.=0.06kW
75m3/h

Kondensata novadi$ana sifona ar struklas partrauk$anu

novadiSanas linija

2xQ76
Q=41000W
L=7.0424m3/st
32kPa
-
+3.700
K1
Chiller
HCygnus Tech HCY 251
Qdzes.=41.0kwW
Udens-etilenglikols -40%; 7/12 °C
Nel.=18.4kW \/
m=765kg
APZIMEJUMI
Nosaukums Apzimé&jums Nosaukums Apzimé&jums
. 28 _ o
Turpgaitas caurulvads Lodveida noslégvarsts >
Atpakalgaitas caurulvads ﬁ BalanséSanas varsts [9_<]
. . Automatiskais
Diametra maina —— atgaisotajs %
Kondensata 220 Utddens izlaisanas %

ventilis

Triscelu varsts ar motoru

%

PIEZIMES

1. Augstuma atzimes metros, paré&jie izméeri mm.

2. Bavuznéméjam pirms jebkura darba uzsakSanas ir japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem un
neatbilstibas vai pretrunu gadijuma pirms darbu uzsakSanas ir jagriezas pie buvprojekta autoriem
neskaidribu novérsanai.

3. Augstuma atzimes precizét uz vietas.
4. Kondensata izvadiS8anu montét ar drendzas PVC caurulém zem lenka 0.02gr. uz tuvako 0/k stavvadu.

5. No katra iek3€ja bloka kondensata izvadiS8anu monté caur sifonu ar sikna palidzibu.

6. Aukstumapgades caurulvadus izolét ar pretkondensata izolaciju.
7. Redzamas vietas auksumapgades / drenazas caurules noslégt ar dekorativiem PVC penaliem.

Mezgls "A"

lodveida varsts

DNZ20 K1-11

Fankoils
CRC 53
Qdzes.=3.2kW|
Nel.=0.06kW

50m3/h

trisgaitas varsts ar elektropedzinu

VS-DN15

%
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