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SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Visparigi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spéka eso8ie standarti un
dokumenti, LBN, ka ar1 Pasutitaja projektéSanas uzdevums.

Projekts ir izstradats, pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
analogiem cita razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar inZenieru projekta
sadalam.

Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var butiski ietekmét projekta risinajuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Ventilacijas sisttmu montadzu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
bdvnormativiem, ka art iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

2. Projektésanas normativie dokumenti

2.1. ProjektéSanas uzdevums.

2.2. Tehniskajiem noteikumi TN Nr.1-006-18.
2.3. LBN 208-15 “Publiskas €kas un baves”.
2.4. LBN 003-15 “Bavklimatologija”.

2.5. LBN 202-15 “Bavprojekta saturs un noformésana”.

3. Aprékinu nosacijumi

Ara gaisa aprékina temperatira aukstaja laika perioda -24,0 °C.
Telpu temperatira pienemta saskana ar minétajiem normativajiem dokumentiem.
Apkures sistémas siltumneséja parametri Gdens 80-60°C.

Siltuma avots — esoS$a siltumtrase.

4. Siltumehanika

Siltummezgla esoSo apkures sistemu pieslégt pie siltumtikliem neatkariga sléguma ar siltumtikiu
siltumneséja parametriem 110-65°C ar nogriezumu pie 95°C. Siltummezgla apsaisté paredzéts
neatkarigs kontirs apkures sistémai un plaksSnu siltummainis ventilacijas sistémas siltumapgadei.
Sakara ar jaunas ventilacijas sistémas izbivi ar pieplides gaisa sildiSanu, projekta ir paredzéta
siltummaina ierikoSana ar siltumjaudu 5,2kW. Ventilacijas sisttmam paredzéts jauns plakSnu
siltummainis ar siltumneséja parametriem 95/65-60/80°C (Spiediena kritums — Iidz 20kPa).
Ventilacijas sistémas kontura paredzéts tdens ar 40% etilenglikola maisijumu.
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Projekta tika izbUvéta jauna radiatoru apkures sistéma. Apkurei ir paredzéts jauns siltummainis ar
siltumneséja parametriem 95/65-60/80°C un jaudu 48.20kW.

Karsta idens sagatavo$anai paredzéts plaksnu siltummainis ar siltumneséja parametriem

65/30-5/55°C ar un siltumjaudu 245.00kW.

Katrs atzarojums strada patstavigi péc iepriek§ uzdotiem parametriem ar vadibas bloka

palidzibu, kur$ darbojas atkariba no ara gaisa T°C.

Apkurei sekundaraja kontura siltumneséja cirkulacijas nodrosinadanai paredzéts cirkulacijas

stknis. Lai aizsargatu cirkulacijas suknus, regulatorus no netirumiem siltumneséja, uz atgaitas
caurulvada tiek uzstaditi filtri un karsta tdens cirkulacijas sukniem spiediena relejas.

5. Noradijumi

1.

Noohkw

Udens un gaisa izvadiSanai no siltumtrases tiek paredzéti gaisa izvaditdji un izlaianas
krani. Atgaiso$anai nepiecieS8amo armatiru izvietot augstakajos punktos, bet Gdens izlaidei-
zemakajos. STs armatiiras, izvieto$anu precizét montazas darbu veik$anas gaita.
Siltummezgla telpa izvietotos caurulvadus, pievadus, magistrales izolét ar akmens vates
Caulam "ISOVER" vai ar analogu nedegoSu siltumizolaciju un aluminija follija aizsargkartu.
Pirms izolacijas térauda caurulvadus attira no netirumiem un rusas, parklaj to virsmu ar
pretkorozijas gruntskrasu 2 kartas.

Siltummezglos iekartam japaredz neatkarigs elektropieslégums ar jaudu 2kW.

Siltummezgla telpa parbaudit esoso trapa (bedres) darbibu.

Siltummezgla telpa ieprojektéta piespiedu ventilacija, skat. AVK projektu.

Uzstadit atsledzoSo armatdru siltumtrases ievada €ka.

Siltummezgla montazu, parbaudi, iereguléSanu un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar
spéka esoSajam normam un tehniskajiem noteikumiem TN Nr.1-006-18.
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