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Gaisa apstrādes iekārta 

Domect CF700 F

L(P)=630m3/h;H=183 Pa

L(N)=630m3/h;H=182Pa

Nel.=2,354kW

m=81kg

Gaisa apstrādes iekārta 

Domect CF700 F

L(P)=611m3/h;H=190 Pa

L(N)=611m3/h;H=191Pa

Nel.=2,354kW

m=81kg

Gaisa apstrādes iekārta 

Domect CF700 F

L(P)=611m3/h;H=190 Pa

L(N)=611m3/h;H=191Pa

Nel.=2,354kW

m=81kg

                               APZĪMĒJUMI

                 N1 - VENTILĀCIJAs sistēmas apzīmējums
             Ø315 - gaisa vada izmērs (diametrs)
        990m³/h - gaisa daudzums (m³/h)
NOVA-B-2-1-H+ODEN-1-200x100 - pieplūdes/nosūces reste (marka-izmers)
    DVSP-100 - pieplūdes difuzors  (marka-izmers)
    DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
          BXC hi - nosūces difuzors (marka)
Optima-R100 - motorizēts regulējošs vārsts (marka-diametrs)
        RSK100 - vienvirziena vārsts (marka-diametrs)
  SKP-01-400 - ugunsdrošības vārsts (marka-diametrs)

                       - trokšņa slāpētājs

                       - regulējošs vārsts

                      - ugunsaizturošs vārsts

                       - motorizēts vārsts

                              PIEZĪMES

1. Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
2. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem un
neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem  neskaidrību novēršanai.
3. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
4. Ugunsaizturoši vārsti paredzēti ar kūstošiem  drošinātājiem (temperatūra 72 ºC) ugunsizturības klase EI 60.
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