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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Visparigie noradijumi

Saja  dokumentacija ir izstradata apliecindgjuma karte 0,4kV  tikliem  objekta
"ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA DAUGAVPILS PILSETAS PASVALDIBAS
KAPITALSABIEDRIBAS EKA UDENSVADA IELA 3,DAUGAVPILI. ADMINISTRACIJAS EKA."
izstradats saskana ar Pasutitaja projektéSanas tehnisko uzdevumu un, pamatojoties uz arhitekttras un
inzeniertiklu dalu uzdevumiem, k& arT saskana ar spéka esoSajiem Latvijas Valsts izdotajiem
bavniecibas normativiem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Projekts izstradats ieverot Specifiska atbalsta mérka 4.2.2 "AtbilstoSi pasvaldibas integrétajam
attistibas programma sekmét energoefektivitates paaugstnasanu un AER izmantoSanu pa$valdibu
€kas" nosacijumus.

Projekta ieplanotd gaismeklu nomaina, paredzot energiju taupoSu gaismeklu (ar LED)
uzstadisanu.

Atbilstosi 2017.gada 20.janija MK noteikumu Nr.353 "Prasibas zalajam publiskajam iepirkumam
un to pieméroSanas kartiba", iekstelpu apgaismojumam obligati piemérojams zalais iepirkums.

Visa noradita dokumentacija pievienota blavprojekta visparigaja dala.

Projekta sadald — elektroapgade - iekSéjie apgaismojuma tikli, zibensaizsardziba, ir izstradati
administracijas €kai telpu parbavei.

Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esoSiem Latvijas Valsts izdotajiem bavniecibas
normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss
(LVS EN), ka arT Pasatitaja noradijumiem.

Objekta drikst pielietot tikai ES sertificetus materialus. Visam iekartam janodroSina lietoSanas
instrukcijas valsts valoda.

Bavprojekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:

- LR Biivniecibas likums;

- MK noteikumi Nr.500 "Visparigie blvnoteikumi";

- LBN 202-15 "Bdvprojekta saturs un noformésana”;

- LBN 208-15 "Publiskas baves";

- LBN 261-15 "Eku iek$éja elektroinstalacija";

- LBN 201-15 "Bavju ugunsdroS$iba”;

- LVS EN 1838 ,Apgaismes lietojumi - Avarijapgaisme”;

- LVS EN 60598-2-22:2015/AC:2015 "Gaismekli. 2-22.dala: Ipasas prasibas. Gaismek]i avarijas
apgaismojumam.";

- LVS 446:2004 "UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums”

- LVS EN 60364 "Zemsprieguma elektroietaises";

- LVS EN 12464 "Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums";

- MK 359 "Darba aizsardzibas prasibas darba vietas";

- LEK 048 '"ElektroietaiSu zeméSana un elektrodroSibas pasakumi. Galvenas tehniskas
prasibas”;

- LEK 049 "Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabellinijas. Galvenas
tehniskas prasibas”;

- LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba"; Visas dalas;

Materialu specifikacija ir ietvertas visas galvenas iekartas un materiali, kuri ir noraditi raséjumos.
Buvuznémeéjam sastadot buvdarbu tami, jaizverté projekta risinajumi un materialu specifikacija, ka art
montazas tehnologija. Paligmaterialu izmaksas jaietver eso$as specifikacijas materialu izmaksas.
Projekta uzraditas iekartas un materiali var tikt aizvietoti ar citiem, Latvija sertificétiem, attiecigas
nozimes izstradajumiem, kuru kvalitdte atbilst projekta uzstadijumiem un apmierina Pasuttitaju un
ieinteresétas organizacijas. Visas izmainas jasaskano ar projekta autoru un Pasutitaju.
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Elektroapgades spéka tikli

Projekté&jamie spéka tikli izstradati atbilstosi LVS EN 60364 "Zemsprieguma elektroietaises" un
LBN 261-15 "Eku iek3éja elektroinstalacija" un LEK 048 "ElektroietaiSu zemé3ana un elektrodro$ibas
pasakumi ".

Elektroapgades spéka tiklus paredzéts veidot ka TN-C-S sistému izmantojot vara kabelus.

Izmantotajiem materialiem ir jabut razotiem atbilstoSi LVS EN 60228 un LVS EN 60332, to
instaléSanas videi, droSiem ekspluatacijas apstakliem un apkartéjiem iedarbibas faktoriem.

Elektroapgades kabelus paredzéts instalét, zem apmetuma, atklati caurulés pa sienam, veidojot
kabelu pieslegumu péc iespéjas tuvak iekartam.

Nav pielaujams kabelus stiprinat tieSi uz degtspé&jigam virsmam.

Kabelu plauktus stiprinat atbilstoSi razotaja noradijumiem ievérojot maksimali pielaujamo
noslodzi. Kabelu un kabelu plaukt masa nedrikst ietekméta konstrukciju nestspéju.

No galvenas sadalnes (GS) paredzéts pieslégt sekojosas iekSéjos elektroenergijas lietotajus:
sadalnes SS-1 un SS-V.

Elektroapgades aprikojumu (gaismeklus, slédzus) paredzéts izmantot atbilstoSi to pielietojumam.
Sadzives un biroju telpas min IP20, tehniskas un paligtelpas min IP44, mitras telpas min IP55, bet arpus
telpam min IP65, ar nosacijumu, ka tas nav pretruna ar razotaja instrukcijam.

Visiem automatslédziem jaatbilst standartam LVS EN 60947-2 "Zemsprieguma komutacijas un
vadibas ierices", LVS EN 60898 "Elektroiekartu paligierices". AutomatslédZu triecienstravas noturibai
jabut lielakai par maksimali iespéjamu Tssléguma stravu uz kopnes izvadiem, bet ne mazaka par 6kA.

VS sadalnei, kas paredzéta ventilacijas agregatu elektroapgadei nepiecieSams paredzeét
atslegSanu Ugunsdzésibas signalizacijas nostrades gadijuma (signals no UAS panela), lai
ierobezojot potenciala uguns izplatiSanos uz citam telpam.

Bavuznéméjam pirms objekta nodosanas ekspluatacija jaizvieto elektrosadales telpa
instrukcija inZeniertiklu atvienoSanu un parsiégsanu uz darba reZimu, kas neveicina ugunsqréka
attistibu un neierobezZo ta dzésanu.

Vietas kur elektroinstalacija $kérso parsegumus un sienas, tie ir jagulda PVC caurulés. Eku
ievados caurules jaiegulda slipi nodroSinot mitruma neiekliSanu telpds, caurules aizpildot ar
hidroizoléjoSo materialu. Ugunsdro$o blvkonstrukciju (sienu, starpstavu parsegumos) un inZeniertiklu
Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aizpilda ar bavizstradajumiem, kuru
ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroSo buvkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi
atbilstosi LBN 201-15 "Bivju ugunsdro$iba". Sim nolikam izmanto sertificétas sistémas un materialus
(HILTI, PROMAT, WURTH vai analogus). Pielietojamo bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz
Bs1,dO.

Starpsienas bez ugunsizturibas izveidotas ailas noslédzamas ar polimérputam vai mineralvati.
Bavnieks ir atbildigs par informacijas iegiSanu par sienas talako pécapstradi péc elektroinstalacijas
iertkoSanas un pareizas ailas aizpildes tehnologijas izvéli.

Sadalnes

Izstradajumam ir jaatbilst LVS EN 60364 "Zemsprieguma elektroietaises" un LVS EN 60439
"Zemsprieguma komutacijas un vadibas iericu bloki".

Objekta paredzéts izmantot virsapmetuma sadalnes komplektétas ar DIN sliedi darbam
Un=400/230V sprieguma tikla, TN-C-S un TN-S sistéma.

Projekta nav paredzéts esoSo sadales parbuve.

Projekta paredzéts galvena sadalné ievada uzstadit uzskaiti (skat. EL-2, galvenas sadales GS
shému).

Uzstaditajam sadalném ir jabut no nedegoSa materiala un ar triecienstravas noturibu lielaku par
maksimali iesp&jamu 1ssléguma stravu uz kopnes izvadiem, bet ne mazaku par 6kA.

Sadalnés pielaujams uzstadit tikai sertificetus un CE markétus aizsardzibas un vadibas
aparatus. Sadalnes paredzéts komplektéjot ar (svirslédziem, kontaktoriem, relejiem, parsprieguma
aizsardzibas iericém utt.), atbilstoSi to pieslégto Iniju maksimali iesp&jamajam noslodzeém.

Sadalnés visiem aizsardzibas un vadibas aparatiem ir pielaujams pievienot tikai attieciga
Skérsgriezuma elektroapgades vaditajus atbilstoSi to nominalajai stravai, nodrosinot vaditaju drosu
ekspluataciju.
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Sadalnes korpusam ir jabut nedego$sam (liesmas slapéjosam). UzstadiSanu javeic
atbilstoSi ekspluatacijas un droSibas prasibam, pielaujamam vides un temperatiaras rezimam,
nav pielaujams uzstadit degoSu materialu tieSa tuvuma.

Sadalnés nepiecieSams paredzét 20-30% nominalo rezerves slodzei un vietu komutacijas
aparatu uzstadidanai.

Visas sadalnes atklatas stravvadoSas dalas, kas normali neatrodas zem sprieguma
jasavieno ar zemésanas kopni t.s. metala durvim un engém, pievienojuma vietas atbilstosi
jamarke.

Uz visam sadalnes durvim vai vakiem jabat markétam “BISTAMI ELEKTRIBA”".

Apgaismojuma tikli

Projekta ieplanota gaismeklu nomaina, paredzot energiju taupoSu gaismeklu (ar LED)
uzstadisanu.

Apgaismojuma tikli izstradati atbilstosi LVS EN 60364 "Zemsprieguma elektroietaises”, LVS EN
12464 "Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums” un MK 359 "Darba aizsardzibas prasibas
darba vietas.

Apgaismojuma tiklus paredzéts veidot TN-S izpildijuma no vara kabeliem. Kabeliem ir jaatbilst
LVS EN 60228 " Izolétu kabelu dzislas" un LVS EN 60332 "Elektrisko kabelu testéSana ugunsgréka
apstaklos".

Objekta grupu sadalljumu saglabat. Projekta paredzéts veco gaismas kermenu nomaina uz
jauniem LED gaismekliem, péc izpildita apgaismojuma aprékina. Gaismeklu daudzums pa telpam
nesakrit ar eso3o. Projekta paredzéta telpu apgaismojuma kabelu izbuve lidz slédzim.

Avarijas un evakuacijas celu norades apgaismojums tiek pieslégts ar akumulatora baterijam,
darbibas laiks 1 st.

Kopéja uzstadita apgaismojuma tikla jauda Pu=8.0kW.

Aréjai apgaismojuma vadibai paredzéts izmantot kréslas slédzi. Uz kréslas slédzi devéjam nav
pielaujams tieSs maksligo gaismas avotu starojums.

Avarijas gaismekliem vadiba nav paredzéta, tas ieslédzas automatiski péc sprieguma
pazusanas

Zibensaizsardziba

Zibensaizsardziba objektam izstradata atbilsto$i LBN 261-15 "Eku iek$éja elektroinstalacija" un
LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba" un LEK 42-2 "Parsprieguma aizsardziba zemsprieguma
elektrotiklos".

Atbilsto§i LNB 261-15 ékai noteikta |ll zibensaizsardzibas klase, kas nodroSina
zibensaizsardzibas Iimeni Idz 90%. Objekta paredzéts izblvét pasivo zibensaizsardzibu izmantojot
tikla, aizsarglenka metodi uzstaddot. Uz jumta paredzéts aizsargat nepiecieSams visus objektus, kas
pacelas vairak ka par 0.3m virs jumta [imena.

Zibensnovedéjus pa jumtu paredzéts izbavet no @8mm aluminija apalstieples, apalstiepli
stiprinat pec katriem 1m, katrus 10m nepiecieSams paredzéts stieples garuma kompensatorus.

Zibensnovedéjiem jabat péc iespéjas taisnakiem, nav pielaujams novedéju izblve cilpas veida,
gadijumos kad tas ir neizbégami, janodroSina minimalais nepiecieSamais atdalo3ais attalums 0.4m.
Gadijumos, kad to nav iesp&€jams ievérot, nepiecieSams veikt neaizsargato iekartu tieSu pievienoSanu
pie zibensnovedéja atbilstoSi LVS EN 62305-3.

Vertikalos zibensnovedéjus l[dz mérjjuma klemmei paredzéts izbavet no @8mm karsti cinkota
térauda apalstieples, pievienojumu pie zeméjuma kontdra veikt ar #10mm karsti cinkota (50um) térauda
apalstiepli. Zibensnovedéju grunts SkérsoSanas vieta 0.3m uz abam pusém zibensnovedéjam
janodroSina aizsardzibu pret koroziju. Uz visiem zibensnovedg&jiem nepiecieSams paredzét mérijjuma
klemmes H=0.5m no zemes vai tam paredzétas likas zemé. Nav pielaujams zibensnovedéjus montét
lietusidens notekas.

Ir pielaujams izmantot éku metala konstrukcijas un to apdari par dabigajiem zibensnovedgjiem,
Jja to pielauj ékas konstruktivai risindjums, kas ir saskanots ar ékas buvkonstruktoru un pie nosacijuma,
ka tiek nodroSinats nepartraukts metala konstrukciju savienojums, to biezums ir lielakas par minimali
pielaujamo $kérsgriezumu zibensnovedéju sistémam atbilstosi LVS EN 62305-3.

Nav pielaujam eku viegli uzliesmojosu materialu tieSa saskare ar zibensnovedéju sistemu,
ka arT viegli uzliesmojosu vielu atraSanas zem jumta metala parsegumiem, kas zibens izlades
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rezultata var tik caursists. Veicot zibensaizsardzibas montazu darbu veicéjam japarliecinas par
materiala degtspéju zem zibens izladem paklauta jumta seguma, nepiecieSamibas gadijuma, ir
jaievéro minimalo atdaloso attalumu lidz degtpéjigam virsmam.

Par zibensnovedéjiem un zemétajiem nav pielaujams izmantot caurulvadus un tilpnes ar viegli
uzliesmojoSiem Skidrumiem un éku un bavju dzelzsbetona konstrukcijas ar ieprieks spriegotu armataru.

Visiem savienojumiem ir jaatbilst LVS EN 50164 un LVS EN 62561 un janodroSina savienojumu
parejas pretestibu <0,05Q), zibensaizsardzibas novedéju pievienojuma vietas pie zemé&juma kontdra
nepiecie$ams aizsarga pret koroziju.

Zibensaizsardzibu paredzéts pievienot aréjam zeméjuma kontdram 30x3.5mm Rz<10Q), kas
ieguldits 0.7m no zemes virsmas.

Visam BK konstrukcijas (lietustidens notekam, sniega barjeram) un citam stravvadosam
dalam, kas zibens izlades rezultata un elektroapgades bojajumu gadijuma var nonakt zem
sprieguma, nepiecieSams sazemeét.

Visa zemé&juma vietas jamarké atbilstosi MK 238 "Ugunsdrosibas noteikumi".

Visus darbus veikt péc pastavoSiem _elektroietaiSu izbuves un _ekspluatacijas
noteikumiem.

Buvprojekta dalas vaditaja I.Tereskina ..................coeeeneen.
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