
2. STĀVA TELPU EKSPKLIKĀCIJA

Nr. NOSAUKUMS
PLATĪBA, m

²

2.1 KĀPŅU TELPA
15.6

2.2 VESTIBILS 47.7

2.3 PRIEKŠTELPA 10.0

2.4 TUALETE 1.8

2.5 TUALETE 1.6

2.6 KABINETS 36.4

2.7 GAITENIS 10.4

2.8 KABINETS 18.2

2.9 ZĀLE 52

2.10 PALĪGTELPA 17.7

2.11 KABINETS 14.8

2.12 KABINETS 24.2

2.13 KASE 6.9

2.14 GAITENIS 22.5

2.15 KABINETS 11.8

2.16 KABINETS 12.1

2.17 KABINETS 24.3

2.18 ĒDAMZĀLE 24.1

2.19 KABINETS 21.5

2.20 KABINETS 19.1

2.21 KABINETS 15.4

2.22 KABINETS 35.1

2.23 KABINETS 16.5

KOPĀ:
459.7

SILTINĀTA, UGUNSDROŠA, EI30,

BĒNIŅU LŪKA. 850x850MM

LOGAILU SĀNOS DAĻĒJI AIZMŪRĒT. LOGA

PLATUMS ATBILSTOŠS 1. STĀVA LOGA PLATUMAM

950 900

LOGAILU VIRS PALODZES DAĻĒJI AIZMŪRĒT.

AUGSTUMU PRECIZĒT BŪVĒ PĒC BLAKUS ESOŠĀ

JUMTA SILTINĀŠANAS

PARAPETA PAAUGSTINĀŠANA UN SILTINĀŠANA

200

3
0

0

APSILDĀMA JUMTA DRENĀŽAS

ATIKAS NOTECE ACO DN100

NOTEKCAURULE NO CIETĀ

POLIVINILHLORĪDA GRAFĪTA TONĪ, Ø110MM

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

BŪVPROJ. DAĻAS VAD.

IZSTRĀDĀJA

Adrese:

Būvprojekta

nosaukums:

REM PRO ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.

REM-0218-2

Reģ.Nr.41503002432

SIA "Daugavpils ūdens'

I.RATNIECE

18DUDENS

2. STĀVA PLĀNS
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PROJEKTĒŠANAS DARBU ROBEŽA

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :

D-1      PROJEKTĒTO DURVJU MARĶĒJUMS

L-1       PROJEKTĒTO LOGU MARĶĒJUMS

V-1      PROJEKTĒTO VĀRTU MARĶĒJUMS

JM-1    PROJEKTĒTO JUMTIŅU MARĶĒJUMS

LV-1     PROJEKTĒTO LIEVEŅU MARĶĒJUMS

R-1       PROJEKTĒTO RESTU MARĶĒJUMS

IL-1      PROJEKTĒTO IEKŠLOGU MARĶĒJUMS

2. STĀVA PLĀNS. M 1:100
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ESOŠĀ VIRSLOGA

DEMONTĀŽA,

NESKAROT DURVJU

BLOKU

ESOŠĀ VIRSLOGA

DEMONTĀŽA,

NESKAROT DURVJU

BLOKU
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IL-1
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CAURUMS AVK

350*200. AUGŠA 0.2M

ZEM GRIESTIEM

CAURUMS AVK

300*300. AUGŠA 0.2M

ZEM GRIESTIEM

CAURUMS AVK

1300*400. AUGŠA 0.2M

ZEM GRIESTIEM

1300

CAURUMS AVK

400*400. AUGŠA 0.2M

ZEM GRIESTIEM

CAURUMS AVK 350*350.

AUGŠA 0.2M ZEM GRIESTIEM

CAURUMS AVK 400*400. AUGŠA

ZEM LOGA PĀRSEDZES

CAURUMS AVK 750*350. AUGŠA

0.2M ZEM  GRIESTIEM

ESOŠĀS SIENAS

PROJEKTĒTAIS FASĀDES SILTINĀJUMS

UN VENTILĒJAMĀ FASĀDE

AR PUTU BETONA BLOKIEM AIZMŪRĒJAMAS AILAS UN

SIENU POSMI (BAUROC CLASSIC 599x299x198)

DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS

+0.100
ESOŠĀ GRĪDAS AUGSTUMA ATZĪME

TELPAS NR PLĀNĀ

GRIEZUMA APZĪMĒJUMS

1.13

1

PIESLĒGUMS SILTINĀTAJAI - ĀRSIENAI - BITUMENA

RUĻĻU SEGUMS, UZKAUSĒTS UZ ESOŠĀ JUMTA UN

SIENAS. SKAT. MEZGLU LAPĀ AR-31.

1000

R-2

R-3

R-6

AVK IZVADS Ø400 MM, H 400 MM

VIRS JUMTA. SKĀRDA ČAULĀ

AR JUMTIŅU. KRĀSA - RR23

PROVIZORISKI PAPLAŠINĀMĀS AILAS

PROVIZORISKI AVK CAURUMI AR PĀRSEDZI

PROVIZORISKI AVK CAURUMI BEZ PĀRSEDZES

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI UN GRĪDAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM

TIKTĀL, CIK TOS  BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU

SILTINĀŠANAS.

2. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN

PRECIZĒT AILU IZMĒRUS.

3. AVK CAURUMU PIESAISTES PRECIZĒT BŪVĒ, VENTILĀCIJAS IEKĀRTU UN GAISA VADU MONTĀŽAS LAIKĀ. TO

IZBŪVEI NEPIECIEŠAMOS MEZGLUS IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶĀ BŪVPROJEKTĀ, KURU SASKAŅOT AR APLIECINĀJUMA

KARTES AUTORU, PASŪTĪTĀJU UN BŪVVALDI.


