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NOSACIJUMI HIGIENAS PRASIBU IEVEROSANAI
Daugavpilt

10.0L. 1018, Nr. 4.6.2.-9./35363/ 9.2

SIA ,,Daugavpils idens”
kontakti@daugavpils.udens.lv

1. Objekta nosaukums: Energoefektivitates paaugstinaSana Daugavpils pilsétas pasvaldibas
kapitalsabiedribas ekas — Udensvada iela 3, Daugavpili. Udensvada un kanalizacijas tiklu
iecirkna sadzives €ka. Konstruktivo mezglu izstrade.

2. Objekta adrese: Udensvada iela 3, kadastra Nr. 0500 002 1101, Daugavpils, LV — 5401

3. Objekta ipaSnieks: SIA ,,Daugavpils Gidens”, reg. Nr. 41503002432, Udensvada iela 3,
Daugavpils, LV — 5401

4. Iesniegtie dokumenti: 1) 21.12.2018. veéstule Nr. 1.3-2/2856 ,,Par tehnisko noteikumu
izsniegSanu objektam Energoefektivitates paaugstinaSana Daugavpils pils€tas pavaldibas
kapitalsabiedribas €kas — Udensvada ield 3, Daugavpili. Udensvada un kanalizicijas tiklu
iecirkna sadzives ¢€ka. Konstruktivo mezglu izstrade”, registréta Veselibas inspekcija
27.12.2018. Nr. 35363; 2) zemesgramatas informacija par Tpasumu un zemes robezu plans,
kopija; 3) 1ss paredzamo darbibu apraksts un pirmsprojekta skices, kopijas

5. Apsekojums veikts: Nav veikts, informacija sanemta no SIA ,Daugavpils 0Gdens”
iesniegtajiem dokumentiem

6. Apsekojuma piedalijas: —

7. Konstatéts: Udensvada iela 3, Daugavpili, eso§a tdensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna
sadzives €ka paredzéti nesoso konstrukciju parbiives darbi: durvju ailu izméru palielinaSana,
caurumu izveido$ana neso$as sienas ventilacijas gaisvadu montazai, béninu likas izveidosana
un jumta dzegas mezglu biivdarbi. Udensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna sadzives &ka tiek
veikta arT klientu pienemsana un konsulté$ana.

8.NOSACIJUMI
ProjekteSanas gaita paredzét:

1. objekta projektéSanu atbilsto$i Daugavpils pils€tas teritorijas planojuma un apbiives
noteikumiem, lai tas neapdraudétu blakus esosas biives, cilvéku drosibu un neraditu
kaitejumu cilvéku veselibai. Blivdarbus veikt ta, lai netiktu pasliktinati higiéniskie
apstakli blakus esosiem zemes gabaliem;

2. ,,Biivniecibas likuma” 9. panta noteikto biitisko biivei izvirzamas prasibu ievéroSanu,
nodros$inot biives mehanisko stipribu un stabilitati, ugunsdrosibu, vides aizsardzibu,
higiénu un nekaitigumu, lieto$anas drosibu un vides pieejamibu;

3. Latvija vai Eiropas Savieniba sertificétu materialu, kas ir nekaitigi cilvéku veselibai,
dzivibai un videi, izmanto$anu biivniecibas darbiem un, kas atbilst Ministru kabineta
25.03.2014. noteikumu Nr. 156 ,Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba”
prasibam. Bivprojekta sniegt informaciju par biivniecibas darbos izmantotajiem
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blivmaterialiem un to pielieto3anas kartibu;

4. telpu ieksgjai apdarei izmantot kvalitativus, viegli kopjamus, tiramus un telpu funkcijai
atbilstoSus materialus. Gridas projektét stabilas, neslidenas, bez slipumiem un
izcilniem, izvélties lietodanas apstakliem atbilstosu gridas seguma materialu;

5. durvju ailu izméru palielinaSanu veikt ievérojot objekta funkcionalas Ipatnibas, un
paredzot apmeklétajiem pieejamas telpas durvju vértnes platumu vismaz 0,9 m, un
objekta publisko telpu pieejamibu personam ar funkcionaliem trauc€jumiem, ievérojot
Ministru  kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 , Noteikumi par Latvijas
blivnormativu LBN 208-15 ,,Publiskas biives™ prasibas;

6. objekta vides pieejamibas risindjumus nemot véra Labklajibas ministrijas 2011, gada
»Vadlinijas biivnormativu piemérodanai, attieciba uz vides pieejamibu personim ar
funkcionaliem trauc€jumiem”;

7. ventilacijas sistémas gaisa vadu izbivi veikt atbilstosi telpu funkcijai saskana ar
Ministru kabineta 16.06.2015. noteikumu Nr. 310 , Noteikumi par Latvijas
bivnormativu LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija"”
prasibam. Vietas, kur tranzita gaisa vadi $kérso sienas, starpsienas vai starpstavu
parsegumus, noblivét ar degtnesp&jigu materialu, nodroginot nepiecieamo $kérsojamas
konstrukcijas ugunsizturibas robezu. Sabalansét svaiga gaisa padevi ar piesarnota gaisa
daudzumu, kas izvadits no telpam. Ventilacijas iekartas aprikot ar iericém, kas slape
vibraciju un troksni un nepielauj vibracijas un troksna izplatiSanos telpas vai arpus
gkas;

8. teritorijas sakopsanu, labiekartosanu, zalaju, ietvju, ielu seguma atjaunoianu péc
bivdarbu pabeigganas.

Veselibas inspekcija  iesaka bivprojekta risingjumu  izvéertat Sabiedribas  veselibas
departamenta Latgales kontroles nodala. N

Sabiedribas veselibas departamenta
Latgales kontroles nodalas vaditaja Ludmila Vainina

Jolanta Vrublevska-Ludina, talrunis 6523 |04
jolanta.vrub[evska—ludina@vi.gov.lv
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