Lapas Nr. EL.IS
Materialu un iekartu specifikacija ggi::i EE
Nr.p.k. lekartas \{al materlala no_saukums, lekartas tips Merv Daudz. Piezimes
tehniskais raksturojums
ELEKTROAPGADE. IEKSEJIE TIKLI
1 Sadalnes
Spéka sadalne SS-1, iekstipa, IP31, v/a kpl. 1 (skat. EL-3)
Spéka sadane SS-V, iekstipa, IP31, v/a kpl. 1 (skat. EL-4)
i s uzstadit esosa GS
DrosSinatajs, 80A gb. 3 sadalné (skat. EL-2)
. uzstadit esosa GS
DrosSinatajs, 16A gb. 6 sadalné (skat. EL-2)
I uzstadit esosa GS
Skaititajs, 5A, 400V gb. 2 sadalné (skat. EL-2)
= - uzstadit esosa GS
Stravmainis, 160/5A gb. 3 sadalné (skat. EL-2)
= - uzstadit esosa GS
Stravmainis, 100/5A gb. 3 sadalné (skat. EL-2)
2 Spéka tiklu aprikojums
Kabelis NYM ar dzislam 5x25 mm?, 0,6/1kV, PVC m 10
Kabelis NYY ar dzislam 5x10 mm?, 0,6/1kV, PVC m 55
Kabelis NYM ar dzislam 5x6 mm?, 0,6/1kV, PVC m 60
Kabelis NYM ar dzislam 5x4 mm?, 0,6/1kV, PVC m 45
Kabelis NYM ar dzislam 5x2,5 mm?2, 0,6/1kV, PVC m 20
Kabelis NYM ar dzislam 3x2,5 mm?, 0,6/1kV, PVC m 200 taja skaita fa"k°'gg$
Kabelis NYM ar dzislam 3x1,5 mm?2, 0,6/1kV, PVC m 600
Kabelis NYY ar dzislam 3x1,5 mm?2, 0,6/1kV, PVC m 200
Kabelis ugunsdross (N)HXH-J FE 180 E30 3x1,5mm? m 15
Nozarkarba ar spailém, z/a gb. 50 (precizét bavn. laika)
Hermetiz&joSs blivéjums kpl. 1 (precizét bavn. laika)
Ugunsdro$s noblivéjums kpl. 1 (precizét bavn. laika)
Ugunsdross parklajums 20kg kpl. 1 (precizét bavn. laika)
Montazas izstradajumu paligmaterialu komplekts (karbas, klemmes, kronsteini, kol 1
stiprinaSanas elementi utt.) Pl
3 Apgaismojuma izstradajumi




Virsbivéjams LED gaismeklis, 30 W, 3260Im, 4000K, 600x600mm, IP20/40, krasa

balta gb. >4
leblvéjams LED gaismeklis, 30W, 3260Im, 4000K, 600x600mm, IP20/40, krasa balta gb. 20
Uz virsmas montéjams LED gaismeklis, 42W, 5209Lm, 1P44, L=1160mm, 4000K,
gb. 12
230V, balts
Uz virsmas montéjams LED gaismeklis, 35W, 4290Lm, 1P44, L=1160mm, 4000K,
gb. 10
230V, balts
Uz virsmas montéjams LED gaismeklis, 35W, 4290Lm, 1P20/40, L=1160mm, 4000K,
gb. 13
230V, balts
Griestos montéjams LED gaismeklis, 21W, 1750Lm, IP20/40, 4000K, 230V, apals, b 21
balts 9o
Uz virsmas monté&jams LED gaismeklis, 27W, 3600Lm, IP44, 300mm, 230V gb. 12
Dekorativais fasades gaismeklis ar divpuséju 15° gaismas staru, 2x4W, 330+330Im ARCLUC.E TULA vai gb. 3
ekvivalents
Dekorativais fasades gaismeklis ar vienvirziena 24° gaismas staru, 8W, 690Im ARCLUC.E TULA vai gb. 3
ekvivalents
Dekorativais fasades gaismeklis apal$, 13W, 710im ARCLU.CE DOT vai gb. 6
’ ekvivalents
Uz griestu virsmas montéjams avarijas LED gaismeklis, IP20; 1W, ar iebivéto
~ - : gb. 3
akumulatoru, darbibas laiks 1 st.
leblvéjams avarijas LED gaismeklis, IP20; 1W, ar ieblvéto akumulatoru, darbibas
. gb. 5
laiks 1 st.
Evakuacijas gaismeklis "lzeja" griesta iebavéjams, IP20; (kpl. ar piktogrammu un
gb. 14
akumulatoru 1h).
Montazas izstradajumu paligmaterialu komplekts (karbas, klemmes, kronsteini, kédes kol 1
un citi stiprinaSanas elementi) P
Apgaismojuma vadibas sledzi
Kustibas devéjs 230V, 10A, 1P44, 360° gb. 8
Kustibas devéjs 230V, 10A, IP65, 360° gb. 3
Kréslas slédzis ~230V, 10A, ar devéju gb. 1
Kabelu nesosas sistémas / caurules
Plastmasas caurule §32 ar stipringjumiem m 50 (precizét bavn. laika)
Plastmasas caurule 25 ar stipringjumiem m 100 (precizét bavn. laika)
Plastmasas gofréta caurule @25 ar stiprindjumiem m 200 (precizét bavn. laika)
Kabelu penals 20x10, L=2m m 40 (precizét bavn. laika)
Caurulu paligmateriali (Ilkumi, savienojumi, stipr. utt.) kpl. 1
Montazas izstradajumu paligmaterialu komplekts (karbas, klemmes, kronsteini, keédes kpl 1

un citi stiprinaSanas elementi)




5 lekSéja potencialu izlidzinasanas / zeméjuma materiali
Vara vads lokans Skérsgr. 16mm? (dzelteni-zal$) iekartu zemésanai m 100
Vara vads lokans Skérsgr. 6mm? (dzelteni-zal$) iekartu zemésanai m 100
Kabela uzgalis 16 mm2 gb. 10
Kabela uzgalis 6 mm2 gb. 50

Piezimes:

1. Materialu specifikacija ir ietverti visas galvenas iekartas un materiali, kas noraditas raséjumos. Blvuznéméjam sastadot bavdarbu tami, jaievérté bavprojekta risindjumi un
materialu specifikacija, ka arT montazas tehnologija. Paligmaterialu izmaksas jaietver eso$as specifikacijas materialu izmaksas. Projekta uzraditas iekartas un materiali var tikt
aizvietotas ar analogiem Latvija sertificétiem attiecigas nozimes izstradajumiem, kuru kvalitate atbilst projekta uzstadijumiem un apmierina pasutitaju. Visam iekartam janodroSina
lieto8anas instrukcijas valsts valoda. Visas izmainas jasaskano ar projekta autoru un pasatitaju.




