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Piezimes:
1. Zibensaizsardziba ir projektéta saskana ar LVS EN 62305 standarta prasibam, saskana ar tam €kai ir noteikta Il
PIENEMTIE APZIMEJUMI: zibensaizsardzibas klase.
' 2. No tieSiem zibens spérieniem objekts tiek aizsargats ar "OBO Bettermann" zibens uztvérgjiem (aluminija apalvads @8mm), pie
— — — Apalstieple @ 8/10 mm kuriem pievienoti vertikalie zibens novedéji (cinkota térauda apalvads @8mm).
Krusta / T-veid . o8 Vertikalo zibens novedgju izvietojumu un stiprindjumus pirms darbu uzsak3anas papildus precizét.
e rusta/ 1-veida savienojums mm Zibens uztvérgja stiprinajuma solis pa jumtu un zibens novaditaja pa éku fasadém ir 1 metrs.
Y Zeméjuma pievienojums 3. Visas jumta védinaSanas caurules, kas ir tiesi saistitas ar ventmaSinam, ir jazemé, savienojot tas ar potencialu iziidzino$o kopni ar
L el. kabelu piekto dzislu ékas iekSpusg, bet uz jumta tas ir jaaizsarga no tieSiem zibensspérieniem ar vertikdlo zibens uztvérgju
Mérijumu klemme palidzibu, nepievienojot zibensaizsardzibas sistému pie pasam caurulem.
L Vertikalie zematsji Rz<10Q 4. ;asades skstTt lapu iA-4-ELT ]
- ) o N 5. Zeméjuma kontrs skatit ELT-L sgjuma.
®  Nolaidums pie aréja zemsjuma kontura 6. Visus darbus izpildit saskana ar "ELEKTROIETAISU 1ZBOVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISKO TIKLU AIZSARDZIBAS

NOTEIKUMIEM" un citiem normativiem dokumentiem.
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