
ievada mezgls

Siltumskaitītājs
Qn=3.5m3/h,Dn25
Qmax=7m3/h
Q=2.268m3

Apkures siltummainis; N=49kW

Sondex SL32-50-TL

Spiediena krituma reg.

Izpl. trauks

80L

Karst. ūd. skaitītājs q3=1,5 m3/h 90 °C

Dn15

Ū1 ūdensvada

Karstā ūd.  siltummainis

N=35kW

Sondex SL32-30-TL

Dn15, g3=1,5 m3/h 

Ūdens skaitītājs

STAR-Z25/6

q=1m3/h, h=3m

Uz siltumtīkliem T2 

No siltumtīkliem T1 

Qapk=49.00kW 80/60

Uz ēkas apkures sistēmu

Qkarsto ūd.=35.00kW

Qapk.=49kW 

Qkarsto ūd.=35kW

Manometru apsaites cauruļvadu diametri - Dn 15
3.)

1.) Siltummezglā visi cauruļvadi izolēti.

2.) Siltuma patēriņš:

4.) Visaugstākās vietās uzstādīt automātiskos atgaisotajus

Piezīmes:

WILO

G=2,2 m3/h;H=4,0 m.ū.st.

Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10

Cabero CRD 122D; DN15; Kvs=5

Δp=40-220kPa;

Δp(iestatīt)=100kPa

VVG44.15-2.5/SAS61.03

VVG44.15-1.6/SAS61.03

g3=0,864 m3/h 

g3=1,404 m3/h 

REM PRO

REM PRO
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