3'? I.FORM 21.vl
7 N0 05.01.2015

DAUGAVP"JﬁlTUMﬁKLI Projektésanas uzdevums :
'/jf//Lpp.].no 1

Apstiprina: Tehniska direktora vietnieks Raimonds StaSuns > D 23.01.2018.
Saskapo: Siltumtehnisko iekartu inzeniere Jelena Juhpevica ; 23.01.2018.
Siltumtehnisko iekartu inZenieris Sergejs Samalujevs F - ~1—23.01.2018.
1zstradaja: Projektu vaditaja Olesja Duskevica & ' 23.01.2018.
(amats, vards, uzvards) /'Tparaksts) (datums)

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

,Biuvprojekta ,,Magistralo siltumtiklu parbiives A.Pumpura iela no
Visku ielas (9k-29) lidz Jatnieku ielai krustojumam (9k-46)
ar atzarojumiem, Daugavpili” izstrade”

1. ProjektéSanas apjoms

1.1. | Izpildit siltumtiklu iecirknpu projektésanu A.Pumpura iela no Visku ielas (9k-29)
lidz Jatnieku ielai (9k-46, pieslégSanas vieta pie zem zemes siltumtikliem)
ar atzarojumiem, Daugavpili.

Siltumtrases kopg€jais garums ir aptuveni 1709,0 m divcauruju meérfjuma ar
diametriem no DN 50 mm lidz DN 325 mm.

Izstradat siltumtiklu parlik$anas buvprojektu. Sapemt visus saskapojumus, kurus
pieprasa iesaistitas institiicijas.

1.2. | Siltumtiklu cauru]vadu diametrus izvéléties atbilsto$i ar eso$ajiem. Atzarojumiem
diametrus pienemt saskanpa ar aprékinatam slodzém.

Paredzét dzivojamo maju Ziemelu iela un A.Pumpura iela pieslégSanu caur
vienu atzarojumu ar noslégarmatiru.

Par atzarojumu robeZu uzskatit eso$o €ku pagraba telpas ieeju.

1.3. | Ieprojektét siltumtiklu ielik$anu ar bezkanila metodi, izmantojot riipnieciski izolétus
POLIURS, IZOTERM vai analoga II izolacijas tipa caurulvadus ar vienadu vai
mazaku siltumvadibas koeficientu.

1.4. | Likvidét citas projektésanas posma esos$as kameras.

1.5. | Maksimali nodro$inat siltumtrases ielikS8anu zemes gabalos, kuru Tpasnieks ir
Daugavpils pilsétas pa$valdiba.

1.6. | Paredzét noslégarmatiirai Pn>25 bar.

1.7. | EsoSos kompensatorus nomainit uz moderniem, péc iesp&jas izmantojot cauru]vadu
paskompensaciju.

1.8. | Ieprojektét cauru]vadu viengabalainuma avarijas signalizacijas sistému.

1.9. | Paredzét nepiecieamo kontrolmérijumu ieri¢u uzstadisanu.
2, Specialie nosacijumi
2.1. | Aprékinat siltumtrases zudumus pirms un péc rekonstrukcijas.

2.2. | Projektésanu veikt saskapa ar eso$o normativi-tehnisko dokumentaciju, Latvijas
Biivnormativiem, projekté$anas uzdevumu, tehniskiem noteikumiem un Daugavpils
Bivvaldes noteikumiem un prasibam.

2.3. | Siltumtrases shemu ieprieks saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”.

2.4. | Nodrosinat bivatjaujas sapem$anu ne vélak par 2018.gada 26.janvari, savukart

projektésanas nosacijumu izpildi ne vélak par 2018.gada 30.augustu.
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2:5:

Projekta dokumentaciju saskapot ar visam iesaistitam institiicijam, Daugavpils
pilsétas dienestiem, PAS ,,Daugavpils siltumtikli” un zemes 1paSniekiem.

2.6.

Buvprojekta visparigaja dala iek]aut skaidrojo$o aprakstu, kura noradita vispariga
informacija par inzenierbiives tehniskajiem raditajiem un lietoSanas veidu atbilstosi
buvju klasifikacijai. InZenierrisinajumu daja ieklaut tehniskas shémas un aprékinus,
biivizstradajumu specifikacijas, buvizstradajumu uzstadiS$anas un nostiprinasanas
zim&jumus un aprakstus, vides aizsardzibas pasakumus. Ekonomiskaja daja iek]aut
iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu, btvdarbu apjomu sarakstu un
izmaksu aprékinus (tames).

Bivprojektam izstradat Darbu organizéSanas projektu, Vides aizsardzibas un
ugunsdro$ibas pasakumu parskatu. -

Citi nosacijumi

Izpilditajs nodroSina buvprojekta izstradi 5 eksemplaros papirveida un vienu
elektroniski (DWG, PDF, Word u.c. formatos).

Glabasanas termins: 10 gadi
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