Nosaukums
Nr.poz. Mérvien. |Daudz. Piezimes
142. Akmens vates ¢aules PV-E 100mm biezuma @324mm m 2.0
143.| Akmens vates Caules PV-E 60mm biezuma @324mm m 2.0
144.| pyC likumi @324mm 60mm biezuma ar izm.444mm gab 1
145.| PVC likumi @324mm 100mm biezuma ar izm.524mm gab 1
146.| pvC likumi @49mm 50mm biezuma ar izm.154mm gab 2
147.] PVC likumi @60mm 50mm biezuma ar izm.154mm gab 2
148 | PVClikumi @60mm 80mm biezuma ar izm.219mm gab 2
149. PVC Iikumi @169mm 100mm biezuma ar izm.369mm gab 2
150.| PVC Ikumi @169mm 60mm biezuma ar izm.284mm gab 2
151 | savienojuma uzmava caur. @219/355mm (cinkota skarda) gab. | 12
152. Cinkota skarda m2 5.0
153. Izolacijas parklajums PVC m2 292
154.| Gruntéjums GF-021 kg 0.9
155.| Laka BT-177 kg 0.63
156.1  Aluminija puderis kg 0.81
157.| Bridingjuma lenta m. 3529.0
15g.| Divdaliga polietiléna caurule PS ~ @2110mm m. 10.0 mwmﬁamwmavmm
Celtniecibas materialu specifikacija
1. | Cuguna lika (tips - viegla) gab. 18
2. | Cuguna luka (tips - vidéja) gab. 2
3. SIA "FIL", loka 800 / 1000 mm gab. 10
4. Grodu vaks KCP-10 (h=150mm) gab. 6 SIA "Lugazi®

Nr.poz. Nosaukums Mérvien. | Daudz. Piezimes
97. | Kompensacijas spilveni caurulei @60/140mm gab 4
98. | Signalizacijas terminals gab 7
99 3 dzislu savien. kabelis m 18.0
100. | Kustigie balsti virszemes siltumtikliem ©@219/355mm gab. 4
Ventilis térauda lodveida iemetinatais (atgaisoSanai) Pn 40bar @25mm ab )
101. (izolet un parklat ar cinkota skarda) gab-
102 Ventilis térauda lodveida iemetinatais (atgaisoSanai) gab 2
" | Pn 40bar @15mm
Ventilis térauda lodveida iemetinatais (atgaisoSanai) gab 4
103. | pn 40bar @20mm
104. | Ventilis terauda lodveida iemetinatais (atgaiso$anai) gab 2
Pn 40bar @25mm
Ventilis térauda lodveida iemetinatais (0dens izlaid.)
105. Pn 40bar @25mm gab 4
Ventilis térauda lodveida iemetinatais Pn 25bar @150mm
106. gab 2
107. | Ventilis terauda lodveida iemetinatais ~ Pn 40bar @40mm gab 2 9k-31-1
108. | Ventilis térauda lodveida iemetinatais ~ Pn 25bar @65mm gab 2 9k-31-1
109. | Ventilis terauda lodveida iemetinatais Pn 25bar @100mm gab 4 9k-31-3
109a.| Ventilis térauda lodveida iemetinatais  Pn 40bar @50mm gab 2 9k-31-3
110. | Terauda Ikums @48.3x2.6mm gab. 2
111. | Terauda Ikums @60.3x2.9mm gab. 4
112. | Térauda likums @168.3x4.5mm gab. 4
113. | Térauda likums @323.9x5.6mm gab. 2
] m 1.0 atgaisoSanai
114. Irerauda elektrometinatas caurules  @21.3x2.0mm g
115. [Térauda elektrometinatas caurules @26.9x2.0mm m 2.0 atgaisoSanai
116. | Tas pats, @33.7x2.3mm m 30 | atgaisosanai
Gdens izlaidei
17 Tas pats, @48.3x2.6mm m 4.0
118. | Tas pats, @60.3x2.9mm m 10.0
110. Tas pats, 2114.3x3.6mm m 10.0
120. Tas pats, 2168.3x4.5mm m 4.0
130, Tas pats, ?323.9x5.6mm m 4.0
131. Akmens vates ¢aules PV-E 40mm biezuma @21mm m 1.0
132. | Akmens vates ¢aules PV-E 40mm biezuma  @28mm m 2.0
133. | Akmens vates Caules PV-E 40mm biezuma @35mm m 3.0
134. | Akmens vates Caules PV-E 50mm biezuma  @48mm m 2.0
135. | Akmens vates Gaules PV-E 60mm biezuma @48mm m 2.0
136. | Akmens vates Caules PV-E 50mm biezuma @60mm m 5.0
137. | Akmens vates Caules PV-E_80mm biezuma _ @60mm m 5.0
138. | Akmens vates gaules PV-E 80mm biezuma @114mm m 5.0
139. | Akmens vates Caules PV-E 60mm biezuma @114mm m 5.0
140. | Akmens vates Caules PV-E 100mm biezuma @169mm m 2.0
141. | Akmens vates Caules PV-E 60mm biezuma @169mm m 2.0
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