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1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Piesleguma pieprasitajs: Pasvaldibas akciju sabiedriba "Daugavpils siltumtikli"
Talr: 65407533, 29244349

1.2. Pieslédzamas elektroietaises atraSanas vieta:
Zemes vienibas kadastra apziméjums: 05000034101
Koordinatas — X: 194463 Y: 659603

1.3. Piesléedzama objekta raksturojums: Cits

1.4. Piesleguma raksturojums: Razotaja slodzes palielinajums

1.5. Tehniskie raditaji:

Generéjosa iekarta Pagpaterins
Vienlai- levada
Ne. Piesvléd?amﬁ.s elektroictaises Uzstadita | Nomindla | Piesleg- mCaIE;_ ZIZZTSba;; Sprie- Fazu
atraSanas adrese jauda strava spriegums fiaia aparita gums skaits
(k5] (A) V) slodze nominala L
(kW) strava (A)
Esosie 0 0 0 700 0 10000 3
1 Silikatu iela 8, Daugavpils Kopa nepiecieSams | 285 0 400 700 0 10000 3
Atlauts 285 0 400 700 0 10000 3
1.6. Buvprojekta veids un izbiives kartas:
Tehniska shéma. Viena izbuves karta.
2. NORADIJUMI BUVPROJEKTETAJAM.
2.1. Barosanas avots:
110 kV A/ST. Nr. 32 - Gajoks
10 kV Linija F2
Kapacitativa zemessléguma strava: I (c) =40 A
2.2. Pievienojuma vieta:
Teritorijas kods: 435 - Daugavpils ETR
Nr. SP, FP VS TP ZS

1. SC-2 - -

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:
2.4. Transformatoru apaksstacijas:
2.5.1. Dabas gazes kogeneracijas staciju ar jaudu 285kW pieslégt elektroenergijas lietotdja iek§€jos elektrotiklos
(SC2), kas barojas no A/st.32 jaudas sledza F2;
2.5.2. A/st.32 KS2-10 jaudas slédzim F2 veikt nepiecieSamas izmainas relejaizsardzibas funkcijam, apjomus
projektéSanas gaita saskanojot ar AS "Sadales tikls" Tikla parvaldibas funkcijas Austrumu tehniska dalas
Apaksstaciju un automatizacijas nodalu;
2.5.3. Izstradatas elektroenergijas uzskaiti un ievadaizsardzibas automatslédzi ieriko razotajs, atbilsto8i speka
esoSo normativo aktu prasibam,;
2.5.4. Elektroenergijas sisttma nodotds un no sistémas sanemtas elektroenergijas komercuzskaiti iertko uz
elektroietaiSu piederibas robezas, atbilstosi Tikla kodeksa un energostandarta (LEK-123 "Elektroenergijas
uzskaites iertkoanas noteikumi") prasibam. Sisteémas operators par saviem lidzekliem veic divu virzienu aktivas
un reaktivas energijas skaititaja ar slodzes profila registraciju uzstadisanu un AEUS piesléguma ierikoSanu;
2.5.5. Elektroenergijas publiskaja tikla nodotas un no tikla sapemtas elektroenergijas uzskaiti iesledz sisteémas
operatora AEUS. RaZotajam piedero$as distances nolasiSanas sistémas iespgjams izmantot tikai ar sistémas
operatora atlauju, ieverojot sistémas operatora noteiktas prasibas. Atbilstosi sistémas operatora cenradim,
Razotajs sanem kadu no AEUS pakalpojuma veidiem;
2.5.6. Nodrosinat slédzu blokeSanu, lai izslegtu elektrostacijas paralélu darbu pievienojumiem no SC-2 virziena
uz T10183 un F7 (A/st.32).
2.5. 0,4 kV elektroietaises:
2.6. Piegadataja un Lietotaja elektroietaiSu piederibas un apkalpes atbildiba:

ElektroietaiSu piederibas un apkalpes robeza: uz SSO kabellinijas pievienojuma kontaktiem Lietotaja
sadalietaisé

Piesléguma vieta: 6-20kV Iinija




