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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

,,2Administracijas €kas gazes apgades un gazes katla uzstadiSana Karklu
iela 24, Daugavpili,, buvprojekta BK dala izstradata pamatojoties uz
siltumtehniskas dalas ras€jumiem , inventarizacijas materialiem.

Renovéjama €ka izvietota Daugavpili, Karklu iela 24 uz zemes ar
kadastra apzim&jumu 05000091501.

Renovéjamas é€kas lietoSanas veida kods saskapna ar buvju
klasifikaciju- 1220 — biroju €kas, telpu grupas lietoSanas veida kods 1251.

Buves ugunsdrosibas pakape — U2b.
Renovéjama €ka - divstaviga €ka ar izmeriem 32,92 x 14,43 m.

Projekta paredzéta divu kondensacijas tipa gazes apkures katlu
“BOSCH” CERAPURMAXX ZBR 70-3 uzstadiSana esosa siltummezgla ekas
dala, atdalot elektrosadales telpu ar jaunu starpsienu.

Elektrosadales telpas starpsienu murét no keramzitbetona blokiem
FIBO 150 x 185 x 490 mm, stiegrojot katru 3. rindu ar FIBO BI stiegram
d= 4 mm, enkurot pie esosas kiegelu sienas.

Katlu telpa esosSaja aila uzstadit vienu metala ardurvju bloku ar
izm. 0,90 x 2,10 m ar iebavétu metala gaisa piepliides resti 1200 cm? un vienu
iek$€jo EI 30 ugunsdrosas metala durvju bloku ar izm. 0,80 x 2,10 m, atdalot
elektrosadales telpu.

EsoSos divus logu blokus paredzéts demontét un iebuivét jaunus PVC
konstrukcijas vienkameras logus ar viegli piestiprinamo konstrukciju . Logu
kopgjais stiklojuma laukumu 1,65 m?.

Projekta paredzéta 2 apalo atvérumu diam. lidz 250mm izkalSana
kiegelu siena, ventilacijas kanala un diimvada ierikoSanai.

Pirms katlu uzstadiSanas katlu telpa veikt veco SM iekartu demontazu un
utilizaciju, ka art kosmétisko remontu.

Sastadija: (g‘{/ﬁ% o T. Sestakovska

Sertifikats Nr. 3-01726



BK MARKAS DARBA ZIMEJUMU SARAKSTS

Buvprojekta vaditajs:

Lapa Nosaukums
BK-1 VISPARIGIE RADITAJI
BK-2 CELTNIECIBAS DARBU PLANS GRIEZUMS A-A
BK-3 MATERIALU SPECIFIKACIJA
BK-4 MATERIALU SPECIFIKACIJA
Saja bivprojekta ir ieklautas visas \ S1 bavprojekta BK dalas
risindjumi atbilst Latvijas buvnormativiem,

nepiecieSsamas dalas atbilstosi buvatlauja

ietvertajiem nosactjumiem.

1.Skurjats Biavprojekta dalas vaditajs:

(sertifikats Nr. 3-00369)

ka arT tehnisko noteikumu prasibam.

Tamara Sestakovska

(sertifikats Nr. 3-01726)

Go,

2020. gada —_—— 2020. gada
(datums) (paraksts) J (datums) (paraksts)
Bives ugunsdroSibas pakape - U2b
Arhiva registr. Nr. Pasutitajs: Pasatijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT BK
Amats Uzvards Paraksts |Datums Admlntstrécuas ékas gézes apgéde un gézes Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadiana BP 1 4
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m
Proj.vaditajs| |. Skurjats | ==
Proj.d.vadit. | T Sestakovska | o , e b o ne; ol
siad. | T Sestakovska | o . Visparigie raditaji SIA "Siltumtehserviss
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MATERIALU SPECIFIKACIJA

K4
;‘:' Darbu un materialu apraksts Meérv. | Daudz.
Z
1 3 4 5
48 |Logs ar palodz ar stiklojuma laukumu Fmin= 0,83 m? montaza gab. 2.00
49 |Loga ailes apdare un palodzes uzstadi§ana gab. 2.00
50 |Papildmateriali (ugunsdro3ais blivéjums u.c.) m? 2.50
51 Pulv'era ugunsdzeé§amais aparats izvietots uz sienas ar atzimi. Valpro PA- o, 100
9 vai analogs
52 |Eso$o durvju bloku 0,90x2,10 m demontaza, utilizacija gab. 1.00
53 |Veco SM iekartu demontaZa, utilizicija obj. 1.00
54 Sienu un griestu attiri§ana no netirumiem un putekliem, pielietojot obi, 1.00
specialus mazgasanas lidzeklus
55 |Gridas limenoSana ar specialu sastavu obj. 1.00
56 |Gridas apstrade ar pretputeklu sastavu obj. 1.00
57 Kosmétiskais remonts katlu telpa (t.s. sienu un griestu gruntéSana, ol 100
sienu un griestu krasoSana ar berzes noturigu krasu )
58 |Buvgrizu izzvaks§ana no telpam, utilizacija m? 5.00
59 |Jaunas inventarizicijas lietas pastiti§ana un nodoSana buvvaldei obj. 1.00
PIEZIMES :
Sastadot tami, nepiecieSams papildinat 5% neparedzetiem darbiem uz visam poz.
no iekartu, armatiiras, materialu un montazas darbu izmaksam.
Arhiva registr. Nr. Pastitajs: Pasutijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT BK
Amats Uzvards Paraksts |Datums| Administracijas ékas gazes apgade un gazes | Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 4 4
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m
ostad. | T Sestakovska | G0, Materialu specifikacija SIA "Siltumtehserviss"




1. STAVA PLANS
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PIEZIMES:

. Par nosacito atzimi =+ 0,000 pienemts zemes Iimenis.

2. Katlu telpas starpsienu miirét no keramzitbetona blokiem 150x185x490 mm,
stiegrojot katru 3. rindu ar FIBO B1 stiegram d=4 mm, enkurét pie esoas
kiegelu sienas.

3. Pamati - monolitais betons markas C20/25.

Pamati tiek arméti izmantojot stiegras d= 10 mm AIIl B500B
armé&3anai ar soli 150 mm.
4. Pamatne - blivétas $kembas 200 mm biez.

5. D-2 - Ugunsdro$ais EI30 durvju bloks.
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"LPU EKSPLIKACIJA

GRIEZUMS A-A

( fragments )
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Projekt. met. ugunsdro8as|durvis EI30

800 x 2100 h

Nosaukums Laukl;ms
m
atlu telpa 21.47
rojekt. elektrosadales telpa 1.50
PIENEMTIE APZIMEJUMI
[__—_:j - esoSais betona pamats
- projekt&jama keramzitbloku starpsiena
7] - esodas kiegelu sienas
Arhiva registr. Nr. Pasutitajs: Pasatijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT BK
Amats Uzvards Paraksts |Datums| Administracijas ékas gazes apgade un gazes Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 2 4
Karklu iela 24, Daugavpili Mérogs: 1:100
. i - ne; : "
izstad, | T, Sestakoveka | o L Celtniecibas darbu plans SIA "Siltumtehserviss
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MATERIALU SPEC

X
S‘ Darbu un materialu apraksts Mérv. | Daudz.
<
1 3 4 5
Celtniecibas darbi
Katlumaja
1 |Gridas malu frezé§ana ar betona Zzagi m 5.60 ‘
2 Gridas seguma uzlau$ana 0,5m platuma atdalo$as sienas pamata mZ: 1.50
izblvei
3 |Transejas rakSana pamatam h=0,50m ar roku darbu m3 0.80
4 |Blietétas Skembu pamatnes izblive pamatam 100 mm biez. m? 1.40
S |Dolomita $kembas k=1,25 m3 0.20
6 Lentveida pamata h=200 mm beton&Sana sienai ar betonu C20/25 ar o 500
stiegrojuma ievieto§anu
7 |Monolitais betons markas C20/25 h=200 mm m3 2.20
8 |OSB-3platne 15 mm m? 2.80
9 |Stiegra d10 mm B500B m 15.00
10 |Stiegras d8 mm B500B m 4.00
11 Pamatu horizontala hidroizolacija ar 2 kartam ruberoida pa bituma 2 0.50
mastiku
12 |Ruberoids m? 1.20
13 |Bituma mastika kg 2.40
14 Sienas miréSana no keramzitbetona FIBO blokiem 3 MPa - 475
150 mm biez uz mirjavas Vetonit M100/600 ar FIBO stiegrojumu
15 |FIBO bloki 3 MPa 150x185x490 mm (1,051 n? - 1 palete ) gab. 80.00
16 |Miirjava Weber Vetonit100/600 kg | 155.00
17 |FIBO armatiira d4 mm m 14.00
18 |FIBO parsedzes 1190x150x185 montaza gab. 1.00
19 |FIBO parsedze 1190x150x185 gab. 1.00
20 |Lime kg 0.50
21 |Sienu virsmu gruntéana, izlidzind$ana m? 10.00
22 |Grunts java Betokontakt 1 2.00
23 |Rotband java kg 160.00
24 |Sienu virsmu §paktelé$ana,slipeSana pirms kraso$anas m? 10.00
25 |Smalka $pakteltepe kg 24.00
26 |Aluminija stiira [iste m 12.00
27 |Smilspapirs m2 1.00




{ACIJA

8 STenu uzlabot_ei kraso$ana arberzes izturigu lateksa krasu ar 2 10,00
virsmu gruntéSanu
29 |Grunts krasa 1 2.00
30 |Tonéta wdens emulsijas krasa 1 3.00
31 Apa%a atvéruma d225mm katlu dimvadiem izkalSana kiegelu st 1.00
siend
30 A.pa%a atvéruma DN200 mm ventilacijas kanalam izkalSana kiegelu - 1.00
siend
33 |Ugunsdro$as uzmavas DN200 gab. 2.00
34 |Ugunsdro$a uzmava d220 gab. 2.00
Iek$&jo ugunsdroso EI30 térauda konstrukcijas durvju bloku
35 10,80x2,10 m , krasotu ar pulverkrasu RAL iebiive, arrokturiem, m2 1.68
slédzeni, engém montaza
36 |Papildmateriali (ugunsdro§ais blivéjums u.c.) m? 1.68
Y Aréjo metdla konstrukcijas durvju bloku 0,90x2,10 m , krasotu ar o2 1.89
pulverkrasu RAL iebuve, arrokturiem, slédzeni, engém montaza '
38 |Papildmateriali (ugunsdrogais blivéjums u.c.) m? 1.89
39 %{eguléjlama metaliska reste ieblivéjama metala ardurvis ar brivo gab. 1.00
Skersgriezumu 1200 cnm?
40 |Durvju ailas malu apdare m 20.40
41 |Grunts kg 1.63
42 |Rotband kg 91.80
43 |Metala starii m 20.40
44 |Spaktelmasa kg 36.72
45 | Smil§papirs m? 0.21
46 | Grunts-krasa kg 3.10
47 |Veca loga demontaza, utilizacija gab. 2.00
PIEZIMES :
Sastadot tami, nepiecie$ams papildinat 5% neparedz&tiem darbiem uz visam poz.
no iekartu, armatiiras, materialu un montazas darbu izmaksam.
Tva registr. Nr. Pasatitajs: ) ) Pasatijums: Marka:
raksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT BK
mats | Uzvards | Paraksts |Datums| Administracijas &kas gazes apgade un gazes | Stedija | Lapa | Lapu sk.
katla uzstadisana BP 3 4
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m
ol | T Sestakovska | 0 . Materialu specifikacija SIA "Siltumtehserviss
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