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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

“Administracijas €kas gazes apgade un gazes katla uzstadiSana Karklu iela 24,
Daugavpili > projekta marka EL izstradata saskana ar pasititaja noradijumiem un
balstoties uz celtniecibas dalas uzdevumu saskana ar spéka esoSiem normativiem un
instrukcijam.

ELEKTRISKIE TIKLI

Objekta “Administracijas €kas gazes apgade un gazes katla uzstadiSana Karklu
iela 24, Daugavpili ” kopgja aprékina slodze sastada Papr = 6.10 kW
(Tapr=9.27 A).

IEKSEJIE TIKLI (EL )
Elektroapgades shéma paredzéts:

Tikla spriegums 380/220 V ar ciesi sazem&tu neitralitati.

Ieksgjas elektroinstalacijas izbtive ar kabeliem ar vara dzislam ( atbilstoSi CPR
un LVS 1055:2019 standarta prasibam ). Instalaciju veikt atklati pa sienam. Kabelu
parejas cauri sienam veikt caur plastmasas caurulém d=20 mm ; péc kabelu
montaZas caurulu galus noblivét. Magistr. el. kabelus montét plastmasas caurules
d=40 mm.

Kabelu trases projekta paraditas nosaciti. Veicot kabelu montazu kabelu trases
precizét, nemot véra santehniskos caurulvadus un védinasanas iericu izvietojumu.

Projekt. sadali ES-1 montét atklati 1.70 m augstuma no tiras gridas ( lidz
sadalu augsdalai ).

Apgaismosanas limenis un gaismas kermeni izv€l&ti atbilstoSi normativajam
prasibam un telpu izmantoSanas raksturam.

Apgaismojuma aprékins izdarits ar datorprogramu “ DIALux “ un atbilsts
Eiropas normam.

Slédzus uzstadit 1.50 m augstuma no tiras gridas atklati.

Sienas kontaktligzdas uzstadit 0.90 m augstuma no tiras gridas atklati.

Slédzu un sienas kontaktligzdas izvietojuma augstumu saskanot ar pasiititaju
montazas laika.

Visas elektroiekartu metaliskas dalas, kuras normali neatrodas zem sprieguma,
bet izolacijas bojajuma gadijuma var noklit zem ta, sazemét ar kabelu zem&juma vada
palidzibu. Iekartu zem&umam izmantot atdalito zemé&juma un nulles vada slegumu.

Visus darbus izpildit saskana ar “LVS”, “LEK”, “Elektrisko tiklu aizsardzibas
noteikumiem” un citiem spéka esoSiem normativiem un instrukcijam.

Sastadot objekta tami palielinat to par 5 % neparedzétiem darbiem un
materialiem. Specifikacija uzraditie apjomi ir informativi, ka arT papildus
nepiecieSamie materiali elektromontazas organizacijai japaredz péc savas pieredzes.
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UAS SISTEMA

“Administracijas €kas gazes apgade un gazes katla uzstadiSana Karklu iela
24, Daugavpili > projekta marka VAS izstradata saskana ar MK noteikumiem Nr. 238
"Ugunsdrosibas noteikumi”, LR bavnormativu LBN 201-10" Biivju ugunsdrosiba”,
Latvijas standartu LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka
signalizacijas sistémas".
Visam ugunsdz@sibas iekartam jaatbilsts standartam EN 54.

Projekta paredzéts ierikot automatiskas ugunsgréka atklaSanas un
trauksmes signalizacijas sistémas ar pilnu aizsardzibu, kas aptver visu katlu telpu,
iznemot vietas, kas speciali noraditas LVS CEN/TS 54-14.

Projekt. signalizacijas $lepes pieslégt pie esosa sertific€tu ugunsgréka
atklaSanas signalizacijas iekartu kontroles un vadibas panela "Inim Elektronics".

Uzstadit siltuma signaldevéjus EA-323-2 un manualos trauksmes
signaldevéjus FP 3/RD. Saskana ar LVS CEN/TS 54-14 ierikot ugunsgréka
izzinoSanas skanas signalierices.

Parejas cauri sienam un parsegumiem kabelus ievilkt plastmasas (PVC)
caurul@s, parejas starp ugunsdrosibas nodalfjumiem aizpildit ar ugunsdroSiem
materialiem, kas sertificéti saskana ar EN 1366-4.

Péc ugunsgréka izzino$anas skapas iericu montazas parbaudit skanas
limena atbilstibu LVS CEN/TS 54-14: minimalais Iimenis telpas — 65 dB,
maksimalais limenis — 120 dB.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
instalaciju izpildit saskana ar LVS CEN/TS 54-14. Instalacijas izbuve ar ekranétiem
KLMA un EUROSAFE markas kabeliem. Instalaciju veikt atklati pa sienam.
Kabelu parejas cauri sienam veikt caur plastmasas caurulém d=20 mm ; péc kabelu
montazas caurulu galus noblivét.

Sastadot objekta tami palielinat to par 5 % neparedzétiem darbiem un
materialiem. Specifikacija uzraditie apjomi ir informativi, ka arl papildus
nepiecieSamie materiali elektromontazas organizacijai japaredz péc savas pieredzes.

Sastadija: 7 /' T. Germane /
Sertifikats Nr. 3-01437



GALVENA KOMPLEKTA DARBA ZIMEJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezimes
EL-1 Visparigie raditaji

EL-2 Sadales ES-1 aprékinu tabula

EL-3 Katlu majas elektrotikla plans

EL-4 Materialu specifikacija

EL-5 Katlu majas vajstravas tikla plans. Iekartu, armatiiras un materialu specifikacija

PIENEMTIE APZIMEJUMI
Nr. p. k.| Apzim&jums plana Apzim&juma raksturojums

1 [ Projekt. elektrosadale

2 Elektriskais kabelis

3 - Speka patérétajs numurs pling

O oo pexap J jauda, kw

4 = Sienas kontakts zemapmetuma montazai 230V; 16a; L+N+PE; IP-44

5 Apgaismojuma armattra vienai LED spuldzei
mont&jama pie griestiem
B . _ .. spuldzes skaits / spuldzes jauda, W

6 12238 Apgaismojuma armattras skaits uztadiSanas augstams, m

7 s Sledzis virsapmetuma montazai ; 10A; IP-20 kopa ar blivslegu IP-44
8 Pazemino$o transformatoru sadale

9 g Spailu karba
10 Norméta apgaismotiba

Saja biivprojekta ir ieklautas visas S1 biivprojekta elektroapgades dalas
nepiecieSamas dalas atbilsto$i buvatlauja risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
ietvertajiem nosacijumiem. ka arf tehnisko noteikumu prasibam.
Biavprojekta vaditajs: Igors Skurjats Bivprojekta dalas vaditajs: Tatjana Germane
(sertifikats Nr. 3-00369) (sertfikats Nr. 3-01437)
2020. gada 2020. gada
(datums) (paraksts) (datums) (

ar bavproj

3.Raksturigi
autoriem;

iespgjama
autoriem.

1.Sis rasgjumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektéanai un bavniecibai bez saskanosanas

2.Biivuzném&jam, pirms jebkura darba uzsaksanas japarliecinas par rasgjumos sniegtajiem izmé&riem. Neatbilstibas
vai pretrunu gadijuma pirms darbu uzsak3anas griezties pie bivprojekta autoriem neskaidribu novérsanai;

4 Jebkuras izmainas biivprojekta jasaskano ar buvprojekta autoriem lidz attiecigo biivdarbu uzsaksanai;

5.Visas norades, kas dotas "Visparigo datu" lapa attiecinamas uz visiem $aja s¢juma izvietotajiem ras€jumiem;

6.Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas bvprojekta, liecina tikai par
$o izstradajumu kvalitati un apkalposanas limeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir

ekta autoriem;

e (galvenie) izméri nevar tikt nolasiti pec méroga, neskaidribu gadijuma griezties pie biivprojekta

Arhiva registr. Nr.

Paraksts un datums

ar citiem tehniski analogiem materialiem un izstradajumiem, ieprieks saskanojot ar biivprojekta
Pasutitajs: Pasatijums: Marka:
AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT EL

Amats Uzvards Paraksts [Datums| Administracijas &kas gazes apgade un gazes Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 1 5
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m

Proj.vaditajs| I. Skurjats

Proj.d.vadit.| T. Germane

|zstrad. T. Germane
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-1 APREKINU TABULA
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- 40% vietas rezerve sadalé
MMJ 2x1.5 ]
PN i AR ¢ R
i
la=9.27A
A . AN = . = J;
2 3 4 5
q 10A d 104 d 16A q 6A
Qe "B" g "B"
c N N J
L I B L
- B O | PO Y P | B PO | B PO ol ol
T el 2| 9lg  2ITE e 2|TF ¢9lg 2| ol 2°|3E 3[e $IE 5|0
s 32 38 39 &§38 5§ §38 5 & 38 Y &88 ge 2(1 3|
TRV % g ke T U3 Y uEE YL s 3 2|3 HE
u S| si-y S| Siay S| S Ny S| sS'=7 N '8y - E‘T <
N ) Elg: 2‘? EIE: EE, Elg: S‘? Elg: 5|5 Elxg,: um:, @ a
& ¢ @ ) & |
| | | | |
SK3 SK4 SK§ SK6 SK7
3 4 5 6 7
katlu maja katlu maja katlu maja katlu m&ja katlu maja elektrosad. telpd | elektrosad. telpa katlu maja
0.075 0.045 0.035 0.060 0.060 0.250 0.252
3.00
0.60 0.44 0.32 0.35 0.35 1.14 13.60 1.30
3.90 2.86 2.08 2.28 2.28
< (2] 2 %) D -~ >
@ R~ < < S 2 T —_y T 3 ~
S N.5 12 8.3 3 @ S 3 9o Sk SRR g
°8s | o 8% < 2 o~ §s § o oW S 0§ g S
%‘Q"’Eg Q¢ € S5 3 S e 2S5 = >s34&8% 5 S
xizmm EE,%’;::O:E 3.:,%";. E.‘.‘; :‘0 ‘é’g:’ Sk -3 l;‘é"b" g
« S : o 5 -~ -
82 58N | 5zS 3 E8| 523 < S§ £ g 'S LS NE ST 5 o
Ao el ®n ¢ ZN Uo® « S 3 0 & BA N 5 <
T 8%3 |37 g% &g "% : TLRe | S8 £
T 5§ 2 8 S 8 RN s &
< X I < S T w E S <
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1. STAVA PLANS

( fragments )
M 1:50

ES-1-gr-5
ES-1 1/48W
: 2.50
projekt. e
1
0.060
ES-1-gi-3
220/12|V = = = a
e ES-1-gr-5
Katlutelpa  , usiw ,
X230 [
4 6 (IP-66/67) -
- , 0.075
°5 _4
35 A~ 0.045

Yaai

\ MM]J 5x4 / p.c. d =40 mm

lidz esosajai sadalei GS
piesléguma vietu precizet uz vietas

Saskanots ar ipaSnieku/pasititaju:

(datums)
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Slédzis ar uzrakstu

"KATLU TELPA - AVARIJAS SLEDZIS"

MC 400
1.100

- MM 100
0.400

2- MM 100
0.400

(‘avarijas

atslégSana )

PIEZIMES

1. El instalaciju izbavét ar kabeli ar vara dzislam:

a. El. instalaciju montét atklati - pa sienam.

b. Kabelu parejas cauri sienam izpildit viniplasta caurulés.

c. Kabelu trases planas paraditas nosaciti, precizét montazas
laika, nemot véra santehnisko caurulvadu un védind$anas

iericu izvietojumu.

2. Elektroiekartu uzstadisanas augstums:

a. Sadali ES-1 montét atklati

1.70 m augstuma no tiras gridas (lidz sadales augsdalai).
b. Sienas kontaktus montét 0.90 m augstuma no tiras gridas

atklati.

Sienas kontaktu izvietojuma augstumu saskanot

ar pasatitaju montazas laika.

c. Sledzus montét 1.50 m augstuma no tiras gridas

atklati.

Visas inZeniertiklu atzimes un izmérus precizét bavniecibas gaita.

Arhiva registr. Nr. Pasutitajs: ' ' Pasatijums: Marka:

Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT EL
Amats Uzvards Paraksts |Datums Administracijas ekas gazes apgade un gazes Stadija Lapa Lapu sk.

katla uzstadisana BP 8 5
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MATERIALU

IEKARTU MATERIALU, IZSTRADAJUMU NOSAUKUMS

IEKARTU, MATERIALU,

Bt UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS [ZSTRADAJUMU MARKAS UN TIPs | MERVIENIBA | DAUDZUMS
SADALE GS (_esosa)
1 Droginatajs NH -000 ; 25 A gab. 3
SADALE ES-1 ( projekt.)
1 532:1])%53&?%;?&@ IP-65 VE3I18L gab. | 1
2 Ievada svirslédzis montaZzai uz DIN sliedes 40 A; 400 V gab. | 1
3 Automats montazai uz DIN sliedes 16 A; 230 V; "B" gab. 1
4 Automats montaZai uz DIN sliedes 10 A; 230 V; "B" gab. 2
5 Automats montaZai uz DIN sliedes 10 A; 230 V; "C" gab. 1
6 Automats montaZai uz DIN sliedes 6 A;230V;"B" gab. 1
7 Kontaktors montazai uz DIN sliedes 4s; 230V ; 40A gab. 1
8 Kontaktors montazai uz DIN sliedes 2s; 230V ; 20A gab. 7
9 Elektromotoru palaid&js montazai uz DIN sliedes 1,10-1,60 A; 230 V gab. )
10 Elektromotoru palaidéjs montaZai uz DIN sliedes 0,40-0,63 A; 230 V gab. 9
11 Elektromotoru palaidg&js montaZai uz DIN sliedes 0,25-0,40 A; 230 V gab. 3
SPEKA TIKLS
1 Sienas kontaktligzda virsapmetuma montaZai 230V; 16A; L+N+PE; IP-44 gab. 2
2 Sledzis virsapmetuma montaZzai 10A; 230V; IP-44 gab. 1
3 Pazemino3o transformatoru sadale TS-4;220/12V gab. 1
4 Spailu karba spradziendrosa, virsapmetuma mont. 75x75mm; IP-66/67 gab. 5
5 Virsapmetuma nozarkarba D=68mm; [P-44 gab. 2
6 Montazas izstradajumi kompl. 1
7 Plastmasas caurule D=20mm m 5
8 Plastmasas caurule ) D=40mm m 45
9 Caurulu stipriniSanas izstradajumi kompl. 1
10 Kabelis ar vara dzislam 2x1.5 m 220
1 Kabelis ar vara dzislam 3x1.5 m 190
12 Kabelis ar vara dzislam 3x2.5 m 15
13 Kabelis ar vara dzislam 5x4 m 50
14 Kabela gala uzmava EPKT 0015 gab. 2




[FIKACIJA

IEKARTU MATERIALU, IZSTRADAJUMU NOSAUKUMS IEKARTU, MATERIALU, ) .

-k UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS 1ZSTRADAJUMU MARKAS UN Tips | MERVIENIBA| DAUDZUMS
Zemesanas vads HO7V-K, lokans dzeltenzal§ 1x5 m 15
Bultskriive M10x25 gab. 1
Kabelu stiprini¥anas izstradajumi kompl. 1
Potencialu izlidzinasanas kopne gab. 1
Kabelu markieris-marké$ana kompl. 1
Uzraksts katlu telpas elektropadeves slédzim
"KATLU TELPA - AVARIJAS SLEDZIS" gab. 1

APGAISMOJUMA TIKLS
Apgaisojuma armattra DO IITE M Opal "OMS" ]
montgjama pie griestiem 1x48W; 62501m 840, IP-65 gab. 1
Apgaisojuma armatiira spradzendro3a "VYRTYCH"| Industrial LED luminaire for 4
mont&jama pie griestiem Ex zone 1,21,51W, IP-666/67 gab.
Spuldzu daudzumu pierékinat pie gaismekliem
Sleédzis virsapmetuma montazai 10A; 230V; 1P-44 gab. 3
Virsapmetuma nozarkarba D=68mm; IP-44 gab. 3
Plastmasas caurule D=20mm m 2
Kabelis ar vara dzislam MMJ 3x1.5 m 40
Montazas izstradajumi kompl. 1
Kabelu stiprini§anas izstradajumi kompl. 1
PIEZIMES :
Sastadot tami, nepiecieSams papildinat 5% neparedzetiem darbiem uz visam poz.
no iekartu, armattiras, materialu un montazas darbu izmaksam.

rhiva registr. Nr. Pasatitajs: Pasutijums: Marka:

araksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT EL

Amats | Uzvards | Paraksts |Datums| Administracijas ékas gazes apgade un gazes| Stadia | Lapa | Lapusk.

katla uzstadisana BP 4 5
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m
/) / Materialu specifikacija SIA "Siltumtehserviss"
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1. STAVA PLANS
( fragments )
M 1:100

Elektrosadales telpa
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Katlu telpa
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,, , 5
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T3 MP1 J” —D

EUROSAFE 20.

S

% KLMA 2x0.8+0.8

C

“\2x KLMA 2x0.8+0.8
EUROSAFE 2x0.8
p.c. d=20 mm

| KLMA 2x0.8+0.8

| E—

piesl

PIEZIMES

1. El. instalaciju izbiavét ar ekranéti kabeli ar vara dzislam:

L
lidz e$¢sajam UAS vadibas pultam )
uma vietu precizét uz vietas

a. El. instalaciju montét atklati - pa sienam.

b. Kabelu parejas cauri sienam izpildit viniplasta caurulés.
c. Kabelu trases planas paraditas nosaciti, precizét montazas

_ SIGN?
PIESLEGUMA

EUROSAFE 2x0.8
(lidz esodajam UAS vadibas pi

MANUALO TRA
PIESLEGUM

—_—

KLMA 2x0.8+0.8
( fidz esodajam UAS vadibas pult:

TERMISKO
PIESLEGUMA

{
WOV o'
KLMA 240.8+0.8 rhy b\

5 \\
(Iidz esoSajam UAS vadibas pultam ) ( 651T324 ’}3 /KLMA 21
S éate)//

EA3232

TELPU El

Nr.

plana Nosat

101 | Katlu telpa

102 | Projekt. elektr

laika, nemot véra santehnisko caurulvadu un védinasanas

iericu izvietojumu.

2. lekartu uzstadisanas augstums:

a. Manualo trauksmes signaldevéju FP3/RD montét

1.70 m augstuma no tirds gridas pie sienas .

b. Termiskos signaldevéjus EA-323-3 montét 2.50 m augstuma
no tiras gridas pie griestiem.

c. Signalierici AH-0218 montét 2.10 m augstuma no tiras gridas

pie sienas.

Visas inZeniertiklu atzimes un izmérus precizét bavniecibas gaita.




IEKARTU, ARMATURAS UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

RICU Darbu un materialu apraksts Mérv. | Daudz.
NTAZAS SHEMA
ZV17”7A7H'0278
F1TT
;j : EOL R=39K0
1 |Termiskais signaldevéjs EA-323-2 gab. 3,00
2 |Manualais trauksmes signaldevéjs FP3/RD gab. 1,00
3 |Signalierice AH-0218 gab. | 1,00
S 4 |Kabelis ekranéts KLMA 2x0.8+0.8 m * 145,00
M EVEJU - — - =
ONTAZAS SHEMA 5 Kabelis ekranéts ugunsizturigs 70.00
EUROSAFE 2x0.8 ’
6 |Gofréta PVC caurule $20 mm m 55,00
Ugunsdro$as montazas putas SOUDAFOAM
7
FR 750l Bab, =
8 P.ieslé.gé_ar.l.a p?e cisoéé ugunsgréka atklasanas adb, 3.00
signalizacijas ieri¢u kontroles un vadibas pultu
9 |Montazas darbi ob;. 1,00
VALDEVEJU
NTAZAS SHEMA
)
o 7 B AR EOLR=390
7)) /20808 (( 55173%; —
s \G
EAS2
LIKACIJA PIENEMTIE APZIMEJUMI
S Listikims Nr. p. k.| Apzim&jums plana Apzimgjuma raksturojums
m2
1 [¢] ey Manualais trauksmes signaldevéjs FP3/RD
it 2 m Termiskais signaldevéjs EA-323-2
b =0 3 [E] vt . Signalierice AH-0218
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