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Skaidrojosais apraksts

Projekts “Administracijas €kas gazes apgade un gazes katla uzstadiSana
Karklu iela 24, Daugavpill” izstradats vadoties péc uznémuma A/S "GASO” izdotajiem

02.12.2019. tehniskajiem noteikumiem Nr. 15.2-10/3696,

apsekoSanas materialiem,

saskana ar Latvijas buvnormativu (LBN), Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma,
Energétikas likuma, Dabas gazes piesléguma noteikumu, Dabas gazes tirdzniecibas un
lieto$anas noteikumu, un citu spéka eso$o normativo dokumentu prasibam. Sos materialus
ievérot montéjot, parbaudot un ekspluat&jot gazes vadus, armatiiras un gazes iekartas.

Gazes vada aprékins veikts dabas gazei ar parametriem:
- 7900 kcal/m?
- 0,73 kg/m’

Siltumspéja
Blivums
Gaze spiediens

- 2,8 bar

Leksgjie gazes vadi
(katlutelpa)

Gazes padeve paredzéta pieslédzoties projekt€jamam MR zemspiediena
20 mbar izvadam Dn40. Projekta gazi paredzéts izmantot €kas apkurei un karsta tidens

sagatavoSanai.

Katlu telpas

minimalais

summarais

stiklojuma

Smin= 1,65m? Kopgja apkurinama &kas platiba F= 684,20 m?.

Katlu telpas raksturojums:

(logu)

laukums

Telpas Tilpums, m?| Griestu augstums, | Min. loga laukums, m? |  AtraSanas vieta
raksturojums m
Katlu telpa 21,47 2,50 1,65 Ekas 1. stavs

Gazes patérina uzskaitei katlu telpa tiek paredzéts uzstadit skaititaju ar iebiivéto

korektoru "picoElcor" G-10.

Gazes uzskaites méraparatu raksturojums:

Gazes skaititaja Gazes skaititaja | Gazes skaititaja Gazes Gazes iekartas aiz
tips/modelis/ max caurplides | min caurplides | skaititaja darba skaititaja
korektors m’/h m?/h spiediens, bar
Membranas gazes 16 0,1 0,02 Kaskades katla
skaititajs picoElkor bloks (N= 140
G-10 ar iebuivétu kW)
korektoru

Kondensacijas tipa gazes katlu kaskades bloks "BOSCH" CERAPURMAXX ZBR
70-3 (2x70 kW) tiek aprikots ar riipnieciski izgatavotiem PP (polipropiléns) dumgazu
caurulem (Skat SM dalas rasg€jumus).



Katlu telpa tiek paredzéta dabiga védinasana caur ventilacijas kanalu (Skat SM
dalas raséjumus). Gaisa pieplide 3 karSai védinasanai + degSanai nepiecieSamais gaiss
tiek pievaditi caur nekustigu zaltizijas restiti ievietotu metalisko durvju apaksas dala

atbilstosi fasades ras€jumam GA-4.

Diamvadi un ventilacija:

Katla tips Diimvada apraksts Iekartas Nostices Piepludes
péc dimgazu jaudas ventilacijas ventilacijas
novadiSanas ierobeZojumi,| raksturojums raksturojums
veida jatadi
nepiecieSami
B23x Katlutelpa ar viensienu caurulem - Izbuvéjamais pa | Gaisa piepliudes
@160 un ar dubultsienu caurulem fasadi gaisa vads| reste 1200 cm?
pa fasadi virs jumta [imena 1,5 m Dn200
?160/225

Katlu telpa uz gazes vada ievada paredzets uzstadit elektromagnétisku varstu
DNS50 ar gazes noplides detektoru, kas atslédz gazes padevi gazes noplides gadijuma un
padod trauksmes signalu par iesp&jamiem gazes nopludém un tiek uzstadits tuvak griestu
limenim ne zemak ka 0,20 m no griestiem.

Gazes aparatu elektribas padevei jabit atsledzamai jebkura laika ar arpus
uzstadiSanas telpas atrodoSos elektribas slédzi. Blakus slédzim jabut pastavigam labi
redzamam uzrakstam “Avarijas slédzis — katlu telpa”.

Péc gazes iekartu un caurulvadu montazas un stipribas un hermétiskuma
parbaudém gazes vadu attirit no netirumiem, attaukot, nogruntét un nokrasot ar izturigo
dzelteno krasu.

Gazes vada sanulléSanai, pie gazes vada péc izol€josas uzmavas patérétaja pusé

tick piemetinata bultskrive M10x25. SanulléSanai paredzets izoléts kabelis ar
Skersgriezumu 5 mm? no gazes vada ievada lidz elektroskapja nulles vadam.

Gazes iekartu raksturojums:

Gazes iekarta Gazes iekartas Gazes Gazes paterind
kopgja jauda | patérinS m*/h m?/gada
kW(min/max) min/max
Gazes katlu kaskades bloks 13/70*2gab. 2.0/16,9 90000
"BOSCH" CERAPURMAXX
ZBR 70-3 (2x70kW)
Sastadija = LSkusjats
- ( sertifikats Nr. 3-00369 )
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PAMATDOKUMENTA DARBA RASEJUMU SARAKSTS

Lapa

Nosaukums Piezimes

GA-1 | Visparigie raditaji

GA-2 | Katlu majas gazes vadu plans

Gazes vadu aksonometriska shéma

GA-3 | Gazes katlu pievienojums dimvadam

GA- 4 Fasade

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

STbivp

:

. i . : : risindjumi
GA-5 | Materialu specifikacija un darbu apjomi K3 arT te
Biivprojekta dale

2020. gada____

Apziméjums Nosaukumi Piezimes
Tipa risingjums T e o .
i Aréjo gazes vadu unificétas ierices, mezgli un detalas
"RUPNICPROJEKTS" =8 © '
" " Gazes aparatu uzstadisana
IS RS0 Detalu un mezglu montaza
A/S'GASO Gazes sistémas pielietojamie materiali
katalogs
) 5 Dabasgazes sadales sistémas un lietotdja dabasgazes apgades
LVS 417:2011 sistémas. Argjie gazesvadi un regulé$anas iekartas. Projektégna

LVS 418: 2010

Gazapgades sistemas. Argjie gazesvadi. Bavdarbi

LVS 423

Visparigas prasibas térauda pazemes gazesvadu
korozijaizsardzibai

LVS 421: 2010

Gazes sadales un lietotaja sist€mas. Papildprasibas
polietiléna gazesvadu projekt&sana, blivnieciba un remonta

Latvijas blvnormativs

Gazes iekartu un aparatu uzstadiSana dzivojamas ékas

LBN 241-03
Sérija Gazes vadu stiprindgjuma mezgli un detalas
5.905-6 prinéj g '
A/S "GASO" Gazes sistemas pielietojamie izstradajumi
katalogs

Latvijas standarts
LVS 420: 2010

Gazes iekartas.
Gazes aparatu uzstadisanas noteikumi.

Latvijas standarts
LVS 419: 2010

lek8&jie gazes vadi. lerikoSana.




ta gazes apgades dalas
st Latvijas biivnormativiem,
o noteikumu prasibam.

\

1.Veidgabali un citas gazes vada iekartas paredzétas saskana ar A/S "GASO" katalogu.

PIEZIMES UN PASKAIDROJUMI

2. Metala gazes vads paredzéts no térauda caurulém ar poliméru izolaciju.

3.Polietiiéna caurulém jaatbilst nepiecieS8amajam gazes spiedienam un jabut sertificétam.

4.Polietiléna gazes vadu ieguldit sausa bavbedré ar dzilumu - I1dz 0,5 m.
5.Pamatu veidot no noblivetétas grunta un gazes vadu apbért ar smiltim .
6.Gazes vadu izeja no zemes parklat ar firmas RAYCHEM (vai analogu) termosardko$o uzmavu.

7.Virszemes gazes vadu térauda caurulu aizsargparklajumam jaatbilst ISO/EN 12944 un

A/S "GASQ" prasibam.

Esosais . gazes vads

thﬁjSI I.Skurjats
(sertifikats Nr. 3-00369)
1ms) (paraksts)

Gs Projekt&jamais zema spiediena gazes vads
— Gazes vads apvalkcaurulé
El.kabelis
—— —e— Sakaru kabelis

U Udensvads

K Kanalizacija
Gazes filtrs
Noslégierice

Gazes skaititajs

Gazes apkures katls ar degli

IzolgjoSais atloku savienojums

Gazes vada diametru pareja

Manometrs

Gazes vada apvalkcaurule

Spiediena regulators

1zolgjoSa uzmava

Elektromagnétiskais varsts ar gazes detektoru

Elektropotenciala mérisanas punkts

L_—‘—;E_ Kontrolcaurulite
Arhiva registr. Nr. Pasatitajs: Pasatijums: Marka:
n . “ n
Paraksts un datums AS Daugavplls satiksme 01-20/GAT GA
Amats Uzvards Paraksts |Datums Adm|n|strécuas ékas gézes apgéde un gézes Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 1 5
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m
Proj.d.vad. | | Skurjats | === A p—p .
e | I Skujas | Visparigie raditaji SIA "Siltumtehserviss
P |
o

£y




1. STAVA PLANS
( fragments )

M 1:100
bl
<
ql\)] =}
Regulators MR 5 6\7
Logs Fmin= 1,65 m? \ plesienas.) 8
elektromagnétiskais Projekt. ugunsdro$as durvis
— varsts DN50 900 x 2100 h
Q ( eso$aja aile ) . .
% Gaisa pieplades reste 1200 cm? KOUdenSﬁCl_} as’
{ | [ . o CERAPUF
= Gazes skaititajs P=2
Katlu telpa ar iebivéto korektoru
"picoElcor" G-10 Qmax= 1¢

Qmax= 16,0 m?¥st
Qmin= 0,1 m¥st

G1
I DNS50
0 \

5

gazes detektors
diimvads @160 mm

Ventilacijas kanals
Dn200

dimvads ©160/225 mm

{ \ ,FMW v\ .
W _ ‘Q‘;um,i,nm

robeza

P 500N\ l:
. svece DN20 - .
\ 1,00 m virs jumta Rupnieciskas pie

| Kondensacijas tipa gazes apkures katls "BOSCH"

CERAPURMAXX ZBR 70-3 (70 kW)

P=20 mbar, P=2x70 kW
Qmax= 16,9 m*/st, Qmin= 2,0 m*/st

diam. m

HJ : DN40/D




GAZES VADU AKSONOMETRISKA SHEMA

azes apkures katls "BOSCH"
X ZBR 70-3 (70 kW)

ar, P= 2x70 kW

3/st, Qmin= 2,0 m?/st

b/m

_svece DN20
1m virs jumta

N
N
N
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Gazes filtrs DN50
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& /ple gazesvada DN32
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X Al

pievieno$anas vieta

r el.skap
: Elektromagnétiskais
é varsts DN50
S gazes getektod 9
&
DN20 DN20
pN4g DN65 / " Gazes skaitdis
ar ieblvéto korektoru
diam. maina "picoElcor" G-10
Qmax= 16,0 m%¥/st
DN65/DN40 Qmin= 0,1 m%¥/st
Saskanots ar TpaSnieku/pasutitaju:
(datums)
Arhiva registr. Nr. Pasatitajs: Pasatijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT GA
Amats Uzvards Paraksts |Datums|  Administracijas ékas gazes apgade un gazes Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP e 5
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: 1:100
Katlu majas gazes vadu plans
- . = nQ: '
stad, | 1 Skujas =l Gazes vadu aksonometriska SIA "Siltumtehserviss"
shéma
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PIEVIENOJUMS DUMVADAM, b/m

Dumgazu novadisanas veids B, - kaskade sahta vai pie fasades

CerapurMaxx ZBR 70-3
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T i 1. Kopgjais garums L1 +L2 =41 m
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2_ StaVS :::::: i (I.l'nmxilb H}]). Iznemot p?rmo lil\umu aiz katla
1 horizontalam izvadam un pirmo ltkumu.
o | . . s
_ = | 2.Horizontalie dimgazu novadisanas kanali
1 . StaVS dimvads @160 mm :;:::J‘ : vai to posmi vienmér jauzstrada ar 3%
y - = i kapumu.
AZB 978;982;986 o g , _
_ o l 3.Jaievero. lai dumgazu novadiSanas
dumvads @160 mm L2 T i caurule biitu vismaz 350 mm augstaka par
e Sahtas vai skurstena augSmalu.
w e 4. Lai nodrosinatu diimgazu novadiSanas
— caurules drosu fiksaciju. nepieciesams
g [ N Vi ——] vismaz pec katriem 2 metriem ierikot
e stiprindjumu.
damgazu caurulu komplekts fasadei
o AZB 957
F I _ s Sienas noslégs
L W T
= Saskanots ar ipaSnieku/pasititaju:

)
|

.. . (datums)
Kondensacijas tipa gazes apkures katls "BOSCH"

CERAPURMAXX ZBR 70-3 (70 kW)

> Mlaks. pielaujamais dimgazu novadisanas caurules garums ir L +L, , kur L, = € 2,5 m un viens fikums 87°

Arhiva registr. Nr. Pasdatitajs: Pasatijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT GA
Amats Uzvards Paraksts [Datums| Administracijas kas gazes apgade un gazes Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 3 5
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m

Gazes katlu pievienojums

lzstrad. | | Skurjats | ==t dimvadam

SIA "Siltumtehserviss'

)
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Gaisa pieplides reste 1200 cm?
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AS "Daugavpils satiksme"
Karklu iela 24, Daugavpilt

Pasdtitajs

Paraksts |Datums| Administracijas &kas gazes apgade un gazes | Stadija

o
N
z 1 1 H 1
(a] 1 1 g H
H H H
w 1 H ﬁ H THH] CHHHHHH 1
S T T I
> HHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHES - ——
L HHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHED - HHHHHEHH R HHHH
..1.......“..|L..L..||-|.. .u.....:..-|.......”....1....-1.......-..1...11.||1x HHHH HHHHEHH R HHHH
HHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHE RN = H
M ljl HHH lll HHHHHH ITI H M 1rl HHHH 1ITIIIIII 1 1 lrl
llll lllllllll ll llllll llll 1 THHHHT llllll 1 1
1! HHHHHHHH HHH HH . H III TT
HHHHHHHHH HHH! HHHH i
R i HH i
HHHHHHHHH HHH HHH 4
HHHHHHHHH] HHH] &
HHHHHHHHH HHH i
HHHHHHHHH HHH
llll lIIllelIIIIL IIIIII
HHHHHHHHH HHH
HHHHHHHHH HHH
HHHHHHHHH UHH
HHHHHHHHH LHH
HHHHHHHH HHH |
H H HHH h 8
H HHHH LHHH
H H HHHT s
H 1 HHH Iy &
HHH] He:
THHH Lz
iy i
i i
HHH Iy
] i e
HHH H HE
HHHHH H n HH
HHHHHT 41 HHT H
UHHHHHHHH H HH
HHHHHHHHH] HHH HH]
HHHHHHHHH HHH HH
........ﬁ.......;....‘..... ﬁ.xvj ﬁxﬁ1 B
HHHHHHHHH HH] HHE:
HHHHHHHHH HH xﬁ”

9.650

2.450

Arhiva registr. Nr.
Paraksts un datums

Uzvards

|. Skurjats

Amats

|zstrad.




MATERIALU SPECIFIK.

Nr.| Apziméjumi Nosaukums Mérv. |Skaits| Piezimes
1 2 4 5 6 7
Kondensacijas gazes apkures katls skat S
! BOSCH Ccérl‘:{APURl\j/i?QXgX ZBR %-?:es gan. £ sadalas s’glec.
dkna grupa WBC 70-100 kW V2. Katla skat SM
2 gD sieZ?égﬁmzawntilis -E)NZCS)O e e gab. 2 sadalatssspec.
3 BOSCH Kaskades sléguma montdzas ramis TL2 gab. 1 skt S
sadalas spec.
- Térauda elektromet. caurules DN 65 (76,1x3,6) m 4
S Térauda elektromet. caurules DN 50 (60,3x3,6) m 7
6 Térauda elektromet. caurules DN 40 (48,4x3,6) m 3
7 Térauda elektromet. caurules DN 20 (26,9x2,9) m 13
8 Térauda elektromet. caurules DN 15 (21,3x2,6) m 1
9 G;zes skaittajs ar iebaveéto korektoru gab. 1 vai analogs
"picoElcor" G-10
10 MADAS El.mag.varsts Dn50 gab. 1 vai analogs
11 Gazes nopludes detektors Metano H-220 gab. 1
12 Gazes filtrs Dn50 Pn6 ar vitni gab. 1
13 Giacomini Lodweida gazes krans DnS0, Pn4 gab. 2 vai analogs
14 Giacomini Lodweida gazes krans Dn20, Pn4 gab. 1 vai analogs
15 Manometrs 0 - 60 mbar gab. 1
16 Manometra spiedpogkrans PnS gab. 1
17 Likums 90° Dn65 gab. 6
18 Likums 90° Dn50 gab. 8
19 Lkums 90° Dn40 gab. 4
20 Likums 90° Dn20 gab. 5
21 Likums 90° Dn15 gab. 1
22 Térauda T-gabals Dn65 gab. 1
23 Térauda T-gabals Dn30 gab. 1
24 Térauda T-gabals Dn40 gab. 1
25 Pareja 65/40 gab. 2
26 Pareja 50/15 gab. 1
27 Pareja 40/20 gab. 1
28 Térauda apvalkcaurule Dn50 L=0.5m gab. 1
29 Térauda apvalkcaurule' Dn100 L=0.5m gab. 1
30 Géazes vadu stipringjumi kompl 1,0
31 lzpU$anas sveces uzstadi$ana gab. 1
32| ISO/EN 12944 Pangmateriéli(uzgrieznis,uzmava,vitne,blive) kompl 1




JA UN DARBU APJOMI

Géazes vada un armattras hermétisk. parbaude obj 1,0

Caurulvadu grunté$ana un krasoSana m2 50

Gazes vada sazeméjums kompl 1 Sl
sadalas spec

Ventilacijas kanals Dn200 montaza pa fasadi kompl 1 skat s
sadalas spec

Kaskades dimvada montaza ©@160/225 mm kompl 2 Skar ol _
sadalas spec.

Gaisa piepludes restes 1200 cm2 montaza kompl 1 SR
sadalas spec

Elektroinstalacijas darbi kompl | 1 skt EL
sadalas spec

Personala apmaciba zinasanas parbaude — 1

(atbilstoSi LVS 445-1,11:2011 ) P

Gazes izpilddokumentacijas - 1

noformégana/nodogana A/S "GASO" P

PIEZIMES :

Sastadot tami, nepiecieSams papildinat 5% neparedzétiem darbiem uz visam poz.
no iekartu, armattiras, materialu un montazas darbu izmaksam.

Arhiva registr. Nr. Pasutitajs: Pasatijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT GA
Amats Uzvards Paraksts |Datums Administracijas ékas gazes apgade un gazes Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 5 5
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m
. Materialu specifikacija un e -
P RN T——— darbu apjomi SIA "Siltumtehserviss
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