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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Bivprojekts ,,Administracijas &kas gazes apgade un gazes Kkatla
uzstadiSana Karklu iela 24, Daugavpili” izstradats atbilstosi:

» A/S “Daugavpils satiksme” projektésanas uzdevums
» inZeniertopografija
» telpu inventarizacijas plani

ProjektéSanas gaita tiek izmantoti sekojoSie normativie dokumenti un
informativie materiali:

> LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana”
> SIA Robert Bosch projekt€Sanas materiali
sistémas projekt€sana un iebuve
» LBN 231-15 " Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija "
» LR MK noteikumi Nr.500 no 01.10.2014 " Visparigie buvnoteikumi"

SM
Katlumaja

Projekta paredzéts uzstadit divus kondensacijas tipa gazes apkures katlus
"BOSCH" CERAPURMAXX ZBR 70-3 (70 kW Kkatrs) apvienotus kaskadeé esosa
siltummezgla telpa.

Pienemtie ara gaisa parametri: ziemas perioda temperatira -24,0° C.
Siltumnesgjs - Gidens ar parametriem: katla konttra - 80/60° C.

Katlu majas automatika

Katlu telpa paredzéts uzstadit firmas ,,BOSCH” ara temperatiiras vaditu
regulatoru CW400. Telpas temperatiira tiek reguléta atkariba no ara
temperatiiras. Vadibas bloks iestata turpgaitas temperatiiru atbilstosi
uzstadamai apkures liknei.

Kaskades modulis MC400 regulé katlu darbibu atkariba no temperatiiru
starpibas starp turpgaitas temperatiiru pie hidrauliska atdalitaja un sist€mas
ieregulétas temperatiiras. Sim noliikam modulis vispirms modulé pirmo iekartu, lai
ta sasniegtu maksimalo jaudu. Kad tiek pieslégta nakama iekarta, modulis
vienlaikus samazina pirmas iekartas jaudu.
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Katlu telpa paredzéts ierikot dabigu ventilaciju, kura nodroSinas 3 - kartigu
gaisa apmainu un deg8anai nepiecieSamo gaisa daudzumu. Pieplide tiek
nodrog$inata ar restes palidzibu (iebuivéta ardurvis).

Katla tips péc dimgazu novadiSanas veida - B23x: katlutelpa - ar
viensienu caurulem @160 mm un ar dubultsienu caurulem - pa fasadi virs jumta
limena 1,50 m ©@160/225 mm, saskana ar ras€juma lapu GA-4.

SM sistémas atgaiso$ana paredzéta ar automatiskiem atgaisotajiem
sistémas aukstakajos punktos, sistémas zemakajos punktos uzstadit izlaiSanas
kranus.

SM sistému pildit tikai ar deminerilizétu Gdeni izmantot deminerilizétu
tdeni ar vaditsp&ju <10 pS/cm, skatit “BOSCH” instrukciju.

Kondensats no katliem tiek novadits uz esoSo kanalizacijas sistemu caur
neitralizacijas iekartu.

Katlu telpa izvietotos caurulvadus, pievadus, magistrales izolét ar
"PAROC" Section AluCoat ¢aulam ( biezums b= 30 mm). Pirms izolacijas
térauda caurulvadus attira no netirumiem un risas, parklaj to virsmu ar
pretkorozijas gruntkrasu 2 kartas.

SM sistému montazu, reguléanu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija
veikt, ievérojot iekartu izgatavotajfirmu tehniskaja dokumentacija dotas prasibas
un saskana ar spéka eso$am buvniecibas normam un noteikumiem.

Projekta noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam
tehniski analogam iekartam, materialiem un izstradajumiem.

Sastadija = é 7 I.Skurjats

Buvprakses sertifikats Nr. 3-00369
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AVK DALAS RASEJUMU SARAKSTS

LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES
SM-1 | Visparigie raditaji
SM-2 | Katlu majas principiala tehnologiska shéma
SM-3 | Katlu majas plans ar AVK; Ul un K1 tikliem. Griezumi 1-1 un 2-2
SM-4 | Iekartu, armatiiras un materialu specifikacija
SM-5 | Iekartu, armatiiras un materialu specifikacija
NOSACITIE APZIMEJUMI
R - — % e .
2 sildkermenis esosais
i sl 1 o st <0002 ) ciormenis o
T, apkures sisté i, ) ) . _ sildkermenis projektéts
T apkures si: afgaita vel arizolaciu @ saknis
—_—T— gaisa silditaja ( ddens kalorifera) turpgaita @ siltummainis ‘? adens fiftrs |
s T, e gaiisa silcitaja ( Gdens kalorifera) atgaita - trejgabals ar noslégtapu fiziaide/ D ventilis
—T, karsta adens apge_!des sf’ltummal:r‘ra (urpgaita ‘ sildkermena termoregulators o b.ala-nse‘ﬁanas varsts
T,y karstd ddens apgades siftummaina atgaita ? siltumneséja automatiskais (=] aizbidnis
o1 auksta Gdens apgades sistémas caurujvads atgaisotsjs & siltumneséja reg. varsts
= Py F manometrs ar servomotoru
T, s Karsita adens apgades sistémas turpgaita manometra krsins = ventiaciias kanals Adedel/ |
—T, — karsta adens é i ij ds ‘
: i - dimvads
varsts (pi rsts)
pla virziens ? fomomets
‘ | kr bez
‘ I i |
AVK DALAS GALVENIE RADITAJI
. . Siltuma slodze, |Aukstuma
Nr. Ekas /baves/ Aps:ldéma/J Tar, slodze
ana nosaukums laukums o - - '
pléna 2 ¢ Apkure Venti- Gaisa Karstais | kopa kw
m lacija aizkari tdens
Administracijas eka
1 Karklu iela 24, 684.20 -24,6 75,00 - - 30,00 105,00 :
Daugavpilt

VISPAREJIE NORADIJUMI

1.Bavprojekta AVK dala izstradata, pamatojoties uz: 1) LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija”,
2.Siltuma avots - projekt. katlu maja Karklu iela 24, Daugavpili; siltumneséjs - adens T1/T2= 80/60°C.
3.Ekas eso$a apkures sistéma - divcaurulu, horizontala; sildkermeni - térauda radiatori.

4.Projektétas apkures sistémas siltumneséjs - demineralizetajs ddens ar parametriem T11/T21= 80/60°C;

5.SM sistému montazu, requlé$anu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija veikt, ievérojot iekartu izgatavotajfirmu tehniskaja dokumentacija
dotas prasibas un saskana ar spéka eso$am bavniecibas normam un noteikumiem.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

APZIM. NOSAUKUMS PIEZIMES = bavprojekta AVK dalas
LBN 231-15 | Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem,
LBN 208-15 | Publiskas kas un bives ka arT tehnisko noteikumu prasibam.
LBN 003-15 | Bavklimatologija .
LBN 002-15 | Eku norobezojoso konstrukeiju siltumtehnika Biuvprojekda dajas vadis; (semffgfsu {i?fs3_00369)
LBN 201-15 | Buvju ugunsdrosiba
LBN 202-15 | Buvprojekta saturs un noforméSana 2020. gada
(datums) (paraksts)
Arhiva registr. Nr. Pasatitajs: Pasdatijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT SM
Amats Uzvards Paraksts |Datums| Administracijas ékas gazes apgade un gazes Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 1 S
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m
Proj.d.vad. | | Skurjats == ne; el
lzstrad. | | Skuriats | = Visparigie raditaji SIA "Siltumtehserviss




KATLU MAJAS PRINCIPIAL/
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| : | HS 25/6MM 100
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} ! { Hidrauliskais atdalitajs
: | : HW90
| o : |
| Q | | _Dn50
_ _— & ! n50
uz karsta tidens Autom%.}\;a}gsalsotajs i ; |
patérétajiem ' | : 1l
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Dn32 g‘ | | i
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Recirkulacija L L L—“l‘“‘g;
o= Dn50 _} X Dn50 (X | X
K.adens — .
cirkulacijas saknis ~— i
Evosta 2 40-70/150 SAN L
Izpl&Sanas tvertn
NG 25/6

Katla piesléguma bloks
WBC 70-100 kW V2

Neitralizacijas iekarta NEO.1
‘%_ NR 1605

De

Dn32

Piezimes:

AtgaisoSanai nepiecieSamo armatru izvietot siltummezgla augstakajos punktos un ddens izlaidei -zemakajos.
Armatiras, manometru, termometru, droibas varstu izvietoSanu precizét montazas darbu veik$anas gaita.
Projekta minéto firmu izstradajumus var aizvietot ar citu firmu izstradajumiem, kuriem ir Iidzvértigi tehniskie parametri un
[idzvértiga vai labaka kvalitate un servisa nodrosinajums.
Trisgaitas varstus, siknus un temperatiiras sensorus pievienot pie gazes katla vadibas bloka.
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EHNOLOGISKA SHEMA

~~~~~ o
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Pieslégums

Pieslégums

esoSai apkures sisteémai

esosai apkures sistémai\

CW 400

@_A

HSM 32/7,5MM 100

Automat. atgaisotajs
DN15

6 6 gl g
aX aX EX EX
Dn50
Dn50
Stkna grupa

APZIMEJUMI

turpgaitas caurule
atgaitas caurule
lodveida krans
vienvirziena varsts
balansé$anas ventilis

>
e |
ok
% — manometrs
(P — termometrs
F — drodibas varsts
Izlaides krans filtrs
Dn20 l'z' 1 —
§ ®X4 — trisgaitas varsts ar el.piedzinu
100L
A Dn25 % — krans ar izlaidi
><} Izpl€Sanas tvertne @ __ siknis
100L _ .
\ O — temperatlras devajs
Digitala ierice 0dens Izla;)de;é(rans i — atgaiso$anas ventilis
vaditsp&jas meriSanai 1
Dn32 Dn32 Pieslégums pie
esoSa tidensvada ievada
D32 Dn32
Dn20 Dn20 ( péc eso%a a/t skaititaja )
Saskanots ar Tpasnieku/pasititaju:
ralizacijas iekarta
VES P14
(datums)
Arhiva registr. Nr. Pasatitajs: Pasatijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT SM
Amats Uzvards Paraksts |Datums Administracijas ékas gazes apgade un gazes| Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 2 5
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: b/m
Katlu majas principiald | gz ngjtmtehserviss”
|zstrad. |. Skurjats | ==t tehnologiské shéma
/.1
l—-f
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1. STAVA PLANS

( fragments )
M 1:100

%al Regulators MR
[ ( pie sienas )

Udensvads @32
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Demineralizacijas iekarta
VES P14

Projekt. ugunsdrodas durvis
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(es08.) dumvz}dslgﬁl60 mm
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o L e — — i
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= | g; [ :I
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Sadziv. kanalizacila @63 _}]
€s08a = -9| N Kondensacijas tipa gazes apkures katls "BOSCH"
IzpleSanas [vertre Skna g 2 CERAPURMAXX ZBR 70-3 (70 kW)
V=100L HS 25/6MNI 100 ( kaskades sleguma montazas rami TL2 1100 x 510 x 176!
/ japieskrave gridai
) _ Stkna gtupa
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e D —>
—J S—
Hidrauliskais atdalitaj

HW90

Saskanots ar TpaSnieku/pasutitaju:

(datums)




GRIEZUMS 1

-1
( fragments )
M 1:100
dimvads @160 mm
+2.246 7
' +2.650
(=]
2 =<
o~
+0.000 _l 10.150
i e
Kondensacijas tipa gazes apkures katls "BOSCH" ; ﬁ%—
CERAPURMAXX ZBR 70-3 (70 kW) Izple$anas tvertne
( kaskades sléguma montazas rami TL2 1100 x 510 x 1760h ) V=100L
Jjapieskrave gridai IzpleSanas tvertne NG 25/6
Hidrauliskais atdalitajs V=25L
HW_90 Neitralizacijas iekarta
SOkon grupn.__ NEO.1 NR 1603

elektromagnétiskais

HSM 32/7,5MM 100

Stkna grupa
HS 25/6MM 100

GRIEZUMS 2
( fragments )
M 1:100

Ventilacijas kanals
Dn200

-2

varsts DN50

Regulators MR
( pie sienas )

lek3Eja restite \I\

AN Y.
oy

gazes detektors

dimvads @160{mm

[ Slel[eleleleleIal[elelk +2.246
+1.850 Z [ V4 g
i 1 21650
sl 2 %
AW o <
i +1.350§
o || 04150 +0.000
o= N2
Gaisa piepludes reste 1200 cmz/
Gazes skaititajs
ar iebtvéto korektoru
"picoElcor" G-10
Arhiva registr. Nr. Pasatitajs: Pasatijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT SM
Amats Uzvards Paraksts |Datums Administracijas ékas gazes apgade un gazes | Stadija Lapa Lapu sk.
katla uzstadisana BP 3 5
Karklu iela 24, Daugavpilt Mérogs: 1:100
Katlu majas plans
izstad. | 1. Skurats g ar AVK; Ul un K1 tikliem SIA "Siltumtehserviss"
—— jé = Griezumi 1-1 un 2-2
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IEKARTU, ARMATURAS UNM

=
S Darbu un materialu apraksts Mérv. | Daudz.
Z
1 3 4 5
Katlumaja
Gazes katli ar galvenam iekartam
1 Kondensacijas tipa gazes apkures katls Cerapurmaxx ZBR 70-3 ; o, 200
Art.nr.7736701009
Siikna grupa WBC 70-100 kW : komplekts ar elektronisko stkni,
5 apkopes kréniem,. gizes kranu, iztukSo8anas kranu, termometrier_n, il 500
manometru, dro§ibas varstu 3 bar, kondensata caurulvadu, blivEmun
ripniecisku izolaciju ; Art.nr.7736700103
Kaskades sléguma montaZas ramja komplekts TL2 ar balstiem,
3 starpbals‘t'u re’irr_ljiem, piek?rs liedén.l, gazes cauru!v.adu, p.retvﬁrstie_m.2 - 1.00
gab., magistralam turpgaitas/atgaitas caurulem, hidraulisko atdalitaju un
ripniecisku izolaciju. ; Art.nr.7736700489
4 |Kaskades vadibas modulis MC400 ; Art.nr.7738111003 gab. 1.00
5 |Automatika CW400 kompl.ar ara temp.sensoru ; Art.nr.7738111082 gab. 1.00
6 |Vadibas modulis MM 100; Art.nr.7738110139 gab. 2.00
7 |Kolektors HKV 2/32/40 ; Art.nr.8718599381 gab. 1.00
8 |Kolektora sienas stiprindjumi WMS 2 ; Art.nr.8718584556 gab. 1.00
9 |Pareja DN32-->DN25, ESO ; Art.nr.67900475 gab. 1.00
10 |Sikna bloks boilerim HS25/4MM100 ; Art.nr.7736601150 gab. 1.00
11 |Stkpa bloks apkurei HSM32/7.5MM100 ; Art.nr.7736601156 gab. 1.00
12 |Karsta adens tvertne WST 120-5B ; Art.nr.8718543055 gab. 1.00
13 | Temperatiiras sensors NTC KPL ; Art.nr.7735502289 gab. 2.00
14 |Kondensata neitralizacijas iekarta NEO.1 Nr. 1605 ; Art.nr.8718576749 gab. 1.00
15 Izple§ anas tvertne (apkurei) Reflex NG 25/6. P= 6 bar. _y 200
Pieslegums R %a.
16 |Karstas Gidens cirkulacijas siiknis Evosta 2 40-70/150 SAN gab. 1.00
17 Iz‘pleé anas tvertne (apkurei) Reflex NG 100/6. P= 6 bar. gab. 1.00
Pieslegums R 1.
Caurules, stiprinajumi
1 |Térauda caurules Dn20 montaza m 6.00
2 |Térauda caurules Dn25 montaza m 4.00
3 |Térauda caurules Dn32 montaza m 8.00
4 |Térauda caurules Dn40 montaza m 18.00
5 |Térauda caurules Dn50 montaza m 14.00




ERIALU SPECIFIKACIJA

5 |PPR caurules d 32 ar Al slani montaza PPR-AL-PE-RT(PPR)(X)/32x4.0 m 24.00
; Kanalizacijas cieta PVC caurule d40 ar savienojumiem un veidgabaliem kompl. 1.00
ar pieslégumu esos$ajam kanalizacijas izvadam Dn350
3 | Térauda likuma 90° Dn.20-32 montaza kompl.| 1.00
) |Térauda likuma 90° Dn.40-50 montaza kompl. 1.00
0 |Metinamo veidgabalu (vitnes, par€jas un tt) montaza kompl. 1.00
1 |Konstrukciju apstrade ar antikorozijas krasu 2 kartas kg 10.00.
5 |Akmens vates izolacija "Paroc” PV-AE ¢28x30mm 30mm biezuma 0 6.00 5
montaza
3 Akmens vates izolacija "Paroc" PV-AE ¢35x30mm 30mm biezuma m 4.00
montaza
4 Akmens vates izolacija "Paroc" PV-AE @42x30mm 30mm biezuma m 2.00
montaza
5 Akmens vates izolacija "Paroc" PV-AE ¢49x30mm 30mm biezuma - 18.00
montaza
6 Akmens vates izolacija "Paroc" PV-AE @60x30mm 30mm biezuma m 14.00
montaza
7 |Kondensiéta izolacija peleka 35/9 m 24.00
8 Siltumizolacijas montazas paligmateriali: stiprinata aluminija limlente K
_ — . . . ompl 1.00
50mm, arméta, aluminija uzgali nobeiguma apdarei
9 |lekartu un materialu stiprina§anas elementu montaza kompl 1.00
0 |Vitnu lodveida ventila Dn.50 montaza gab. 4.00
1 |Vitnu lodveida ventila Dn.40 montaza gab. 4.00
2 |Vitnu lodveida ventila Dn.32 montaza gab. 7.00
3 |Vitnu lodveida ventila Dn.25 montaza gab. 3.00
4 |Vitnu lodveida ventila Dn.20 montaza gab. 2.00
S |Vitnu lodveida ventila Dn.15 montaza gab. 4.00
6 |TukSoSanas ventila ar uzgali Dn20 montaza gab. 2.00
7 |Automatiska atgaisotdja "Flamco" montaza gab. 4.00
PIEZIMES :
Sastadot tami, nepiecieSams papildinat 5% neparedzétiem darbiem uz visam poz.
no iekartu, armatiiras, materialu un montazas darbu izmaksam.
Arhiva registr. Nr. Pasutitajs: Pasdtijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT SM
Amats | Uzvards | Paraksts |Datums| Administracijas ékas gazes apgade un gazes| Stadija | Lapa | Lapu sk
katla uzstadiSana BP 4 5
Karklu iela 24, Daugavpill Mérogs: b/m
zsiad_| 1 Skugs [ =t materidi rsrg:::lljf:la(:clijg SIA"Siftumtehserviss®
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IEKARTU, ARMATURAS UN M.

k4
?_:' Darbu un materialu apraksts Mérv. | Daudz.
Z
1 3 4 5
28 |Bronzas filtrs DN 25 gab. 1.00
29 |Bronzas filtrs DN 32 gab. 2.00
30 |Bronzas filtrs DN 50 gab. 2.00
31 |Rokas balansé$anas varsts, Danfoss MSV-BD, DN40 gab..| 2.00
32 |Drogibas varsts DN20/4.0bar Watts gab 1.00
33 |Pretvarsts Dn25 gab. 1.00
34 |Pretvarsts Dn32 gab. 2.00
35 |Termometra aizsarg€aula (0-100°C) montaza gab. 4.00
36 |Manometra ventila Dn1S montaza gab. 2.00
37 |Manometra 6bar D100, ar verifikaciju montaza gab. 2.00
Apkures Gdens sagatavo$ana (demineralizacija)
1 |Demineralizicijas iekarta VES P14 ; Art.nr.7738320209 gab. 1.00
Demineralizacijas iekartas VES P14 uzpildes mezgls kompl.ar spiediena
2 |samazinaganas un atgaiso$anas kranu, iebGvétu tdens skaititaju, 2 gab. 1.00
noslégkraniem, pieslégums DN20 ; Art.nr.7738301296
3 Demineralizicijas iekartas VES P14 uzpildes mezgla sienas stiprin@jumi; — 1.00
Art.nr.7738320208
4 Digitala ierice Gdens elektrovaditsp&jas meriSanai ar fiks€tu vértibu gab. 1.00
10 microS/cm ; Art.nr.7747208557
5 |Jonapmainas sveki 71 VES patronam Art.nr.7 738 301 297 gab. 2.00




ERIALU SPECIFIKACIJA

Dumvads un ventilacija

Adapteris DN100/150 ---> DN110/160 ; Art.nr.7101418 gab. 2.00
" |Dimgazu kolektors DN160 ; Art.nr.87090009 gab. 1.00
| Dimgazu caurules pagarin. [=1000 mm, DN160 ; Art.nr.87090396 gab. 1.00
- | Dimgazu caurules likums 87gr, DN160 ; Art.nr.87090318 gab. 2.00
| Dimgazu caurules revizijas veidgabals DN160 ; Art.nr.87090684 gab. 1.00
| Dimgazu caurulu komplekts fasadei DN160/225 ; Art.nr.7746900677 gab. 1.00
. | Diimgazu caurules (ar izolaciju) pagarindjums DN160/225, L=500 mm ;

Art.or. 7746900722 el
; Dimgazu caurules (ar izolaciju) pagarinajums DN160/225, L=1000 mm; _— 2.00

Art.nr. 7746900726
) |EUROPLAST Vitais gaisa vads @ 200mm (3m) no cinkota skarda gab. 3.00
) |EUROPLAST Likums - 90° @ 200mm no cinkota skarda gab. 1.00
1 |EUROPLAST Ventilacijas jumta nosegs, @ 200 mmno cinkota skarda gab. 1.00
2 | Ventilacijas reste @ 200 mm gab. 1.00

Parbaudes, iereguléSana un nodosana

Sistémas hidrauliska parbaude kompl. 1.00
- |Sistému un iekartu palaiSana un regulé§ana 3 diennakts nepartrauta :
~ |darba rezima. Personala apmaciba obj. L6

PIEZIMES :

Sastadot tami, nepiecie$ams papildinat 5% neparedzétiem darbiem uz visam poz.
no iekartu, armatiiras, materialu un montazas darbu izmaksam.

Arhiva registr. Nr. Pasatitajs: Pastijums: Marka:
Paraksts un datums AS "Daugavpils satiksme" 01-20/GAT SM
Amats | Uzvards | Paraksts Datums| Administracijas &kas gazes apgade un gazes| Stadija | Lapa | Lapusk
katla uzstadisana BP 5 5
Karklu iela 24, Daugavpill Mérogs: b/m

lekartu, armattras un

lzstrad. | | Skujats | === materialu specifikacija

SIA "Siltumtehserviss"
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