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1 VISPAREJA INFORMACIJA

1.1 lzgatavotajs
TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH
Atrasanas vieta: Wiener Neudorf
ieklauts TRASYS uznémumu grupa

1.1.1 lzgatavotaja adrese
TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH
Brown-Boveri-Stralie 1
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

Talr.: (+43/2236) 8118-203
Fakss: (+43/2236) 8118-237
Elektroniskais pasts:
office@traktionssysteme.at

Internets:

www.traktionssysteme.at

1.2 Informacija lietotajam

1.2.1 LietoSanas rokasgramata

Saja lietoSanas rokasgramatd ir sniegta visa vilces dzingja nepartrauktai
ekspluatacijai un tehniskajai apkopei vajadziga informacija. Taja ir ieklauti
noradijumi attieciba uz tehniskas apkopes un remonta darbu veik§anu profesionala
[TmenT.

Pirms tehniskas apkopes un remonta darbu sakuma ir uzmanigi jaizlasa lietoSanas
rokasgramata.

BRIDINAJUMS!

i

Saja lietodanas rokasgramata ir ieklautas svarigas, lietotajam obligati
ievérojamas norades attieciba uz drosibu.

Lietotaja pienakums ir informét operatorus un apkalpojoso personalu par dziné€ja
ekspluatacijas procesa iesp&jamiem riskiem.

Lietotajam ir jaizvieto attiecigie bridindjuma uzraksti un simboli atbilstosi likuma
prasibam.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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1.2.2 Bridinajuma zimes un simboli

Saja lieto$anas rokasgramata ir lietoti $adi simboli, kas norada uz dazada veida
bridinajumiem un apdraudéjumiem:

BRIESMAS!

Norade uz tieSu apdraudéjumu.

ST bridindjuma neievéro$anas sekas var bit nave vai smagi savainojumi un
traumas.

BRIDINAJUMS!
Norade uz iespé&jami bistamu situaciju.

ST bridindjuma neievéro$anas sekas var bit nave vai smagi savainojumi un
traumas.

PIESARDZIBU!

Norade uz iesp€jami bistamu situaciju.

ST bridinajuma neievéro$anas sekas var bt vieglas vai nenozimigas traumas.

UZMANIBU!

Norade uz situaciju, kuras sekas var bat produkta bojajums vai kaitéjums videi.

@ PIEZIME

leteikumi attieciba uz lietoSanu un cita noderiga informéacija.

1.2.3 Audita zurnals

Lietotaja pienakums ir veikt ierakstus Zzurnala, kura tiek apkoptas zinas par vilces
dzinéja ekspluataciju.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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1.3 Intelektualais ipasums
Visas ar So vilces dzingju saistitas izstrades, patenti, konstrukciju ras€jumi, vadosas
programmas utt. un 87 lietoSanas rokasgramata ir masu intelektualais Tpasums. Bez
TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH rakstveida piekriSanas nav atlauta 51
dokumenta vai ta dalu kopésana un treso personu piekluves nodrosinasana Sim
dokumentam vai ta dalam. Sis prasibas neizpilde ir autortiesibu parkapums, un ta
sekas ir pienakums atlidzinat zaudéjumus.

1.4 Tieslibas veikt izmainas
Ta k& masu uznémums pastavigi strada pie vilces dzingja uzlabojumiem, tad
apraksti, ras€jumi un skices var atskirties no faktiska izpildijuma.
Tadejadi més vérSam uzmanibu uz to, ka paturam sev tiesibas veikt tehniskas
izmainas. Ja péc Sis lietoSanas rokasgramatas izveidoSanas vilces dzingja vai ta
mezglos ir veikti uzlabojumi vai izmainas, més, protams, izsniegsim jums
nepiecieSamo dokumentaciju informacijas vajadzibam un jOsu eso$as
rokasgramatas papildinasanai.

1.5 Garantija un reklamacijas
Lai saglabatu tiesibas uz garantijas prasibu iesniegSanu, katra atseviska gadijuma
|lGdzam vérsties
TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH
Brown-Boveri-Stralie 1
A-2351 Wiener Neudorf, Austria
Talr.: (+43/2236) 8118-203
Fakss: (+43/2236) 8118-237
Elektroniskais pasts: office @traktionssysteme.at

@ PIEZIME

Ja garantijas laika vilces dzingjs tiek mainits vai remontéts bez masu atlaujas, visas
garantijas prasibas tiek noraiditas.
Vilces dzingja darbibas traucéjumu gadijuma tas ir nekavéjoties jaizsleédz un
jasazinas ar ta izgatavotaju (skat. iepriek§ noradito adresi).

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU septembris
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Remonta veikSanai garantijas laikd ir nepiecieSama izgatavotaja iepriekSeja
rakstveida piekrisana.

Saja lietosanas rokasgramata ir paradita traucéjuma pazinojuma veidlapa (skat.
13.6.3), kas ir jaaizpilda un, lai pasteidzinatu tas apstradi, jaatstta mums pa faksu.

1.6 Rezerves dalas

LietoSanas rokasgramata ir ieklauts rezerves dalu saraksts (skat. Klada!
Noraditais avots nav atrodams.), kur ir noraditas noteiktos apstaklos iespé&jami
vajadzigas rezerves dalas. Saraksta nav ieklautas atseviSkas pozicijas ar vitnu
savienojumiem.

IzSkirt parastam nodilumam paklautas detalas, ko tadél uzskata par
“nepiecieSamam” detalam, un detalas, kam var izveidoties defekti ,un kas tadejadi
ir jAuzskata par “ieteicamam”.

1.7 Vispareja informacija attieciba uz vilces dzinéja
demontazu un montazu

lekavas noradities skaitli atbilst skaitliem attélos un attiecigajas specifikacijas
Klada! Noraditais avots nav atrodams.

Sajiga montaza un demontdza ir javeic saskand ar sajuga vai reduktora
izgatavotaja noradijumiem.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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1.8 Identifikacija
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traktionssystehe  ASYNCHRONOUS-TRACTION-MOTOR

No.: AW 20.. Type: TMR 25-42-4

- P 72 kW 81 m 315 kg
n 2381 1/min Nnax 4840 1/min
U 400 VY 3~ | 54
164 A
f 8 Hz IEC 603492 ins.cl. 220

@ TSA008760R1 @
T Austria GmbH at Made in Austria

SERIENNUMMER

AW

1. attéls: Firmas plaksnite un sérijas numurs

Firmas plaksnite atrodas uz statora. Vilces dzinéja sérijas numurs ir iegravéts
piedzinas pusé, apaksa; tas ir seSzimju numurs.

Tipa apziméjuma ir dotas norades uz dzin€ja konstrukcijas Tpatntbam:

T

M

R

5

4 12| - 4

Masinas tips

Maschinentvp

Enkura serdes diametrs

Enkura serdes garums

Polu skaits

TMR =

25
42
4

specialas konstrukcijas asinhornas masinas ar 1sslégtu rotoru nosacits

apziméjums

skaitlis norada enkura serdes diametru (=250 mm)
skaitlis norada enkura serdes garumu (=420 mm)
Polu skaits (4)

Traktionssysteme Austria GmbH

TSA008825/0/RU
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1.9 Varianti

Nepieméro

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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2 DROSIBAS NORADIJUMI

2.1  AtbilstoSs lietojums

BRIDINAJUMS!

NeatbilstoSs lietojums var apdraudét apkalpojosSa personala un citu personu
dzivibu, izraisit traumas un radit ievérojamus materialus zaudéjumus.

L

lzgatavotajs neatbild par neatbilstoSa lietojuma rezultata raditiem kaitéjumiem.
Lietotajs ir vienigais atbildigais par riskiem, kas ir saistiti ar neatbilstoSu lietojumu.

Sis vilces dzingjs ir paredzéts montazai un ekspluatacijai pilsétas tramvaju tikla
zemgridas tramvajos.

Izgatavotajs nav atbildigs un neuznemas garantijas saistibas gadijuma, ja dzingju
lieto citiem, nevis iepriek§ minétajiem nollkiem un ja netiek ievéroti nepiecieSamie
ekspluatacijas apstakli un drosibas pasakumi.

Vilces dzingjs ir izgatavots atbilstoSi jaunakajiem tehnikas sasniegumiem un
visparpienemtajiem droSibas noteikumiem. TacCu dzinéja ekspluatacijas laika var
izveidoties par ekspluataciju atbildigo personu vai nepiederoSu personu dzivibu un
veselibu apdraudosas situacijas un pasa dzinéja un citu materialo vértibu bojajumi.

Tadel dzingju ir atlauts lietot tikai tad, ja tas ir darbderigad stavokli, atbilstosi
paredzétajam meérkim, ievérojot droSibas noteikumus un apzinoties Saja
rokasgramata noraditos iespéjamos riskus! Nekavéjoties janovérs tadi dzingja
darbibas trauc&jumi, kas var apdraudét droSibu.

AtbilstoSs lietojums nozimé ari lietoSanas rokasgramata noteikto prasibu un
profilaktisko apskasu un tehnisko apkopju intervalu ievérosanu,

Vilces dzingja izmantoSana citiem, lietoSanas noteikumos neparedzétiem nolukiem
ir neatbilstoss lietojums.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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2.2

Svarigakie noradijumi attieciba uz drosibu

Vienlaikus ar lietoSanas rokasgramata dotajiem noradijumiem ir janodroSina
visparpienemto, likuma paredzéto un citu obligato noteikumu ievéroSana
attieciba uz avariju un nelaimes gadijumu novérsanul!

Sada veida pienakumi var bt saistiti, pieméram, ar kartibu, kada rikojas ar
bistamam vielam, un individualo aizsarglidzeklu nodroSinasanu un lietoSanu.

Darbam ar vilces dzinéju pilnvarota personala pienakums ir izlasit So lietoSanas
rokasgramatu pirms darba sakSanas, jo Tpasi tas attiecas uz droSibas
noteikumiem veltito nodalu. Tas ir TpasSi svarigi personalam, kas strada tiesi ar
dzin&ju, pieméram, veic montazu vai tehnisko apkopi.

Periodiski japarbauda droSibas aprikojuma lietoSana darba laika, personala
informétiba par apdraudéjumiem un lietoSanas rokasgramatas prasibu
ievérosSana!

Darba laikd personalam nav atlauti gari, neapsegti mati, valiga apgérba un
rotaslietu, taja skaitd gredzenu, valkasana. Pastav traumu gdSanas risks,
matiem vai apgérbam iespristot vai ievelkoties dzingja.

NepiecieSamibas gadijuma un tad, ja Sadas prasibas ir instrukcijas, ir jalieto
individualie aizsarglidzekli.

Ir jaievero visi uz vilces dzin&ja novietotie noradijumi attieciba uz droSibu un
bridinajumi par apdraudéjumiem!

Uz vilces dzingja ir japiestiprina/janovieto pilnigi visas droSibas norades un
bridinajumi par apdraudéjumiem. Sim noradém un bridinajumiem ir jabat
saprotamiem un viegli salasamiem!

Ja ekspluatacijas laikd paradas ar droSibu vai dzinéja darbibu saistitas
parmainas, vilces dzingjs ir nekavéjoties jaapstadina, un attieciga nodala vai
atbildiga persona ir jainformé par traucéjumiem.

Aizliegts bez izgatavotaja atlaujas maintt vilces dzin€ja konstrukciju un pievienot
tam papildu ierices, kas var nelabvéligi ietekmét droSibu! Sis aizliegums attiecas
art uz aizsargiericu montazu un iestatisanu.

Rezerves dalam ir jaatbilst izgatavotaja noteiktajam tehniskajam prasibam. Sim
prasibam vienmér atbilst originalas rezerves dalas.

Jaievero lietoSanas rokasgramata noraditie periodisko parbauzu un apskasu
termini!

2013. gada
septembris

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU
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e Janorada piemérota vieta apkopes pasakumu un remontdarbu veikSanai!

e Japaredz ugunsgréka signalizacijas un ugunsdzéesibas sistému ierikoSana!

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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2.3

Personals: izvéle, kvalifikacija un galvenie pienakumi

Vilces dzingja un ta sastavdalu ekspluataciju, tehnisko apkopi, tiriSanu,
profilaktisko apkopi un remontu veic attiecigi norikots personals saskana ar So
lietoSanas rokasgramatu.

JanodroSina, lai ar vilces dzinéju saistitos darbus veiktu tikai pilnvarots
(apmacits un instruéts) personals.

Skaidri janosaka tehniskaja apkop&€, montaza, profilaktiskaja apkopé un
noreguléSana iesaistita personala pilnvaru un pienakumu apjoms!

Janosaka operatoru atbildiba un japieskir viniem tiesibas nepildit treSo personu
rikojumus, kas apdraud drosibu!

Personam, kas tiek apmacitas, atrodas praksé, tiek instruétas vai visparéji
sagatavotas, ir atlauts veikt ar vilces dzinéju saistitus darbus tikai pieredzé&jusa
specialista pastaviga uzraudziba!

Darbus ar elektroiericém veic specialists - elektrikis vai apmacitas personas
specialista - elektrika uzraudziba saskana ar elektrotehnisko darbu veikSanas
noteikumiem.

Sabiedriba TRAKTIONS-SYSTEME AUSTRIA GmbH neuznemas garantijas
saistibas un atbildibu par jebkada veida zaudé&jumiem, kas ir raduSies Saja
lietoSanas rokasgramata ieklauto apkopes instrukciju, bridinajumu un droSibas
noteikumu neievéroSanas vai neatbilstoSas ekspluatacijas rezultata.

2013. gada
septembris
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2.4  Tirsana un tehniska apkope

Masu pasutitaju interesés vérSam josu uzmanibu uz to, ka vilces dzingja
izmantoSanas koeficientu ir iespéjams paaugstinat, mérktiecigi planojot tirisanas
un tehniskas apkopes darbus. Darbibas trauc&jumu un bojajumu daudzumu var
samazinat, veicot regularu tiridanu un tehnisko apkopi. Sada veida samazinas
remontdarbu apjoms, energijas patérins un ar to saistitie izdevumi.

Jaievero lietoSanas rokasgramata dotie noradijumi attieciba uz reguléSanu,
tehnisko apkopi un apskati un to veikSanas terminiem, iekartas detalu un mezglu
nomainu!

Sos darbus drikst veikt tikai kvalificéts personals!

Veicot visa veida ar ekspluataciju, tehnisko apkopi, apskati un remontu saistitos
darbus, ir jaievero Saja lietoSanas rokasgramata noteikta dzinéja ieslégSanas un
izslegSanas proceddra un norades attieciba uz tehniskas apkopes un remonta
darbu veikSanu!

NepiecieSamibas gadijuma ir iesp&jami janorobezo tehniskas apkopes darbu
veikSanas vieta!

Tehniskas apkopes un remonta darbus ir atlauts veikt tikai péc tam, kad vilces
dzingjs ir novietots uz lidzenas, izturigas virsmas un stingri piestiprinats.

Kad tehniskas apkopes un remonta darbu laika vilces dzingjs ir pilnigi izslégts,
tas ir janodroSina pret nejausu ieslegsanu.

Ja montazas darbi tiek veikti augstuma, kas parsniedz cilvéka augumu, ir jalieto
Sim nolikam paredzétas un droSibas noteikumiem atbilstoSas pacelSanas
ierices un montazas turas.

Neizmantot dzinéja detalas ka paliktnus!

Visiem rokturiem, pakapieniem, nozogojumiem, platformam, laukumiem,
kapném ir jabat attiritiem no netirumiem, sniega un ledus!

Pirms tehniska apkopes un remonta sakuma no dzin&ja, jo 1pasi no ta
elektriskajiem kontaktiem un vitnu savienojumiem, ir janotira ella, degviela vai
tirisanas lidzekli! Nelietot spécigus tiriSanas lidzeklus! SlauciSanai lietot gludu
dranu!

Tehniskas apkopes un remonta darbu laikd vienmér ir japievelk valigie vitnu
savienojumi!

Skraves un bultskriives, kas ir japievelk ar noteiktu griezes momentu, ir Tpasi
jaiezimé.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gac!a
TSA008825/0/RU septembris
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e Ja salikSanas, tehniskds apkopes un remonta laika ir bijusi vajadziga
aizsargieri¢u demontaza, tad péc darba pabeigSanas Sis ierices ir nekavéjoties
jasamonté un japarbauda.

e JanodrosSina darba materialu, paligmateridlu un nomainito detalu droSa un videi
nekaitiga utilizacija.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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2.5 Ipasa veida apdraudéjumi
2.5.1 Elektroenergija

e Jebkada veida iejaukSanas gadijuma vispirms ir jaatslédz vilces dzingja
elektropadeve.

e Ja ir raduSies elektroiekartas darbibas traucéjumi, nekavéjoties izslegt vilces
dzingju!

o Elektroiekarta ir regulari japarbauda. Nekavéjoties janovérs tadi defekti ka,
pieméram, valigi savienojumi vai kabeli ar atkususu apvalku.

e Regulari japarbauda visu caurulu, kabelu un vitnu savienojumu hermétiskums
un vizuali pamanami bojajumi! Bojajumi ir nekavéjoties janovers!

2.5.2 Gaze, putekli, tvaiki, dlimi

e Jaieveéro vietéjas normas un prasibas!

e MetinaSanas, apdedzinaSanas, slipéSanas darbus pie vilces dzingja drikst veikti
tikai ar Tpasu atlauju attieciba uz ugunsbistamibu un spradzienbistamibu!

¢ Pirms metinasanas, apdedzinaSanas un slipéSanas darbu sakuma vilces dzinéjs
un ta apkartne ir jaattira no putekliem un dego$am vielam un janodroSina
pietiekama ventilacija (spradzienbistamiba)!

2.5.3 Ella, smérvielas un citas kimiskas vielas

e Ellu, smérvielu un citu Kimisku vielu lietoSana ir jaievero attiecigajam produktam
noteiktie drosibas noteikumi!

e levérot piesardzibu, lietojot degoSus darba materialus un paligmaterialus
(apdegumu gusanas risks, taja skaita no degosiem skidrumiem un tvaika)!

e Janem véra individualo aizsarglidzeklu ipasibas, materialu droSibas lapas
sniegta informacija par toksiskumu un norades par utilizaciju, un jaievero vietéjas
normas un noteikumi!

2.5.4 Parvadasana, iedarbinasana péc ilgakas dikstaves

e lekrauSsana, izkrausana un parvadasana ir javeic atbilstoSi lietoSanas
rokasgramatas noradijumiem!

o Lietot tikai atbilstoSus parvadasanas lidzeklus un pacélajierices ar pietiekamu
celtspégju!

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU septembris



SN

TMR 25-42-4

e AtseviSku detalu un lielaku mezglu nomainas gadijuma tas ir rapigi janovieto un
jafiksé uz pacelajiericém. Lietot tikai piemérotas un darbderigas pacélajierices
un kravas satverSanas lidzeklus ar atbilstoSu celtspéju.

e Kravu nostiprinaSanu un kranu vaditaju instruéSanu uzticét tikai pieredzejusam
personalam! Darbu vaditajam ir jauzturas krana vaditaja redzamibas zona un
jauztur ar vinu balss kontakts.

e Neuzturéties un neveikt darbus zem paceltas kravas!

e ledarbinot dzinéju atkartoti, ir jaievero lietoSanas rokasgramata noradita
procedura!

2,55 Atbildiba

e Sabiedriba TRAKTIONS-SYSTEME AUSTRIA GmbH neuznemas garantijas
saistibas un atbildibu par jebkada veida zaudé&jumiem, kas ir raduSies Saja
lietoSanas rokasgramata ieklauto apkopes instrukciju, bridindjumu un droSibas
noteikumu neievéroSanas vai neatbilstoSas ekspluatacijas rezultata.

e Manipulacijas ar vilces dzingju, ta parbive ar noliku to lietot neatbilstosi
paredzétajam meérkim vai ekspluatacijas raksturlielumu maina atbrivo
izgatavotaju no atbildibas.

e Ja garantijas laika treSas personas maina vilces dzin&jus vai remonté tos bez
musu atlaujas, visas garantijas prasibas tiek noraiditas.

e Remonta veikS8anai garantijas laika ir nepiecieSama dzin&ja izgatavotaja
iepriekS€ja piekriSana.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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2.6 Drosibas noteikumi

2.6.1 Specialisti
Specialisti ir personas, kuras

ir pasi sagatavotas un kuram ir pieredze,

zina attiecigas spéka esosas droSibas normas, instrukcijas, priekSrakstus
un noteikumus,

ir instruétas attieciba uz elektrisko masinu darbibas principiem un
ekspluatacijas apstakliem.

sp€j noteikt un novérst apdraudéjumus.

2.6.2 Kuvalificéts un pilnvarots personals

i1

NeatbilstoSa apieSanas ar vilces dzinéju un instrumentiem var izraisit smagus
miesas bojajumus, navi un/vai ievérojamus materialus zaudéjumus. Tadeél, veicot
visa veida darbus, ir jaievéro Saja nodala ieklautie noradijumi.

BRIDINAJUMS!

Visa veida darbus saistiba ar dzingja salikSanu, izjaukSanu, tehnisko
apkopi un remontu drikst veikt tikai atbilstoSi kvalificets personals un
pilnvarotas personas.

levérot DIN VDE 0105 un IEC364 prasibas!
Dzinéju un Jeneratoru parvadasana, montaza, pieslégSana, ievade
ekspluatacija, tehniskd apkope un vadiSana ir atlauta tikai un vienigi

specialistiem, kuri zina spéka esosSos droSibas un ierices uzstadisanas
noteikumus. Visi darbi ir javeic pilnvarotu specialistu parraudziba.

Specialistiem ir jasanem par ierices droSibu atbildigas personas atlauja
nepiecieSamo darbu veikSanai.

Obligati jaievero noteiktie tehniskas apkopes intervali un noradijumi
attieciba uz remontu un detalu un mezglu nomainu.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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BRIESMAS!

Nekvalificéta personala iesaistiSana un tehnisko lidzeklu neatbilstoSs lietojums
var radit apdraudéjumu.

UZMANIBU!

Nekvalificéta personala iesaistiSana un tehnisko lidzek|u neatbilstoss lietojums
var izraisit:

¢ Vvilces dzingja un lietotaja Tpasuma bojajumus

e vilces dzingja darba efektivitates pazeminasanos.

2.6.3 Vilces dzinéja dezaktivesana

BRIESMAS!

AUGSTSPRIEGUMS - APDRAUD DZIVIBU!

Pirms vilces dzingéja darbigo dalu atvérSanas ir Tpasi japarliecinas par to, ka
dzin€ja baroSana ir atslégta atbilstoSi instrukcijai. Jo TpaSi tas attiecas uz dzingja
demontazu, ta uzstadiSanu tramvaja un laiku péc dzinéja izméginajumu
veikSanas.

Saskana ar droSibas noteikumiem S§ados gadijumos (pieméram, saskana ar DIN
VDE 0105) ir:

e jaatslédz dzingjs
e janovers ta atkartota ieslegSana
e janodroSina barojo$a sprieguma atslégSana

e javeic zeméSana un TsslégSana (ja spriegums parsniedz
1000 V)

e jaatslédz un jaaizver blakus esosas darbibas dalas

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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2.6.4 Issléegumi

BRIESMAS!

AUGSTSPRIEGUMS - APDRAUD DZIVIBU!

Atkailinatu vietu dél raduSies Tssavienojumi izraisa ne tikai dzing€ja darbibas
partraukumu, bet rada arT ar to saistito kait€jumu (traumas nave) risku.

2.6.5 Lietosanas rokasgramata

@ PIEZIME

Vilces dzinéja ekspluatacijas, tehniskas apkopes un remonta laika Sai lietoSanas
rokasgramatai ir jabut pieejamai apkalpojoSajam personalam.

2.6.6 Drosibas noradijumi

BRIDINAJUMS!

Saja lietosanas rokasgramata ir ieklauti svarigi, lietotajam obligati ievérojami
bridinajumi un noradijumi attieciba uz droSibu.

Dzingju, taja skaita vilces dzingéju parvadasana, uzstadiSana, pieslégSana,
iedarbinasana, noreguléSana, ekspluatacija un tehniskd apkope ir javeic
kvalificetam personalam, kas ir iepazistinats ar droSiba noteikumiem un
noreguléSanas, montazas utt. instrukcijam.

Pilnvarotam personam ir japarrauga visa veida darbi.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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2.6.7 Aizsargierices un individualie aizsarglidzekli

BRIESMAS!

Vilces dzingja ekspluatacija bez aizsargiericem (ventilacijas rezgis uz
gultna vaka no bezpiedzinas puses) un ar atvértu spailu karbu ir
nepielaujama.

Izolétie instrumenti, aizsargapgérbs, aizsargierices, droSibas
jostas, aparati un citi paliglidzekli ir jauztur darbspéjiga stavokli.

Pirms katras lietoSanas ir japarbauda, vai nav izoléjosa
aizsargapgérba bojajumu.

Izoléjosa aizsargapgérba bojajumi ir jaizlabo tikai
specializétas darbnicas.
Turklat cimdu remonts ir aizliegts.

Ik péc noteikta laika ir javeic izoléjoSo cimdu un apavu
aizsargspéju parbaude.

Darba laika ir aizliegts valkat pulkstenus, gredzenus un rokasspradzes.

2.6.8 Pirmas mediciniskas palidzibas sniegSana 28

BRIESMAS!

AUGSTSPRIEGUMS - APDRAUD DZIVIBU!

Ja ir noticis elektriskas stravas iedarbibas izraisits nelaimes gadijums, ir javeic
sadi pasakumi:

Partraukt baro$anu, izslédzot patérétajierici - atvienot to no barosanas
tikla, iznemt droSinataju.

Ja noraditas darbibas nav iespéjams veikt nekavéjoties, tad ar elektrisko
stravu nevadoSu priekSmetu palidzibu cietuSais ir jaatdala no iekartas
detalam, kuras ir spriegums, un aiz apgérba jaizvelk no sprieguma zonas.

Personai, kura sniedz pirmo palidzibu, ir janostajas uz izol€joSas virsmas,
pieméram, uz sausa déla, sausa apgérba, biezas laikrakstu kartas.
Nedrikst pieskarties nekam citam, iznemot cietuso.

Arkartas izsaukums: glabsanas dienests ................ Talr.:

2013. gada
septembris

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU
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Gaidot arsta ierasanos, veikt $adus pirmas palidzibas pasakumus:

Novietot cietuSo miera stavokili.

Kontrolét elpoSanu un pulsu.

ElposSanas apstasanas gadijuma veikt maksligo elpinasanu.
Asinsrites apstasanas gadijuma veikt sirds/plausu masazu.

Ja cietuSais zaudé samanu un elpoSana nav apstajusies, pagriezt cietuso
uz sana.

Uzlikt sterilus parséjus apdegumiem.

2.6.9 Ugunsgréeka dzesana

@ PIEZIME

UGUNSGREKA DZESANA

Nekavejoties izslégt vilces dzingju un atvienot to no baroSanas tikla.
Blokét pret atkartotu ieslegSanu.

Zinot ugunsdzésibas dienestam par elektroiekartas
degSanu.

Dzést ugunsgréku ar piemérotiem lidzekliem (pieméram, ar oglskabas
gazes ugunsdzéSamajiem aparatiem).

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU
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3 TEHNISKIE DATI UN APRAKSTS

3.1 Tehniskie dati

Nosaukums

Nosaukums :I'rTsfézu asinhronais dzingjs ar
Isslégtu rotoru

Dati

Tips TMR 25.-42-4

Identifikacijas numurs TSA008760R0001

Gabaritu raséjums Nr. TSA008656

Svars M Trakionsmotor 315 £3% kg

Nominala jauda P Traktionsmotor 72 kW

Nominala rotacijas frekvence N Nenn 2381 min-t

Nominalais spriegums U Nemn 400 Vv

Nominalstrava | Nenn 164 A

Nominala frekvence f Nenn 80 Hz

Maksimala rotacijas frekvence N max 4840 min-t

DzeséjoSa gaisa maksimala

- . " — t max +45 OC
temperatira ieeja
Aizsardzibas pakape IP54
TSADURe izolacijas klase péc temperatiras 220

Izpildijums / konstrukcijas tips

e Konstrukcija saskana ar IEC 60349-2 (elektriska dala) un IEC 61373
(mehaniska dala).

Trisfazu asinhronais dzinéjs ar Tsslégtu rotoru

ar diviem gultniem

pasvédinasana

rotacijas frekvences impulsa devéjs

impulsa devéja zobota ripa 113 impulsi vienu dzingéja apgrieziena
laika, modulis m=2

e temperatiras devéjs Pt100 dzingja tinuma - temperatlras kontrole

e zeméjuma suka sinfazas stravas novadiSanai

e zeméjuma punkts no neruséjosa térauda 1.4301

Piezimes

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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Rotora varpsta piedzinas pusé -
konusveida varpstas gals

Temperattras kontrole ar devéju
Pt100 palidzibu jebkura tinuma vieta

e bridinajuma signals

e jaudas samazinasanas
e novirze

Saisinajumi

BP

PP

&50/1:50 mm

160 °C
170 °C
180 °C

Bezpiedzinas puse

Piedzinas puse vai
varpstas piedzinas gals

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU

2013. gada
septembris
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3.2 Apraksts

TMR 25-42-4

GAISA

BP

GAISA
IZLAISANA 14

2. attéls: Galvenie mezgli

2013. gada
septembris

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Stators
Skat. 2. attélu: .

Stators (1) ir izgatavots no preséta elektrotehniska lokSnu térauda un kopa ar abam
piespiedplatném un korpusu veido dzinéja mehanisko karkasu.

Statora tinums ir ar izolétu, taisnsttra profila vara stiepli aptitas $ablona spoles, kam
ir parklata papildu izolacija un kas ir novietotas izolétas gropés. Statora spolu
savienojumi ir izveidot bezpiedzinas pusé (HC). Statora tinums ir izoléts atbilstosi
uznémuma TSA (TSADURe) normam un atbilst 220. izolacijas klases prasibam, ka
noteikts . IEC 60349-2.

Rotors
Skat. 2. attélu: .

ArT rotora pakete (2) ir izgatavota no elektrotehniska lokSnu térauda. Visa pakete
tiek uzbidita uz varpstas no abam pusém, un to notur rotora piespiedéjgredzenu
spiediens. Dzin&ja griezes moments tiek nodots varpstai ar berzes saslégSanu.
Isslédz&ja stieni un gredzeni ir no abam pusém aizlodéti. Rotora varpsta ir
izgatavota ka viengabala varpsta ar konusveida galu piedzinas pusé, un ta ir
savienota ar reduktoru ar sajuga palidzibu. Rotoru dzesé caur ass atverém
plUsto$s gaiss.

Gultna vairogi un reduktora korpusa atloks
Skat. 2. attélu:

Statora piedzinas pusé ir samontéts gultnu korpuss PP ([1C) (3), ar radialo lodiSu
gultni (fikséts gultnis), bezpiedzinas pusé - gultnu korpuss BP (HC) (10) ar cilindrisko
lodiSu gultni (peldoSais gultnis) un zeméjuma suku (14). Korpusi ir pieskrivéti pie
statora un pilda rotora nesosas konstrukcijas funkciju.

Dzinéja balsta mezgli

Dzinéja varpsta balstas uz fiks€josa gultna. Gultnu korpusa (3) piedzinas pusé (PP
(MC)) ir uzstadits fikséts radialais lodiSu gultnis (4).

Gultnu korpusa (10) bezpiedzinas pusé (BP (HC)) ir uzstadits peldosais cilindriskais
lod18u gultnis (11).

UZMANIBU!

Nav atlauts izmantot cita veida gultnus ar cilindriskiem veltniSiem!

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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Ka elloSanas lidzeklis ir lietota plastiska ritgultnu smérviela FAG ARCANOL
TEMP110.

Lietosanas ilgums

Gultnu mezglu un citu ierices detalu lietoSanas ilgums ir ierobezots.
Aprékinatais lietoSanas ilgums LiolSO: > 3.000.000 km..

Aprékinatais nominalais lietoSanas ilgums ir orientéjoss. AtseviSku gultnu lietoSanas
ilgums var atskirties atkaribad no ekspluatacijas apstakliem. ArT vienadu gultnu
kalposanas ilgums vienados ekspluatacijas apstaklos ir statistiski izkliedéts.

Smérvielas papildinasana un nomaina

Vilces dzinéja gultna resursi ir ierobezoti art smérvielas ierobezota lietoSanas ilguma
dél, kas, savukart, ir atkarigs no smérvield notiekoSajiem mehaniskajiem un
Kimiskajiem procesiem.

Tadel ir janodrosSina gultnu smérvielas papildinasana ik pa 150 000 km vai vienu
reizi gada.

Smeérvielu nomaina reizé ar gultna nomainu ik pa

km vai péc 8 gadiem.

Jauno gultnu vai gultnu ar papildinatu smérvielu iestrades laika tie var Tslaicigi
sakarst, taCu péc smérvielas izklaidéSanas gultni tie atdziest.

UZMANIBU!

Smeérvielu nomaina tikai reizé ar gultna nomainu!

Cilindrisko veltniSu gultni ir janomaina ik pa km, tacu ne vélak ka péc 8 gadiem.

Rezerves gultni
leteicams pastavigi turét noliktava rezerves gultnus.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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3.2.5 Dzesésana

E R\
& e\

Tz

3. attéls: Dzinéja dzeséSana.

Dzinéjam ir piespiedu dzeséSana. Uz rotora uzstadits ventilators ieslic gaisu caur
gultnu korpusu PP (IC) (3) ventilacijas rezgi (7) , un tas tiek sadalits statora pa
ventilacijas atverem.  Gaiss iziet cauri statoram un tiek izvadits lauka uz gultnu
korpusa BP (HC) (10). Ventilacijas rezgis ir regulari japarbauda un jatira vai
janomaina.

UZMANIBU!

|zplUstoSo gaisu nedrikst uzreiz atkartoti iestkt.
Gaisa padeves un izplGdes atverém ir jabat tiram.
Gaisa temperatira ieeja nedrikst parsniegt < 45 °C..

2013. gada

Traktionssysteme Austria GmbH
septembris

TSA008825/0/RU
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3.2.6 Elektriskie savienojumi

26 | Spailu bultskrivju M8
savienojumu griezes 23 Nm

L1 L2 L3
Bei Klemmenanschluss:
Pieslédzel duingjw adhpsiossmadai shemai:
U -> L1

V> L2

W -> L3
. _, eraibt es Rechtslauf bei X X g
dzin&js griezas pa labi, skatoties uz piedzinas
pusi.

4. attéls: Elektriskie savienojumi

Dzinéja pieslégSanai pie elektroapgades tikla ir paredzéta gultnu korpusa BP (HC)
sanos novietota spailu karba (24). Kabela ievadiSanai ir paredzéti vitnoti
kabelievadi, kas nodrosina elektromagnétisko savietojamibu SMC (U-V-W).

Uz statusa korpusa atrodas apcilnis zeméjuma vada pievienoSanai ar seSstlra
bultskravi (51).

Uz spailu karbas atrodas Harting spraudnis (21) temperatdras kontroles iericu
pievienoSanai (skat. arT p. Klida! Noraditais avots nav atrodams. Kluda!
Noraditais avots nav atrodams.)

No piedzinas puses gultna korpusa ir uzstadits impulsa devéjs (18) rotacijas
frekvences reguléSanai (skat. arT p. Klida! Noraditais avots nav atrodams.
Klida! Noraditais avots nav atrodams.)

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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3.2.7 Temperatiras kontrole

PT100 ;;100 y
Phase W Al
o~ PT100
4. 7| Phase U
‘u
- v
W
PT100 |
Phase U

+ PT100
\Phase W

PT100 PT100| PT100 LPT*IOO

Phase V Phase W

5. attéls: Dzin&ja aizsardziba — Temperatiras kontrole

Dzinéja aizsardzibai pret parkarSanu statora tinuma no bezpiedzinas puses ir
uzstaditi seSi deveji Pt100 (pa divi katrai fazei). No tiem ir izveidots kabelu
savienojums uz spraudni (Harting) gultnu korpusa BP ( skat. ari attélu Kluda!
Noraditais avots nav atrodams.)

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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3.2.8 Rotacijas frekvences registracija

18

208

6. attéls: Dzingja aizsardziba — Rotacijas frekvences registracija

@ PIEZIME

6. attéla  Dzingja aizsardziba — ir paradits vilces dzinéjs bez
ventilacijas rezga.

Rotacijas frekvences reguléSanai ir paredzéts bezpiedzinas pusé uzstadits impulsa
devéjs (18). Devéjs nolasa ventilatora sparnu ratam piemontéta zobota diska
(208) grieSanas atrumu. Diskam ir 113 taisnstarveida zobi.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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3.2.9 Zemeéjuma suka

7. attéls: Zemé&juma suka

Bezpiedzinas pusé novietota suka (14) pilda stravas novaditaja funkciju un aizsarga
dzinéju pret bojajumiem. Suka ir iespiesta BP (HC) gultna vaka (15), kas ir
pieskravets pie BP (HC) gultna korpusa. Suka ir izgatavota no stravvadoSaas
mikroS8kiedras, un tai nav vajadziga apkope. Suka ir janomaina reizé ar gultna
nomainu.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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3.2.10 Dzingja stiprinajums

8x
M24x30

8. attéls: Dzingja stiprinajums

Vilces dzinéja nostiprinaSanai spailu karbas puseé ir paredzéti divi kronsteini (A) ar
astonam vitnotadm atverém M24x30. Pretéja pusé atrodas divi piemetinati stienisSi
(B) ar seSam vitnotam atverem M10x15.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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4.1

4.2

PARVADASANA, UZGLABASANA, IEPAKOSANA

lepakoSana
Parbaudiet, vai vilces dzinéjs un ta mezgli nav bojati parvadasanas laika.
Viss vilces dzingjs iepakojuma tiek novietots uz paletes un aptits ar plévi.

lepakojumu utilizé saskana ar vietéjo tiesibu aktu noteikumiem attieciba uz
atkritumu utilizaciju.

Parvadasana, iekrausana un izkrausana

Uz paletes novietoto vilces dzin&ju var parkraut un parvadat kravas ratinos vai ar
dakSu pacelaja palidzibu.

@ PIEZIME

Vilces dzingja augSpusé atrodas tris vitnotas atveres M20, kas ir paredzétas osas
skravju M20 ievietoSanai (W1). Osas skriives nav ieklautas piegades apjoma.
Pacélajiericu celtspéjai ir jabat pietieckamai (dzinéja svars ir 315 kg).

PIESARDZIBU!

TRAUMU RISKS!

Parvadajot dzineju ar krana palidzibu, lietot tikai triszaru Stropes.

@ PIEZIME

Parvadasana ar dakSu pacélaju, autotransportu, dzelzcela, jiras un gaisa
transportu:
e Vilces dzinéjs:

Parvadasanas fiksators ir piemontéts piedzinas pusé (102, 103, 104, 105,
106, 107, 108 un 109), skat. Kluda! Noraditais avots nav atrodams.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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9. attéls: Parvadasana ar kranu

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Vilces dzingjs tiek piegadats kopa ar parvadasanas fiksatoriem, kas ir janonem
pirms dzin€ja ievades ekspluatacija.

Parvadasanas fiksatoru montaza un demontaza skat. 5.1 punktu.

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Dzinéja parvadasana lielakos attalumos bez fiks€joSajam iericém var izraisit
cilindrisko lodiSu gultnu bojajumus.

Jaizvairas no dzinéja parvietoSanas ravieniem, ja nav parvadasanas fikséjoSo
iericu.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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4.3 Uzglabasana
4.3.1 UzglabaSanas apstakli
Pirms piegades no rapnicas visas atklatas metala virmas ir apstradatas ar smeérvielu
un aizsargatas pret koroziju.
Ja vilces dzingju ir nepiecieSams Tslaicigi uzglabat un nav iespéjas to uzstadit un
iedarbinat uzreiz péc piegades, noliktavas telpai ir jaatbilst Sadam prasibam:
Vilces dzingjs un komplekt&josas detalas tiek uzglabatas slégtas telpas, ieverojot
Sadus noteikumus
e atbilsto$a ventilacija, nav mitruma un vibraciju,
e aizsardziba pret mitrumu, paaugstinatu temperattru, putekliem un smiltim,
e aizsardziba pret kukainiem, grauzéjiem utml.
4.3.2 llgstosSa uzglabasana
Ja vilces dzinéju ir nepiecieSams ilgstoSi uzglabat bez gatavibas ekspluatacijai, tad,
lai novérstu dzinéja bojajumus, ir janodroSina papildu pasakumi ta konservacijai.
Visas atklatas virsmas ir jaapstrada ar pretkorozijas Iidzekili.
4.3.3 Stavokla parbaude uzglabasanas laika
Parbaudtt vilces dzingja stavokli reizi pusgada.
Vizuali parbauda, vai nav tadu redzamu (aré€ju) bojajumu ka mehaniska deformacija,
skrapéjumi, noskélumi, risa utml.
Galvena uzmaniba ir japievérs S§adam paradibam:
e Spéka kabela izolacijas bojajumi.
e Spailu karbas bojajumi (iespiedumi, plaisas).
e Stiprinajuma vietu pie reduktora un ratiniem bojajumi.
e Ruasa uz atklatdam virsmam.
o Noraditaja glabasanas laika ieslégt vilces dzin&ju vai ar roku pagriezt rotoru
daZus apgriezienus.
4.3.4 Ritgultnu uzglabasana
Gultnu uzglabasanas telpas relativais mitrums - ne vairak ka 55%.
Lai novérstu gultnu piesarnosanu, to iepakojums ir jaatver tieSi pirms montazas.
Jair planots izmantot gultnus atkartoti, tie ir jaiekonservé un japiepako tapat ka jauni
gultni.
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU septembris
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MONTAZA

Saja rokasgramata ir sniegtas tikai visparéjas norades attieciba uz vilces dzingja
montazZu un ievadi ekspluatacija. Montéjot un demontéjot vilces dzin&ja un citu
mezglu spraudniem paredzéto cokolu, ir jaievero izgatavotaja noradijumi.

Montéjot un demontéjot vilces dzin&ju uz ratiniem, ievérto par montazu atbildigas
personas noradijumus.

Ja vilces dzinéjs nav darbinats ilgaku laiku, ir jaievéro punkta sniegtas norades
Klida! Noraditais avots nav atrodams.

NodroSinat fikséjoSas parvadasanas ierices saglabasanu dzinéja atkartotas
parvadasanas gadijumam.

2013. gada
septembris

Traktionssysteme Austria GmbH
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51 Parvadasanas fiksatoru montaza un demontaza

Sagatavo$ana: -

Darbariki: Pacelajierice
Momentatsléga

Darba materiali: -

Personals: 1 mehanikis

Periodiskums: katra vilces dzingja parvadasanas reizé
(atseviski)

g
=
"@

(!

)

10. attéls: Transporta fiksatoru montaza un demontaza

Demontaza

@ PIEZIME

Parvadasanas fiksatori, taja skaita skrivju galvinas, ir nokrasoti sarkana krasa
(RAL 3001).

Demontaza

@ PIEZIME

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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Parvadasanas fiksatori, taja skaita skrtvju galvinas, ir nokrasoti sarkana krasa
(RAL 3001).

1 Atlaist seSstura skruves (106), izskruveét skravi ar seSstura galvinu
(107) un nonemt fiksatoru aizsardzibu.

2 lzskravét abas skrives ar seS$stira galvinam (109) un iznemt tas kopa ar
paplaksném (108). lzskravet skravi (105), nonemt paplaksni (104) un fiksatoru
(103).

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Lai novérstu gultnu bojajumus, visu montazas darbi ir javeic, ieveérojot
piesardzibu.

Pacelajiericém ir jabat talvadamam. |zvairieties no parvietoSanas ravieniem.

Montaza

3 Nostiprinat uz rotora varpstas fiksatoru (103) ar paplaksni (104) un skravi ar
seSstdra galvinu (105).

4 |zlidzinat fiksatoru un ar abu skrdvju (109) un paplaksSnu (108) palidzibu
nostiprinat to uz gultna korpusa BP. Skriivju griezes moments - 24 Nm.

Pievilkt skrivi (105). Griezes moments - 5 Nm.

6 Uzskravét uz skrives (107) uzgrieznus (106). Uzstadit uz varpstas
parvadasanas fiksatora aizsardzibu, ieskrivét skravi (107). Griezes moments
-5 Nm.

7 NodroSinat skravi (107) ar uzgriezni (106).

2013. gada
septembris
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5.2 Dzinéja pieslégsSana elektropadevei

Sagatavo$ana:
Darbariki:
Darba materiali
Personals:
Periodiskums:

Momentatsléga

1 elektrikis

ledarbinot pirmo reizi, péc vajadzibas

26—

Anziehdrehmoment der Klemmenschrauben M8: 23 Nm
Tightening torque for binding screw M8: 23 Nm

|
u v w |
[_L_l [_J:! B
| | |
L1 L2 L3

Bei Klemmenanschluss:
Following clamped connection:

u->1
Vv -> L2
W ->1L3

ergibt es Rechtslauf bei

Blick auf die Antriebsseite
result right-handed rotation
by looking at the drive end

TSA005073
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31. attéls: BaroSanas pievienoSana

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU
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BRIESMAS!

AUGSTSPRIEGUMS - APDRAUD DZIVIBU!!

Visa veida darbus saistiba ar dzingja pievienoSanu baroSanai drikst veikt tikai
kvalificéts personals vai specializéta organizacija.

Nodrosinat DIN VDE 0105 un SEK 364 normu ievéroSanu.

BRIDINAJUMS!

Vadi tiek pievienoti tada veida, lai nodrosinatu kontaktu atbilstoSu saspieSanu un
tadéjadi stabilu elektrisko savienojumu.

Jaizvairas no vadu iestiepSanas, pievienojot tos pie spailém.
Spailu karba nedrikst atrasties nepiederosi priekSmeti, tai ir jabat tirai un sausai.

Lai nodroSinatu apvalka atbilstoSu aizsardzibas pakapi, spailu karbas nomainas
gadijuma lietot tikai originalu karbu.

Atveres, ko neizmanto kabelu ievadisanai, ir hermétiski janosledz ta, lai tajas
neieklitu putekli un Gdens.

1 Izskravét Cetras skriives ar cilindriskdm galvinam (60), nonemt spailu karbas
vaku
(17) un blivétaju (16).

2 Atskravéet tris seSstura skraves (57), nonemt iespiléSanas paplaksnes (56) un
paplaksnes (55).

3 Atlaist kabela stiprinajumu (39).
levietot vitnotajas atverés (39) vadus L1 — L2 — L3 ar kabelu uzgaliem (C) un
pievienot pie atbilstoSajam spailém U -V —W: L1 pie U, L2 pie V, L3 pie W
(skat. pievienoSanas shému (26)).

5 levietot paplaksnes (55) un piespieSanas paplaksnes (56). Uzskrivet
uzgrieznus (57) un pievilkt ar momentu 23 Nm.

6 levilkt vadus, tos neiestiepjot. Nostiprinat kabelu ievadés (39).

Uzstadit uz spailu karbas vaku (17) ar blivéjumu (16) un nostiprinat ar skrivém
ar seSstdra galvu (60). Pievilkt skraves (60) krustiski ar momentu 10 Nm.

8 Notirit no zemé&juma vada cilpas krasu un netirumus. Nostiprinat zeméjuma
vadu uz cilpas ar paplaksnes (49)

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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atsperpaplaksnes (50) un skrives ar seSstura galvu (51) palidzibu. Pievilkt
skravi (51) ar momentu 20 Nm.

9 Nonemt apvalku aizsardzibai pret putekliem un sagatavot atdalamo
savienojumu (21) temperatiras devejam.

10 Pievienot rotacijas frekvences kontroles impulsa devéja (18) vadus.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris



SN

TMR 25-42-4

6 IEVADE EKSPLUATACIJA

6.1 Parbaude pirms ievades ekspluatacija
Pirms ievades ekspluatacija ir japarliecinas par to, ka:
¢ visi savienojoSie elementi, spraudni utt. ir atbilstoSi pievienoti,
o elektriskie savienojumi ir izveidoti pareizi,
e visi vitnu stiprinajumi ir atbilstoSi pievilkti un fikséti,

e péc montazas nav bojata elektroinstalacija.

6.2 Pirms pirmas iedarbinasanas veicamo parbauzu kontrolsaraksts
Vilces dzinéja atbilstoSa montaza:

Vai visas skraves ir atbilstosi pievilktas?

Vai visas skrives ir fiksétas?

Péc ilgstosSas uzglabasanas vai dikstaves:

Tinumu izolacijas atbilstoSa pretestiba?

Elektrisko savienojumu parbaude:
Pareizs pieslegums?

AtbilstoSs spailu stavoklis?
AtbilstoSs attalums starp spailém?
AtbilstoSa mehaniska izturiba?
Elektriska vaditspé€ja?

AtbilstoSs savienojums ar masu?

Aizsargierices:
Vai visas ierices ir atbilsto$a stavokli?

Vai tas nav mainitas?
Funkciju parbaude?

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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Parvadasanas fiksatori, spraisli:
Vai ir nonemti visi paliglidzekl|i?

Gaitas viegluma parbaude:
AtbilstoSs izlidzinajums?

Vai viegli pagriezt ar roku?

Vaki un drosibas norobezojumi:
Vai visi ir pienacigi aizverti?

Rotacijas virziena parbaude:
Vai vilces dzinéjs roté pareiza virziena?

Anomala darbiba:
Vibracija?

Troksni?

Temperattra?

Dzesésana:

Vai ir nodroSinata pietiekama

dzesésana?
Vai temperatlra ir normas robezas?

Uzglabasana:
Funkciju parbaude ekspluatacijas laika

Vilces dzinéjs ir gatavs ekspluatacijai!

Pirmo ievadi ekspluatacija veica:

UzVards: .o Datums:
Firma: ... Paraksts: ..................o..l.
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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6.3 levade ekspluatacija pec ilgstoSas uzglabasanas
UZMANIBU!
BOJAJUMU RISKS!
Pirms dzingja ievades ekspluatacija pec ilgstoSas uzglabasanas vai dikstaves ir
japarbauda statora tinuma izolacijas stavoklis.
Ir janem véra apstaklis, ka novecosanas rezultata smeérvielas zaudé savas
Tpasibas péc pieciem, seSiem gadiem.
Tadeél pirms dzinéja ievades ekspluatacija péc vairak neka Cetru gadu
uzglabasanas ir ieteicams nomainit ritgultnus.
6.4 lzméginajuma iedarbinasana
Péc montazas un salik8anas (ar reduktoru) un péc tehniskas apkopes ir javeic
dzinéja izméginajuma iedarbinasana.
Izméginajuma iedarbinaSanas apstakli: Ne mazak ka 15 minates, rotacijas
frekvence uz rotora varpstas 1200 min-.
@ PIEZIME
Ja ritgultni ir jauni un piepildtti ar smérvielu tieSi pirms dzinéja iedarbinasanas, ir
iesp€jama to temperatiras paaugstinasanas; temperatlra pazeminas uzreiz péc
tam, kad smérviela ir vienmeérigi sadalijusies gultnr.
2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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7 EKSPLUATACIJA
7.1  Ekspluatacijas apstakli
BRIDINAJUMS!
lerici atlauts ekspluatét, tikai ievérojot noteiktos parametrus skat. p. Klada!
Noraditais avots nav atrodams.
Lietotajam ir jasanem izgatavotaja rakstveida atlauja lietoSanai citos apstaklos!
7.2  Normala ekspluatacija
Novirzes no parastajiem parametriem (palielinats elektroenergijas pateérins,
vibracija, neparaksti trok$ni vai smakas, kontroles iericu ieslégSanas utml.) liecina
par dzinéja anomalu darbibu.
Atbildigais remonta personals ir nekavéjoties jainformé par Sadiem gadijumiem, lai
novérstu darbibas traucéjumus, kas, savukart, jusu tieSo vai netieSo darbibu
rezultata var radit materialus zaudéjumus un izraisit nelaimes gadijumus.
Ja rodas darbibas trauc&jumi vai anomali ekspluatacijas apstakli, kas var izraisit
dzinéja elektrisku vai mehanisku parslodzi, nekavéjoties jazino atbildigajam
remonta personalam un janodroSina atbilstoSo parbauzu veikSana, lai novérstu
kaitejumus.
7.3  Parbaude ekspluatacijas laika
Parametru ievéroSana dziné&ja firmas plaksnité noradito pielaujamo vértibu robezas
ir janodrosina ar atbilstoSi iestatitu rotacijas frekvences vadibas un kontroles ieri¢u
palidzibu.
7.4  Dikstave
llgstoSas dikstaves laika dzin€js ir jaieslédz ne retak ka reizi pusgada vai vismaz
rotors ir japagriez ar roku.
Vilces dzing&ja ilgstoSas dikstaves laika ir jaievéro punktad dotie noteikumi. Kluda!
Noraditais avots nav atrodams.
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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8 TEHNISKA APKOPE UN REMONTS

8.1 Tehniska apkope

BRIDINAJUMS!
TRAUMU RISKS!

L

e Darbus atlauts veikt tikai tad, kad ierice ir atslégta.

e Tehniskas apkopes darbu veik§ana ir jaiesaista atbilstosi kvalificéti operatora
specialisti, pieméram, elektriki un/vai atslédznieki.

o Darbibas traucéjumu dél atslégta vilces dzinéja atkartotu ievadi ekspluatacija
drikst veikt tikai pilnvarotas personas péc apstasanas iemesla novérSanas un
tada gadijuma, ja ir konstatéts, ka atkartota ieslégSana ir izpildama pilnigi
drosi.

e Visos gadijumos, kad rodas jebkadi sarezgijumi ar ierici, ir vélams izsaukt
masu specialistus - elektromontierus.

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Ja §is lietoSanas rokasgramatas teksta vai raséjumos ir noradtti noteikti griezes
momenti, ir jalieto uzgrieznu momentatsléga; nekada gadijuma nedrikst lietot
triecienatslegu!

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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8.2 TA intervali

Lai savlaicigi konstatétu un novérstu iespéjamos darbibas trauc&jumus vél pirms
tam, kad to rezultata var rasties nopietni bojajumi, ir javeic ripigas un regularas
tehniskas apkopes.

Turpmak ir aprakstiti tehniskas apkopes darbi, noradot to secibu un periodiskumu.

Tehniskds apkopes galigie intervali ir janosaka empiriski izméginajuma
ekspluatacijas laika.

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Darbibas traucéjumu vai ipasu ekspluatacijas apstaklu gadijuma, kad uz iericém
ir iedarbojusies palielinata elektriska vai mehaniska slodze, nekavéjoties ir javeic
atbilstoSi tehniskas apkopes un parbaudes darbi.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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8.3  TA grafiks

8.3.1 Profilaktiska TA
Profilaktiska apkope ir periodiski veicama ierices mezglu parasta parbaude.

Apraksts,

Termins Pasakumi
’ skat. p.

lk péc 25.000 km | Aréjo bojajumu parbaude 0
vai ik péc 2
meénesiem 1) 2) Kladal

Noraditais
Mehanisko savienojumu parbaude avots nav
atrodams.

Klada!
Noraditais
avots nav
atrodams.

Gaisa atveru vizuala parbaude

Kluda!
Noraditais
Dzingja elektroinstalacijas parbaude avots nav
atrodams.

Ik péc 150.000 Klada!

km vai reizi gada |Ritgultnu elloSana un kondensata Noraditais
12) izlieSana no gultnu korpusa BP avots nav
atrodams.

1) Darbi tiek veikti bez dzinéja demontazas
2) Darbi tiek veikti atkariba no ta, kurs apstaklis (kilometraza vai laiks) iestajas agrak

8.3.2 Planotais remonts

So pasakumu apjoma ir ieklauta mezglu paplasinata nomaina, kas ir javeic depo.
Saja gadijuma piedzina ir jademonté no ratiniem. Nodilusas vai bojatas detalas ir
jaaizstaj ar jaunam rezerves dalam.

. - . Apraksts,
Termins Pasakumi P
’ skat. p.
Zeméjuma sukas nomaina 8.5.4
2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH

septembris TSA008825/0/RU
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Ik péc Klida!
km ) Noraditais
ne vélak ka péc 8 Arpuses tiriSana avots nav
gadiem 3)4) atrodams.
Rotora demontaza 854
Lodéto savienojumu parbaude
o T 8.7.4
isslégtas kédés
Rotora lidzsvaroSana Izgatavotajs
Statora tinuma zavéSana 8.5.88
Termins Pasakumi Apraksts,
’ skat. p.
Ik péc Klida!
km Noraditais
ne vélak ka péc 8 Statora tinuma tiriSana avots nav
gadiem 3)4) atrodams.
Izolacijas pretestibas mérisana 8.7.3
Statora tinuma remonts 8.5.99
Rotora montaza 8.7.66
Gultnu nomaina 8.5.66 n 8.7.45
8.8.2 un
ada!
Lakas/krasas parklajuma E!c:‘rgzlitais
un pretkorozijas
. - X . avots
aizsardzibas atjaunosana
nav
atrodam
S
Klada!
Noraditais
Izméginajuma iedarbinasana avots nav
atrodams.

3) Darbi tiek veikti atkariba no ta, kurs apstaklis (kilometraza vai laiks) iestajas agrak
4) Darbus veic uz demontéta vilces dzinéja.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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8.4  Vilces dzinéja TA bez demontazas

Periodiskums: ik péc 25 000 km vai reizi 2 ménesos

8.4.1 Aréjo bojajumu parbaude

Parbaudit, vai vilces dzinéjam nav aréju bojajumu mehaniskas iedarbibas
(pieméram, akmenu atsiSanas) rezultata (vizuala parbaude, ja ir piekluve).

Demontét bojatas piekartas vai uzkartas detalas, novérst bojajumus vai nomaintt.
Vajadzibas gadijuma atjaunot pretkorozijas aizsardzibu bojajumu vietas.

8.4.2 Mehanisko savienojumu parbaude

Parbaudit aréjo skrivju stingribu. Parbaudit vitnu savienojumus vilces motora
elektriskajos pieslegumos, lai nodroSinatu stabilu kontaktu.

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Nav pielaujama ar lildzekla LOCTITE palidzibu fikséto vitnu savienojumu
pievilksana!

8.4.3 Ventilacijas rezga un gaisa izvades atveru vizuala parbaude

Gaisa izvades atveres ir jatira no arpuses ik péc 25.000 km. Ja gultnu korpusa
atveres ir ievérojami piesarnotas (iegriezums ir samazinajies vairak neka par 10%),
tiriSanas intervali ir jasaisina.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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8.4.4 Dzinéja kabela parbaude

BRIESMAS!

AUGSTSPRIEGUMS - APDRAUD DZIVIBU!!

Saskana ar atbildigas personas noradijumiem ir japarbauda, vai nav elektrisko
savienojoSo kabelu aréju bojajumu un izolacijas defektu.

Issavienojumi, kas ir radusies bojatas vai neesos$as izolacijas rezultata, var klat
par dzin€ja bojajumu un nelaimes gadijumu, taja skaita letalu, iemeslu.

8.4.5 Gultna el]loSana un kondensata izlieSana no gultna korpusa BP
Sagatavos$ana: Atkariba no montazas vietas
Darbariki: elloSanas pistole
Darba materiali: Smeérviela FAG Arcanol TEMP110
vitnes fikséSanas Iidzeklis LOCTITE 243
Personals: 1 mehanikis
Periodiskums: ik pec 150 000 km vai reizi gada
@ ]
o o o o
:
!
19 | e 44 20
|
41 °
()} cMa304HOe BeLeCTBO / grease: & () cmasouHOe BOLYECTRO [ grease: 0}
FAG Arcanol TEMP110 FAG Arcanol TEMP110
g MHTEPBAaNbLI CMa3kK / regrease in g WHTEpBanbl cmaskn / regrease in
S 150.000 Kwkm S 150.000 kw'km
= wam/ or 1 rog/year " wm/or 1 rop/year
KONM4ECTBO CMA3KKN (HENPUBOAHAS KONUYECTRO CMasin (HenpueoaHan
{}} cropoHa) / quantity DE: 12 rig G} {f} cTopoHa) / quantity NDE: 8 r/g G}
42. attéls: Gultna elloSana un kondensata izlieSana no gultna korpusa BP
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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Gultnu korpusa atrodas smérvielas prese ar konisku galvinu (45) lodiSu gultna
ellosanai.

Blakus elloSanas presei (45) ir piestiprinatas tabulas (19, 20), kur ir noradits
smérvielas tips, periodiskums un smérvielas daudzums.

PIEZIME

Palieciet zem smérvielas papira lapu un vienu reizi nospiediet
pistoles rokturi. Nosveriet izspiestas smérvielas daudzumu.
Sada veida iespéjams noteikt, cik reizu ir janospiez rokturis, lai
ievaditu gultnT vajadzigo smérvielas daudzumu.

8 Nonemt smérvielas preses vacinu (64).

9 levadtt cilindriskaja lodisu gultni BP 8 gramus un radialaja lodidu gultnt PP 12
gramus smérvielas FAG ARCANOL TEMP 110.

10 Notirit vacinu (44) un uzlikt smérvielas presei (45).
11 Izskravét korki (41) un izliet kondensatu.

12 Kad viss kondensats ir izliets, noziest korka vitni ar fikséSanas Iidzekli
LOCTITE 243 un ieskravét korki viena liment ar gultna korpusu BP.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU



>SN

TMR 25-42-4

8.5 Demontéta dzineja TA

Periodiskums: ik péc vai reizi 8 gados

@ PIEZIME

Saja rokasgramata ir ieklauti tikai svarigakie noradijumi attieciba uz vilces dzingja
demontazu no rito8a sastava.

Dzinéja parvadasanas laika ir jaievéro 4.2 un 5.1 punkta noteikumi.
PacelajieriCu celtspgjai ir jabut pietiekamai.

Ta ka montazas telpa ir ierobezota, ir jaizmanto pacélajierices ar precizijas
vadibu.

BRIESMAS!

AUGSTSPRIEGUMS - APDRAUD DZIVIBU!!

Veicot darbus ar vilces dzinéja elektriskajiem savienojumiem, ir jaievéro 5.2 punkta
prasibas.

@ PIEZIME

Saja rokasgramata ir aprakstita dzin&ja montaza tikai horizontala stavokii. Viss
mezgls tiek iznemts no korpusa statora piedzina puses virziena.

Dzinéja montaza vertikala stavokli ir pielaujama tikai saskana ar vienosanos ar
dzinéja izgatavotaju.

8.5.1 Arpuses tirisana

Pirms vilces dzingéja tehniskads apkopes sakSanas tas ir pilniba janotira. Més
iesakam veikt tiriSanu ar sauso ledu (skat. 8.6.7 punktu), jo 8T metode iesp€&jami
samazina konstrukcijas elementu papildu apstradi.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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8.5.2 Vilces dzinéja demontaza no ritoSa sastava

Sagatavosana: -

Darbariki: pacelajierice

Darba materiali: -

Personals: 1 mehanikis / 1 paligs
Periodiskums ik péc km vai reizi 8 gados

53. attéls: Elektroinstalacijas atvienoSana

Atskravet Cetras skraves ar cilindrisko galvinu (60), nonemt spailu karbas vaku
(17) un blivéjumu (16).

Atskravet tris seSstura skraves (57), nonemt iespiléSanas paplaksnes (56) un
paplaksnes (55).

Atslabinat kabelu ievades, nonemt instalaciju no plakanspailes.
NodrosSinat spailu karbas atveres pret netirumiem un bojajumiem.
Zeméjuma nonemsana:

Atskravet skravi ar seSstura galvu (51). Nonemt atsperpaplaksni (50),
paplaksni (49) un zemé&juma vadu.

Atvienot temperatiras devéja (21) un rotacijas frekvences impulsa devéja (18)
vadus.

Pacelt vilces dzinéju no ratiniem.
leskruvét osas skrives dzingja augsdala.

2013. gada
septembris
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9 Atvienot sajatu, atvienot dzinéju no reduktora.
10 Vajadzibas gadijuma piemontét parvadasanas fiksatorus ( skat. 5.1 punktu.)

11 Nogadat vilces dzin&ju montazas vieta.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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8.5.3 Impulsa devéja demontaza

Sagatavosana: -

Darbariki: -

Darba materiali: -

Personals: 1 elektrikis

Periodiskums: ik péc 1 200 000 km vai reizi 8 gados

64. attéls: Impulsa devéja demontaza (rotacijas frekvences kontrole)

@ PIEZIME

Pirms darba ar dzin&ju ieteicams atvienot kabeli no devéja un demontét pasu
devéju, lai novérstu ta bojajumus.

1 Atvienot kabeli no impulsa devéja (13), vajadzibas gadijuma uzlikt tam uzgali.

2 lzskravet divas skraves ar cilindrisko galvinu (45) un iznemt impulsa devéju
(13) no atveres gultnu korpusa bezpiedzinas puseé.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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8.5.4 Zeméjuma sukas nomaina

SagatavoSana: Demontét dzinéju un BP mezglus.

Darbariki: 2 piespieSanas skrives M8 vai 1 savilktnis
momentatsléga

Darba materiali: Karstumizturiga vara pasta MOLYKOTE HSC Plus

Montazas pasta MOLYKOTE P40 Vitnes
fikséSanas Iidzeklis LOCTITE 243
Personals: 1 elektrikis
Periodiskums: ik péc 1 200 000 km vai reizi 8 gados

75. attéls: Zemé&juma sukas montaza un demontaza

Demontaza

1 Atskravét seSas skrives ar cilindrisko galvu (43) un ar piespieSanas skravju vai
savilktna (D) palidzibu nonemt gultna BP vaku 15).

2 Ar skravgriezi iznemt zemé&juma suku (14) no gultna BP vaka (15).

@ PIEZIME

Demontazas laika zemé&juma suka tiek bojata, un to nevar lietot atkartoti.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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Montaza

3

Sukas zona ieziest gultna BP vaku (15) ar pastu MOLYKOTE HSC Plus Paste
un ievietot suku (14) gultna BP vaka (15).

4 leziest gultna BP vaka labirintus ar montazas pastu
MOLYKOTE P40.
5 SeSu skravju ar cilindrisko galvu (43) vitnes ieziest ar vitnes fikséSanas lidzekli
LOCTITE 243.
6 leskrivét seSas skrives ar cilindrisko galvu (43), pievilkt krustiski ar griezes
momentu 25 Nm.
2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris
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8.5.5 Rotora demontaza

SagatavoSana: Nonemt vilces dzinéju no ritosa sastava (skat.
8.5.2 punktu)
Darbariki: 1 pagarino$a caurule (W2)

2 stienisSi rotora uzstadisanai (W3)
1 osas skrave M16 (W4)
2 piespieSanas skrives M6
2 piespieSanas skruves M8 vai
1 savilktnis gultna vakam Darba
Darba materiali: -
Personals: 1 mehanikis / 1 paligs
Periodiskums ik peéc 1 200 000 km vai reizi 8 gados

12
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86. attéls: Rotora demontaza - pagarinoSas caurules montaza un Stropju piestiprinaSana

1 Demontét vilces dzinéju un paréjos mezglus.
2 Demontét impulsa devéju (skat. p. Kluda! Noraditais avots nav atrodams ).
3 Demontét BP (HC) gultna vaku un zemé&juma suku (skat. 8.5.4 punktu).
4 Nonemt arégjo labirintgredzenu BP (HC) (13) un piespiedpaplaksni (12).
5 Uzbidit pagarino$o cauruli (W2) uz rotora varpstas.
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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9. attéls: Rotora demontaza Rotora nonemsana un novieto$ana

6 leskruvét osas skravi M16 (W4) rotora varpsta PP.
Izskriivét Cetras skrives ar seSstira galvinam (48) un nonemt
sprostpaplaksnes (47).

8 Abu korku (112) vieta ieskrtvét divas piespieSanas skruves un izspiest rotoru
kopa ar korpusu PP no statora,

Traktionssysteme Austria GmbH

2013. gada
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9 Uzstadit atbilstoSaja vieta abas pacélajierices ar nepiecieSamajam stropém un
uzmanigi iznemt rotoru no statora.

10 Nostadit rotoru uz uz balsta stieniSiem (W3) un nonemt pagarinoSo cauruli
(W).

11 Nonemt piespieSanas skrives un ieskraveét vitnu atverés korkus (112).

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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8.5.6 Gultna korpusa (PP) un ritgultna demontaza

Sagatavo$ana: demontét rotoru (skat. 8.5.45 punktu)

Darbariki: indukcijas silditajs ar atmagnetiz&joso
ierici un temperatiras devéju (W5),
temperatiras tausts (W5)
divplecu savilktnis (W6)

Darba materali: -

Personals: 1 mehanikis / 1 paligs

Periodiskums ik pec 1 200 000 km vai reizi 8 gados

10. attéls: Gultna korpusa BP demontaza

1 Arindukcijas panémienu sasildit cilindriska lodisu gultna (11) iekS&jo
gredzenu, neparsniedzot 80° C, un ar savilktni (W6) nonemt to no rotora
varpstas.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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2 Atskravet desmit skruves ar sesstira galvu un ribam (60) un nonemt ventilacijas
rezgi (7).

3 Atskravet sprostuzgriezni (209) un nonemt no rotora ventilatoru (207) kopa ar
impulsa devéju (208) un ierievi (206).

4 Atskrivet seSas skrives ar cilindrisko galvu (43) un ar piespieSanas skrivju vai
savilktna palidzibu nonemt no varpstas gultna PP (I1C) vaku (6). Nonemt
blivgredzenu (40).

5 Nonemt no rotora varpstas gultna korpusu PP (3) kopa ar radialo lodiSu gultni.
Vajadzibas gadijuma ar indukcijas panémienu sasildit radiala lodisu gultna
iek$€jo gredzenu, neparsniedzot 80° C.

6 Nonemt radiala lodisSu gultna (5) piespieSanas disku un izsist vai izspiest gultni
(4) no korpusa PP (I1C).

@ PIEZIME

Nodrosinat cilindrisko veltniSu gultnu montazas un demontazas noradijumu
ievérosSanu!

PIESARDZIBU!
APDEGUMU RISKS!

Darba laika valkat karstumizturigus cimdus!

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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8.5.7 Gultnu korpusu tiriSana, smérvielas preses parbaude

SagatavoSana: demontét gultnu korpusu PP (skat.
8.5.66 punktu)
Darbariki: Slirce smérvielas ievadisanai
Darba materiali: Gultnu smérviela FAG Arcanol TEMP110
vitnes fikséSanas lidzeklis LOCTITE 243
Personals: 1 mehanikis
Periodiskums: ik péc 1 200 000 km vai reizi 8 gados

1% -{ij‘
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1911. attéls: Gultna korpusa tiriS8ana no bezpiedzinas puses

1 Uz katra korpusa atskrivét abas skrives ar ribotu seSstura galvu (61) un
nonemt elloSanas kanala vaku (8) un blivéjumu (9).

2 Nonemt smérvielas preses vacinu (44) un ar smérvielas pistoles palidzibu
parbaudit smérvielas preses (45) funkcijas abos korpusos.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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UZMANIBU!

VIDES AIZSARDZIBA!

Izmantota smérviela apdraud apkartéjo vidi.
Izlietoto smérvielu utilizé, ievérojot vietéjo tiesibu aktu prasibas.

3 levadit smérvielu caur smérvielas presi tik ilgi, kamér no izlaiSanas atveres sak
tecét svaiga smérviela. Novakt izlietoto smérvielu.

4 |ztirit izlietoto smérvielu no kanala, savakt un utilizét.
5 Uzlikt smérvielas preses (45) vacinu (44).
6 leziest Cetru skravju (61) vitnes ar vitnes fikséSanas Ilidzekli LOCTITE 243.
7 Ar divu skravju (61) palidzibu nostiprinat elloSanas kanala (8) vaku ar jaunu
blivéjumu (9) uz gultnu korpusa PP (3) un BP (10). Pievilkt skrives ar momentu
10 Nm.
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU septembris



I'S’\ TMR 25-42-4

8.5.8 Mitra tinuma zavesSana

SagatavoSana: demontét rotoru (skat. 8.5.45 punktu)

Darbariki: indukcijas silditajs ar atmagnetizéjoso
lerici un temperaturas devéju (W5)

Darba materiali: -

Personals: 1 mehanikis

Periodiskums: ik pec 1 200 000 km vai reizi 8 gados

7P F i
//
)

120. attéls: Mitra tinuma zavésana

Péc tinumu un dzeséSanas kanalu mitras tiriSanas vilces dzingjs ir janozave.
Zavésanas laika dzinéjam ir jabat atvértam.
e Zavésana ar elektrisko stravu:
Sada gadijuma ir japievada strava, kas ir aptuveni 50% no nominalas stravas,
lai visas fazes tiktu vienmérigi noslogotas un statora tinuma temperatira
neparsniegtu 100°C.
e Zavasana krasnr:
Sada gadijuma aptuveni 12 stundas 100°C temperatiira zavé tikai statoru.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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8.5.9 Statora tinuma izolacijas parbaude un atjaunosana

SagatavoSana: demontét rotoru (skat. 8.5.45 punktu)
Darbariki: kabatas lukturis

Darba materiali: -

Personals: 1 mehanikis

Periodiskums: ik péc 1 200 000 km vai reizi 8 gados

131. attéls: Statora tinuma parbaude un atjaunoSana

Péc tiriSanas (skat. 8.5.7 punktu) parbaudit, vai nav plaisu un nenosegtu vietu spolu
lakojuma (piesucinajums), un vajadzibas gadijuma atbilstosi atjaunot parklajumu.

o Parbaudiet, vai nav plaisu un nenosegtu vietu spolu lakas parklajuma vai
pasas spolés. To darot, lietojiet kabatas lukturi.

o Defekta atklasanas gadijuma tas ir janovérs. Sim nolikam parklaj tadas
pasas kartas ka izgatavosanas laika.

e Péc tam piesucina no jauna.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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e SILAPPUSE IR ATSTATA TUKSA AR NODOMU

STLAPPUSE IR ATSTATA TUKSA AR NODOMU

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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8.6 TiriSana

8.6.1 Visparejie noteikumi

Parasti ir nepiecieSams veikt tikai sauso tiriSana. BieZza mazgasana vai tiriSana ar
tiriSanas lidzekliem nelabvéligi ietekmé izolaciju vairak neka sausi netirumi.

TiriSanu, lietojot tirfiSanas lidzeklus, pieméram, benzinu, veic ellainu netirumu

gadijuma. Péc vilces dzinéja pilnigas notiriSanas, lietojot tirisanas lidzeklus, no
jauna ir javeic piesucinasana vai japarklaj laka.

¢ BRIDINAJUMS!
APDRAUD VESELIBU!

Tirisanai NAV PIELAUJAMS lietot lidzeklus uz oglidenrazu bazes, kuru
sastava ir halogéni. Tie apdraud veselibu.

8.6.2 Sausa tiriSana

Ar sausas tiriSanas metodi tira dzinéjus, uz kuriem nav ellainu netirumu, vai ir
nenozimigi ellaini netirumi. Ellaini dzingji pirms tiriSanas ir janozave krasnt 120 °C
temperatira.

e Sauss saspiestais gaiss (ar ellas atdaliSanu) un puteklustcéjs.

e Plastmasas sukas.

e Drana slauciSanai (biezi jamaina) utt.

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

-

Tinumu tiriSanai nav atlauts lietot mehaniskus rikus (lapstinas, skrapjus utml.).

8.6.3 Mitra tiriSana
e |zpG8ana ar saspiesto gaisu (attirits no ellas).

o lepriekS€éja mazgasana ar Gdeni vai ideni ar mazgasanas lidzekli,
mércéSana un liela apmeéra netirumu nonemsana.

e Parasta mazgaSana ar tdeni un mazgasanas lidzekli.

o Noskalo$ana ar Gdeni vai Gdeni ar korozijas inhibitoriem. Sada gadijuma ir
janosaka optimalais spiediens atkariba no sprauslu veida.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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e Zavésana krasni (skat. 8.5.77 punktu).

PIESARDZIBU!

TRAUMU RISKS!

Nepielaut agresivu tirisanas lidzeklu noklisanu uz adas, neieelpot un neliet tos!
Ja 8adi [idzekli nonak uz adas, nekavéjoties nomazgat liela tdens

daudzuma! Ja mazgasanas lidzekli nondk organisma, nekavéjoties izsaukt
arstu! levérot droSibas noteikumus!

Veicot tiriSanu ar saspiesto gaisu, nodrosinat atbilstoSu gaisa aizvadiSsanu un
lietot individualos aizsarglidzeklus (aizsargcimdus, brilles, respiratorus utml.)!

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Augstspiediena iekartu lietoSana NAV PIELAUJAMA - izolacijas sabojasanas
risks.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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8.6.4 Skidinataji

BRIDINAJUMS!
APDRAUD VESELIBU!
Darbus drikst veikt tikai kvalificets personals!

i

Drosibas apsvérumu dél nav pielaujama vilces dzinéju tiriSana ar viegli
gaistoSiem Skidinatajiem.
Pieméram: acetons, nitroskidinataji, viegli gaistosi benzini.

Darbus, kuru laika tiek lietoti Skidinataji, ir atlauts veikt tikai labi védinamas telpas,
ievérojot Tpasus droSibas pasakumus. Ipasos gadijums tiriSana ir javeic iekartas
ar noslégtu kontaru.

NodrosSinat vietéjo drosibas noteikumu ievéroSanu.

UZMANIBU!

VIDES PIESARNOJUMS!
NodrosSinat vietéjo tiestbu aktu noteikumu ievérosanu.

- —w

Nav pielaujama izlietoto tiriSanas lidzeklu izlieSana kanalizacija.

Ellainu netirumu gadijuma ir pielaujams lietot tos ka papildu lidzekli sausaja tiriSana,
ja nav iespé€jams veikt mitro tirisanu. P&c tiriSanas no tinumi ir no jauna japiesutcina,
un/vai ir jaatjauno to lakas parklajums.

TiriSanas seciba:

o lepriekS&ja mehaniska notirisana - skat. p. Kltida! Noraditais avots nav
atrodams.

e Lidzekla uzklaSana ar otu, smidzinataju utt. - darbibas ilgums ne vairak ka
10 minates.

¢ NoslauciSana ar dranu vai noskaloSana, lietojot tiriSanas lidzekli - ne ilgak ka
piecas minates.

e Zavésana krasni (skat. 8.5.7 punktu).

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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8.6.5 Atlautie tiriSanas lidzekli un Skidinataji

Benzini - Skidinataji bez halogéniem, griti gaistosi, ugunsbistami

BITVUMS: e 0,76 - 0,8 g/cm?

VirSanas temperatlra .............cccoeevveiiinnnnnes 140 - 200 °C

Aizdedzes punkts sask. ar Abelu-Penski: ........... >21°C

Aromatisko vielu saturs................. 2015 % no
apjoma

Bistamibas klase saskana ar DIN 51755: ............. A

Toksiskuma klase (CH) ........cccccvvieviieiiiiiennnnn. 4 - 5 atkariba no

............................................................................... aromatisko vielu
............................................................................... satura
KSIOIS: e CHR (kimiski tirs)

Benzini - Skidinataji bez halogéniem, vidéji gaistosi, ugunsbistami

BITVUMS: e 0,86 - 0,87 g/cm?
VirSanas temperatlra .............cccevvvvveiinnnnnes 138 - 143 °C
Aizdedzes punkts saskana ar Abelu-Penski: .......... 20 -25°C
Bistamibas klase saskana ar DIN 51755: ........ Al

Toksiskuma klase (CH) .......ccoovvvviiiiiiiiieeeeeee, 4

8.6.6 Neieteiktie tiriSanas lidzekli un Skidinataji

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Nav ieteicams lietot tadus lidzeklus ka trihloretans, trihloretiléns,
perhloretilens un skidinataji, kuru sastava ir fluors.

Saubu gadijuma konsultéties ar masu uznémuma specialistiem.

8.6.7 TirnSana ar sauso ledu

Sausa ledus granulas vai parslas Tpasa aparata (struklotaja) tiek paatrinatas hdz
aptuveni 150 m/s atrumam un nonak uz attiramas virsmas. Saskares punkta ar
attiramo virsmu rodas termiskais spriegums. Ta ka visiem materialiem ir atskirigi
termiskas izpleSanas koeficienti, temperatiras straujas mainas apstaklos
samazinas adhézija starp netirumiem un virsmu. lzveidojusies kinétiska energija
nonem netirumus.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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Sausais ledus neatstaj uz attiramas virsmas mitrumu, jo, ar to saduroties, tas
momenta pariet gazveida stavokli. Tadéjadi netirumi atslanojas, nelietojot abrazivus
ltdzeklus. Attirama virsma saglaba visas TpaSibas, jo granulu cietiba péc Mosa
skalas ir aptuveni 2, un tadél nerodas abrazija!

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

TiriSanu nedrikst veikt ar veselam sausa ledus granulam! Granulas ir ieprieks
jasasmailcina Iidz sniega masas stavoklim!

Ar S0 panémienu tirot tinumus, ir jasamazina spiediens

straklotaja!

Sada veida tiridanu ir atlauts uzticét tikai apmacitam un kvalificétam
personalam, jo pretéja gadijuma pastav iekartas sabojasanas risks!

Tiramo statora tinumu novieto 20 -30 cm attaluma no striklotaja, turklat maksimalais
spiediens aparata nedrikst parsniegt 6 bar, un sausa ledus granulas ir jasasmalcina
I1dz sniega masas stavoklim.

Péc tiriSanas izmérit izolacijas pretestibu un vajadzibas gadijuma nozavét statora
tinumus skat. 8.5.7 punktu.

* Termiskais spriequms
. Temperatiras straujas mainas rezultata netirumi zaudé
sakeri ar attirdmo virsmu un savelkas.

Plaisu veidoSanas
Savelkoties netirumu kartai, veidojas plaisas.

TiriSana
Sausa ledus granulas liela atruma saduras ar attiramo
virsmu un nonem netirumus.

142. attéls: TiriSana ar sauso ledu

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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8.7  Vilces dzinéja salikSana

8.7.1 Visparejie noteikumi

Saja nodala ir aprakstita vilces dzingja salikSanas un montazas seciba un noteikumi,
kas ir jaievéro dzinéja montazas laika.

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!
Dzinéju drikst parvadat un montét tikai horizontala stavokl!

NodroSinat statora aizsardzibu pret bojajumiem! Ja darba gaita tiek sabojata
izolacija vai tinums, to remontu veic dzin€ja izgatavotajs.

@ PIEZIME

Ja dzingjs ir izjaukts daléji, pieméram, tehniskas apkopes vai remonta vajadzibam,
tad ir jaizpilda tikai Saja nodala aprakstitas attiecigas operacijas.

8.7.2 SagatavoSana montazai

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Sérijas numuram uz ventilatora (AW
numuram.

) ir jaatbilst vilces dzingja sérijas

Ventilators un rotors ir pielagoti viens otram. Nav pielaujama tikai ventilatora vai
tikai rotora nomaina.

Pirms generatora montazas ir rOpigi janotira visas saskares virsmas, atbalsta
virsmas un demontétas detalas.

Nonemt skrivju stiprindjumu blivéjoSo materialu un hermetizéjoSo lidzeklu paliekas.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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Veicot atkartotu montazu, ir jaievero noteikti griezes momenti, prasibas attieciba uz
virsmu, taja skaitd vitnoto virsmu, apstradi ar hermetiz&joSiem Iidzekliem.

Vitnu stiprinajumiem paredzétu vienpuséju urbumu gadijuma vitnes fikséSanas
ltdzekli ievada urbuma (hermetiz€joSajam Idzeklim ir japarklaj mazak ka 90 %
laukuma), bet caurejoSu urbumu gadijuma hermetizéjoSo Iidzekli uzklaj uz skraves
vitnes.

@ PIEZIME

Ar karsto metodi montéjamas detalas sakarsé krasni vai ar indukcijas silditaju
palidzibu. leteicama indukcijas sildiSana, jo ta nodroSina vienmérigu sakarSanu un
novers parkarsanu.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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8.7.3 lzolacijas un tinuma pretestibas mériSana

Izolacijas pretestibas mériSana
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153. attéls: Izolacijas un tinuma pretestibas mérisana
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Sagatavosana: Atvienot vadus no spailém (skat. 8.5.2 punktu)
Darbariki: izolacijas testers

Darba materiali: -

Personals: 1 mehanikis / 1 paligs

Periodiskums ik péc 1 200 000 km vai reizi 8 gados

@ PIEZIME

Péc ilgstoSas uzglabasanas vai ilgstosas dikstaves, vai péc skidruma iekltsanas ir
japarbauda tinuma izolacijas pretestiba.

Izolacijas pretestibai auksta stavokli ir jabat ne mazakai par 142 MQ.

Praksé péc ievades ekspluatacija izolacijas pretestiba pazeminas, tadé| ir
meérktiecigi veikt turpmakos meérijjumus sasildita stavokli. Ja péc sasilSanas 60 -

80 °C diapazona izolacijas pretestiba pazeminas I1dz lielumam, kas ir mazaks par
6 MQ, tinums ir janozave.

BRIESMAS!

AUGSTSPRIEGUMS - APDRAUD DZIVIBU!!

MeériSanas vajadzibam dzingjs ir jaatvieno no visiem linijas pieslégumiem
(atvienot no spailém visus savienojoSos vadus).

Pieslegt mérierici (pieméram, izolacijas testeru NORMA / UNILAP ISO 5 kV).

Meérijumu veic starp tinumu un korpusu (iesp&jami neizolétd dzingéja vieta,
pieméram, zeméjuma pievienoSanas punkta) un art starp divam tinuma
piesaistes vietam:

> U (1) — N Masa (4) —
> V(2) m— UN Masa (4) —
> W (3) un masa (4) —

3 lestatit mérierici uz 1000 V spriegumu.

P&c meérierices ieslégSanas nogaidit vienu minati, kamér nostabiliz€jas pareiza
vertiba.

5 Pierakstit izmérito vertibu (142 MQ auksta stavokin).

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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6 lzslégt ierici (vai iespéjot automatisko izslégSanu péc 1 minates).
7 Kad mérijumi ir veikti, atvienot vadus no spailém un zemé&juma cilpas.

8 Pievienot dzingja elektroinstalaciju.

Tinuma pretestibas mériSana

U (5) m——Un 'V (5) —
U (6) un W (6)
V (7) m—UnN'W (7) —

Ja apkartéja gaisa temperatara ir 20 °C, tad tinuma pretestibas faktiskajai
vértibai ir jabdt no 41,29 MQ l1dz 45,63 MQ.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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8.7.4 Rotora nosledzosa kontira lodéeto savienojumu parbaude

SagatavoSana: -

Darbariki: 2 stien1Si rotora novietoSanai

Darba materiali: -

Personals: 1 mehanikis / paligs

Periodiskums ik péc 1 200 000 km vai reizi 8 gados

16. attéls: Rotors - noslédzosa kontira lodéto savienojumu parbaude

1 No abam pusém vizuali parbauda visus lodétos kontaktus starp sprostskrivém
(F) un gredzenu (E), vai nav plaisu.

2 Ja piesucinajuma un lakojuma ir plaisas, nonemt parklajumu un parbaudit, vai
nav plaisu lodétaja kontakta.

3 Peéc parbaudes atjaunot piestcinajumu un lakas parklajumu.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris



S0

TMR 25-42-4

8.7.5 Gultna korpusa PP (INC) un ritgultna montaza

17. attéls: Gultna korpusa PP (INC) un ritgultna montaza

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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Sagatavosana: uzstadit rotoru (skat. 8.7.4 punktu)

Darbariki: indukcijas silditajs ar atmagnetizéjoso
lerici un temperatiras devéju (W5),
momentatsléga

Darba materiali: Montazas pasta MOLYKOTE P40
Vitnes fikséSans lidzeklis
LOCTITE 243 Wheel Mount

LOCTITE 232
Personals: 1 mehanikis / 1 paligs
Periodiskums ik péc 1 200 000 km vai reizi 8 gados

BRIDINAJUMS!
APDEGUMU RISKS!

Darba laika valkat karstumizturigus cimdus!

UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!

Notirit no atbalsta virsmam puteklus un smérvielas.

Rumbas dalu piespiest [1dz galam un fiksét tada stavokli lidz atdziSanai.

@ PIEZIME

Nodrosinat cilindrisko veltniSu gultnu montazas noradijumu ievérosanu.

=

Notirit rotora varpstu.
Notirit gultnu korpusus.

Ar indukcijas panémienu sakarsét gultna gredzenu (11) ne vairak ka lidz 80
°C.

4 Péc nepiecieSamas temperatliras sasniegSanas uzbidit gultni uz rotora
varpstas, piespiest pie balsta un fiksét tada stavoklr Iidz pilnigai atdziSanai.

Korpusa PP (10) smérvielas kanalam ir jabat 100 % piepilditam ar smérvielu.

Piepildit ar gultnu smérvielu 100 % korpusa PP (10) zonu (H) un cilindrisko
veltniSu gultni (11).

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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Korpusa PP (3) smérvielas kanalam ir jabat 100 % piepilditam ar smérvielu.
Nedaudz ieziest, tacu nepiepildit ar smérvielu korpusa PP (3) zonu (G).

9 Arindukcijas panémienu sakarsét korpusu PP (3) ne vairak ka lidz 80 °C un
ievietot gultni (4).

10 uzziest planu montazas pastas MOLYKOTE P40 kartinu rotora un korpusa PP
(3) labirinta gredzeniem.

11 Sakarseét radiala lodiSu gultna (4) iekSéjo gredzenu ne vairak ka lidz 80 °C un
uzbidit uz rotora.

12 Piepildit piespiedpaplaksni (5) ar gultnu smérvielu un ievietot korpusa PP (3).

13 Parbaudtt iespriegoSanas tapu (42), vajadzibas gadijuma nomaintt.

14 levietot ierievi (206) rotora varpsta.

15 leziest planu kartinu montazas pastas MOLYKOTE P40 gultna vaka kanala no
piedzinas puses (6) un ievietot blivgredzenu ar apalu Skérsgriezumu (40).

16 leziest, bet nepiepildit gultna vaku (G).

17 leziest seSu skravju ar cilindrisko galvinu (46) vitnes ar vitnes fikséSanas
lTdzekli LOCTITE 243.

18 Arsesam skravem (43) piestiprinat gultna vaku (6) pie gultna korpusa PP, turklat
ieverot blivgredzena izlidzinajumu un pareizu novietojumu. Pievilkt skrives
krustiski ar momentu 25 Nm.

19 leziest gultna vaka (6) labirinta gredzenus no piedzinas puses
un ventilatora (206, 207)puses ar montazas pastu MOLYKOTE P40.

20 leziest rotoru ventilatora zona ar montazas pastu Wheel Mount LOCTITE 232
un uzbidit ventilatoru uz rotora varpstas.

21 Uzgriezt varpstas gredzenveida paplaksni (209) un pievilkt ar momentu 210 Nm.

22 Parbaudtt, vai nav bojats ventilacijas rezgis (7), notirit, vajadzibas gadijuma
nomainit. Ar Cetrpadsmit skrivém ar seSstira galvu (60) piestiprinat ventilacijas
rezgi (7) pie gultnu korpusa PP (3). Pievilkt skrives krustiski ar momentu 10
Nm.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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8.7.6 Rotora montaza

SagatavoSana: Uz rotora ir novietots gultnu korpuss (skat.
8.7.4 punktu).
Darbariki: 2 pacelajierices ar precizijas vadibu

1 pagarino$a caurule (W2), 1
osas skruve M16,
momentatsléga

Darba materiali: vitnes fikséSanas lidzeklis LOCTITE 243
hermetizéjoSais ldzeklis CURIL T
gultnu smérviela FAG ARCANOL TEMP110,
karstumizturiga vara pasta MOLYKOTE HSC PLUS,
montazas pasta MOLYKOTE P40

Personals: 1 mehanikis / 1 paligs

Periodiskums ik pec 1 200 000 km vai reizi 8 gados

@ PIEZIME

Sauras uzstadianas spraugas dél un nemot véra prasibu uzstadit rotoru bez
triecieniem, més noteikti iesakam izmantot pacélajmehanismu ar precizijas vadibu.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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186. attéls: Rotora montaza statora

1 legriezt osas skrivi M16 (W4) rotora varpsta PP (IMC).
2 Uzbidit pagarino$o cauruli (W2) uz rotora varpstas.
3 Uzziest uz starota kontaktvirsmam hermetizéjoso Ilidzekli Curil T.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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UZMANIBU!

Pasliktinata dzesésanal!
Neziest hermetizéjoSo Iidzekli dzeséSanas atverés. Tas var izraistt vilces

dzingja parkarSanu.

Ar abu pacélajiericu palidzibu uzmanigi ielikt rotoru statora.

5 leziest Cetru skravju ar cilindrisko galvinu (48) vitnes ar vitnes fikséSanas
[Tdzekli LOCTITE 243.

6 Ar Cetru skravju ar cilindrisko galvinu (48) un Kilveida sprostaplaksnu (47)
palidzibu nostiprinat gultnu korpusu PP ([1C) (3) uz statora.

7 Pievilkt skrives(48) krustiskiar momentu 230 Nm.
Nonemt no rotora varpstas osas skravi M16 (W4).

Nonemt no rotora varpstas pagarinoSo cauruli (W4).

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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19. attéls: Rotora uzstadiSana BP

2013. gada
septembris

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU
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10 Piepildit zonu starp piespiedpaplaksni (12) un gultni (11) (H zona) ar smérvielu
ARCANOL TEMP 110 un ievietot piespiedpaplaksni.

11 leziest piespiedpaplaksni (12), aréjo labirinta gredzenu BP (HC) (13) un gultna
vaku BP (HC) (15) zona G.

12 Uzbidit arejo labirinta gredzenu BP (13) uz rotora varpstas.

13 Zeméjuma sukas zona ieziest gultna BP vaku (15) ar pastu MOLYKOTE HSC
Plus Paste un ievietot suku (14) gultna BP vaka (15).

14 leziest vaka labirintus BP (15) ar montazas pastu MOLYKOTE P40.
15 leziest seSu skravju (43) vitnes ar lidzekli LOCTITE 243.

16 Izlidzinat gultna vaku pa iespriegosanas tapu (42) un uzbidit uz aréja labirinta
gredzena BP (HC) (13).

17 Krustiski pievilkt seSas skrives (43). Griezes moments 25 Nm.

@ PIEZIME

Ja vilces dzingju uzreiz nemonté uz ratiniem, ir nepiecieSams uzstadit parvadasanas
fiksatorus (skat. 5.1 punktu “Parvadasanas fiksatoru montaza un demontaza”

8.7.7 Impulsa devéja montaza

Sagatavo$ana: Uzstadit rotoru (skat. 8.7.66 punktu)
Darbariki: Dzilummérs
Momentatsléga
Darba materiali: Montazas pasta MOLYKOTE P40
vitnes fikséSanas idzeklis LOCTITE 243
Personals: 1 mehanikis / 1 elektrikis

Periodiskums: -

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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28. attéls: Impulsa devéja montaza

1. Ar dzilummeéra palidzibu izmérit attdlumu starp gultnu korpusu un zoboto ripu.
Péc tam izmerit impulsa deveju. Nominala vértiba = 29,7 0,2 mm.

1 Uzziest planu kartinu pastas MOLYKOTE P40 uz impulsa devéja blivgredzena
ar apalu skérsgriezumu.

levietot impulsa devéju (18) ta, lai rédze ieietu gultnu korpusa atvere.
leziest divu skrivju vitnes ar vitnes fikséSanas Ilidzekli LOCTITE 243.

Piestiprinat impulsa devéju ar divam skravém ar cilindrisku galvu (45). Uzmanit,
lai blivgredzens batu pareizi novietots. Pievilkt skriives (45) ar momentu 25 Nm.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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8.8 Remonts

8.8.1 Pretestibas termometra nomaina

Sagatavosana: demontét rotoru (skat. 8.5.45 punktu)

Darbariki: 2 piespieSanas skrives M12
momentatsléga

Darba materiali: vitnes fikséSanas Ilidzeklis LOCTITE 243
hermetizéjoSais lidzeklis CURIL T

Personals: 1 mehanikis / 1 elektrikis

Periodiskums: -

29. attéls: Gultna korpusa BP demontaza

@ NORADE

Parasti termometra demontaza ir nepiecieSama tikai ta sabojasanas gadijuma!
Pirms termometra nomainas ieteicams konsultéties ar izgatavotaju.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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Demontaza

1 Demontét Harting spraudna tapas (21) atbilstosSi izgatavotaja noradijumiem.
2 Atskravét Cetras skrives ar se$stura galvu (59).

3 Fiksét gultnu korpusu (10), lai tas nenokristu.
4

Vajadzibas gadijuma atspiest gultnu korpusus no statora ar piespieSanas
skravju M6 palidzibu.

5 Nonemt no kabelu spailu karbas skrivém kabelu stira uzgalus. Atliekt reduktora
atloku spailu karbas virziena ta, lai varétu iznemt kabelu stira uzgalus.

6 To darot ir jauzmanas, lai netiktu sabojata pretestibas termometra Pt100
instalacija.

7 Novietot gultnu korpusu (10) uz balstiem.

PT100
_Phase V

PT100
Phase W

Phase U

PT100 " PT100
Phase V / " Phase W

PT100| |PT100 PT100

Phase V P

30. attéls: Dzinéja termiska aizsardziba. Temperattras kontrole

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!
Pretestibas termometri Pt100 ir ietiti tinuma.

Pirms pretestibas termometra Pt100 nomainas obligati konsult&jieties ar
izgatavotaju.

8 Nonemt bojatos pretestibas termometrus Pt100.

Montaza
9 Pretestibas termometri Pt100 tiek ietiti tinuma - konsultéties ar izgatavotaju.
10 Attieciga temperatiras devéja vadu salikt kalT ar citiem vadiem.

11 Atskravét abas skruves ar ribotu seSstura galvu (61) un nonemt elloSanas
kanala vaku (8) un blivéjumu (9).

12 Nonemt smérvielas preses vacinu (44) un ar smérvielas pistoles palidzibu
parbaudit
smeérvielas preses (45) funkcijas abos korpusos.

UZMANIBU!

VIDES AIZSARDZIBA!

Izmantota smérviela apdraud apkartéjo vidi.
Izlietoto smérvielu utilize, ieverojot vietéjo tiesibu aktu prasibas.

13 levadit smérvielu caur smérvielas presi tik ilgi, kamér no izlaiSanas atveres sak
tecét svaiga smérviela. Novakt izlietoto smérvielu.

14 Iztirt izlietoto smérvielu no kanala, savakt un utilizét.
15 Uzlikt smérvielas preses (45) vacinu (44).
16 leziest Cetru skravju (61) vitnes ar vitnes fikséSanas lidzekli LOCTITE 243.

17 Ar divu skravju (61) palidzibu nostiprinat elloSanas kanala (8) vaku ar jaunu
blivéjumu (9) uz gultnu korpusa un BP (HC) (10). Pievilkt skrives ar momentu
10 Nm.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gac!a
TSA008825/0/RU septembris
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UZMANIBU!

BOJAJUMU RISKS!
Kabela garumu nosaka tikai péc reduktora atloka montazas. levietot spailu

karba kabelu stru uzgalus.

18 Pievadit gultnu korpusu (20) pie statora.
19 Izvadit pretestibas termometra vadu caur attiecigo atveri.
20 leziest skravju (59) vitnes ar vitnes fikséSanas Ilidzekli LOCTITE 243.

21 Ar Cetram skravem (59) nostiprinat korpusu (10) uz statora. Pievilkt skriives (59)
Ar momentu 335 Nm.

22 Pievienot Pt100 vadu pie Harting spraudna (21). lzspiest kabeli ar attiecigo
instrumentu. levérot spraudna tapu pareizu novietojumu.

23 Uzstadit rotoru saskana ar 8.7.6 punktu.

@ PIEZIME

Ja vilces dzingju uzreiz nemonté uz ratiniem, ir nepiecieSams uzstadit parvadasanas
fiksatorus (skat. 5.1 punktu “Parvadasanas fiksatoru montaza un demontaza”

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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8.8.2 Nobeiguma darbi

SagatavoSana:
Darbariki:
Darba materiali:
Personals:
Periodiskums:

1 mehanikis

Péec katras TA vai remonta
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U
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,
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5 Q_
SYRR

CMazo4HO® BeLLecTBO / grease:
FAG Arcanol TEMP110
VHTEPBAanbl CMa3ku / regrease in
150.000 kw/km
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KONMHUYECTBO CMA3KK (HENPMBOAHAR
{2} cropona)/ quantity DE: 12 rig

TSAQ0B836 @-

O

! n;;'t‘:nzng torq:: I‘1‘«;‘r binding s::‘;\v:: n'.‘: 232 ::wm ‘
| u v w |
Lo | o] o] |
| | |
L1 L2 L3

Bei Klemmenanschluss:
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W->13

ergibt es Rechtslauf bei

Blick auf die Antriebsseite
result right-handed rotation
by looking at the drive end

TSA005073
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traktionssystele  ASYNCHRONOUS-TRAGTION-MOTOR

No.: AW 20 .. Type: TMR 25-42-4
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n
U 400 VY 3~ IP 54
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() cmasouHoe BewecTeo / grease: 0}
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31. attéls Nobeiguma darbi

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU
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1 Gultna spraugu méra samontétam gultnim.
Gultna sprauga PP: radiala = 19,5 ym — 81,4 ym

Gultna sprauga BP: radiala = 43,2 ym - 101,6 pm
2 lzlabot lakas un pretkorozijas parklajumu. Kad TA ir pabeigta, parbaudit vilces
dzinéja pretkorozijas parklajumu, vajadzibas gadijuma to atjaunot - skat.p.
Klida! Noraditais avots nav atrodams.

3 Uz zeméjuma cilpas, paplaksnes (49), atsperpaplaksnes (50) un skrives ar
seSstura galvu (51) nedrikst bat krasas un netirumu palieku.

4 Parbaudit uzrakstu esamibu un precizitati uz elloSanas parametru plaksnitém
(19, 20), dzingja parametru plaksnitém (20), zeméjuma parametru plaksnites
(52) un savienojumu shémas (26), vajadzibas gadijuma nomaintt.

5 Veikt izmégindjuma iedarbinaSanu (skat. p. Kluda! Noraditais avots nav

atrodams.)
6 Parbaudit un vajadzibas gadijuma piemontét parvadasanas fiksatorus (skat.
5.1 punktu.)
2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH

septembris TSA008825/0/RU
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9 IZNEMSANA NO EKSPLUATACIJAS

Demontét dzingju no ritosa sastava — skat.. 8.5.22 punktu

Uzstadit parvadasanas fiksatorus — skat. 5.1 punktu.

Veikt arpuses tiriSanu — skat. p. Klida! Noraditais avots nav atrodams.
Parbaudit, vai nav elektriska piesléguma bojajumu.

Izlabot lakas parklajumu un uzklat pretkorozijas parklajumu skat. p. Klada!
Noraditais avots nav atrodams.

Nodrosinat parvadasanas un uzglabasanas noteikumu ievéroSanu saskana ar
4. punktu “Parvadasana un uzglabasana”.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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10 DEMONTAZA

Vilces dzingja demontazu veic saskana ar Sis lietoSanas rokasgramatas — . 8.5.2 -
8.5.6 un 8.8.1 punktu.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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11  UTILIZACIJA /| OTRREIZEJA PARSTRADE
11.1 levads

Turpmak redzamie noradijumi ir tikai ieteikumi attieciba uz vilces dzingja utilizaciju,

nenodarot kaitéjumu videi. Lietotaja puse ir atbildiga par valsti noteikto normu

ievéroSanu. Saja lietoSanas rokasgramata var nebut minéti atseviski elementi, kas
ir noteikti saskana ar pasatitaja prasibam.
11.2 lepakojuma materialu otrreizéja lietoSana

Péc vilces dzingja sanemsSanas ritoSa sastava izgatavotajam vai lietotaja pusei ir

jautilizé iepakojuma materials.

e Koka iepakojamo materialu var sadedzinat.

UZMANIBU!

VIDES PIESARNOJUMS!

Dazas valstis no piesucinatas koksnes izgatavotais jlras transporta iepakojums
ir japarstrada saskana ar vietéjam normam.

e Plastmasas materials, kura ir iepakots vilces dzingjs, ir jaizlieto otrreiz.

e Pretkorozijas Iidzekli, ar ko ir parklata vilces dzin&ja virsma, var notirit ar ieteikto
Skidinataju. SlauciSanai lietotd nosméréta drana ir jautilizé saskana ar vietéjam
normam.

11.3 Vilces dzinéja izjaukSana
Demontaza tiek veikta atbilstoSi Saja rokasgramata dotajiem noradijumiem.
11.4 Dazada materiala detalu SkiroSana

Rotors un stators ir galvenie elementi, kuru sastava ir ar elektroizolacija

Rotora un statora ir diezgan ievérojams daudzums vara, ko ir iesp&jams atdalit ar

atbilsto$as termiskas apstrades metodes palidzibu.

Gultna korpuss ir izgatavots no keta ar lodveida grafitu, spailu karbas vaks un spailu

karbas ievade ir izgatavota no térauda vai neriséjosa térauda, un tos var utilizét ka

metalltznus.
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU septembris
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11.5 Bistamas vielas

Krasas, lakas, tiriSanas lidzekli, Skidinataji un smérvielas ir videi bistamas vielas,
un tas ir jasavac un jautilizé saskana ar vietéjo tiesibu aktu noteikumiem. levérot
materialu droSibas lapas dotos noradijumus.

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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12 DARBIBAS TRAUCEJUMU NOVERSANA

Traucéjumi

lespéjamie céloni

Novérsanas pasakumi

Dzinéja vibracija

Bojata dzingja piekare

Vizuali parbaudit dzingja piekari.
Vajadzibas gadijuma dzingja
piekare ir janomaina.

Valigas skruves

Pievilkt valigas skruves ar
noteikto momentu.

Nomainit salauztas vai bojatas
skraves.

Nelidzsvarots rotors

Demontét un parbaudit rotora
[ldzsvaru. Vajadzibas gadijuma no
jauna lidzsvarot rotoru

Bojats gultnis

Nomainit gultni

Neparasti troksni
dznéja

Rotora vai rotora dalu
berSanas pret statoru

Demontét rotoru. Parbaudit, vai
rotora un statora nav bojajumu.
Vajadzibas gadijuma nomainit
stator.u

Bojats gultnis

Nomainit gultni

Paaugstinata Aizsérejusas Notirit ventilacijas atveres.
dzingja ventilacijas
temperatira atveres
Bojats ventilators Vizuala parbaude.
Vajadzibas gadijuma
nomainit ventilatoru.
Dzinéjs darbojas arpus Parbaudit pretestibas
noteikta temperatiras termometru Pt100 un ta
diapazona pieslégumu
Nepareizi Bojats termorezistors Parbaudit pieslegumu. Nomainit
izméerita Pt100 termorezistoru Pt100
dzingja
temperatira
Nav dzingja izejas Bojats kabelis spailu kdrba |BaroSanas kabela vizuala
jaudas parbaude. Vajadzibas
gadijuma nomainit
Bojats sajugs Vizuala parbaude.
Vajadzibas gadijuma
nomainit
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/ 0/ RU septembris
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Traucéjumi lespéjamie céloni Novérsanas pasakumi
Dzinéja korpusa ir Statora tinums Parbaudit tinumu, vajadzibas
spriegums saskaras ar gadijuma nomainit statoru

korpusu
Nepietiekams Parbaudit un notirit
zemeé&jums zemeé&jumu
2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH

septembris TSA008825/0/RU
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STLAPPUSE IR ATSTATA TUKSA AR NODOMU

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
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20. attéls: Rezerves dalu saraksts. Piegadei gatavs dzingjs

2013. gada

Traktionssysteme Austria GmbH
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13  PIELIKUMS
13.1 Rezerves dalu saraksti

13.1.1 Rezerves dalu saraksts Piegadei gatavs dzinéjs
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Poz. Nosaukums Detalas numurs Gab

- Dzinéjs TMR 25-42-4, gatavs piegadei TSA008760R0001 1

101 Dzinéjs TMR 25-42-4, salikts, RAL 7021 TSA008762R0001 1

102 Pawadés?na fiksatora a_lzsardsza, poliamida TSA009132P0001 1
vairodzin$ 15x15 mm, biezums 3 mm

103 Dzinéja parvadasanas fiksators TSA009130P0001 1

104 | Paplaksne TSA700002P0019 1
DIN125-17-140HV-A2F
Skrave ar seSstira galvu

105 DIN933-M16x45-8.8-A2F TSA700000P0027 1

106 | Sesstura uzgrieznis TSA700001P0002 1
Skrave ar seSstira galvu

107 ISO4017-M8x25-8 .8 TSA700000P0071 1

108 | Paplaksne TSA700002P0001 2
DIN125-8,4-140HV-A2F
Skrave ar seSstlra galvu

109 DIN933-M8x20-8.8-A2F TSA700000P0008 2
Vitnotais korkis

110 | GPN700-M8-PE-HD, dzeltens TSA700008P0006 1
Vitnotais korkis

111 | GPN700-M20-PE-HD, dzeltens TSA700008P0003 3
Vitnotais korkis

112 | GPN700-M6-PE-HD, dzeltens TSA700008P0009 4

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU

septembris




S0

TMR 25-42-4

21. attels: Rezerves dalu saraksts. Salikts dzinéjs

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
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13.1.2 Rezerves dalu saraksts Salikts dzinéjs
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Poz. Nosaukums Detalas numurs Cts)a
101 Erz;ggj;;rsogi'%"" salikts, TSA008766R0001 1
Stators ar tinumu TSA008742R0001 1
Salikts rotors TSA008757R0004 1
Gultnu korpuss PP (I1C) TSA008761P0002 1
4 Iljzga?(l)i;ol\;ljlé%%l;(t{:; TSA001145P0001 | 1
5 ggféala gultna piespiedpaplaksne TSA009102P0001 1
6 Gultna vaks PP (IC) TSA008830P0001 1
7 Ventilacijas rezgis TSA008831P0001 1
8 ElloSanas kanala vaks NS TSA001444P0001 2
9 ElloSanas kanala blive NS TSA001445P0001 2
10 Gultnu korpuss BP (HC) TSA008759P0002 1
11 ﬁﬁqggzk:‘/:i‘l’:el'g‘z'gxgugz“s TSA000977P0001 1
12 Piepspiedpaplaksne TSA000207P0001 1
13 Aréjais labirinta gredzens BP (HC) TSA008827P0001 1
14 gggﬂ“;z"‘_ gxga TSA003788P0004 1
15 Gultna vaks PP (I1C) TSA008828P0001 1
16 Spailu karbas blive TSA008745P0001 1
17 Spailu karbas vaks TSA008746P0001 1
18 Impulsa devéjs TSA008850P0001 1
19 ElloSanas parametru plaksnite (NC) TSA008835P0001 1
20 ElloSanas parametru plaksnite (HC) TSA009126P0001 1
21 Spraudnis HARTING Pg13,5 TSA700057R0002 1
22 Pases plaksnite TSA008801P0001 1
23 Paliktnis zem spailu karbas TSA004826P0001 1

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU

2013. gada
septembris
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22. attels: Rezerves dalu saraksts. Salikts dzinéjs

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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TM R 25_42_4 TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA
Poz. Nosaukums Detalas numurs Gab.

24 Plakanspaile TSA004825P0001 |1

25 Gumijas ieliktnis TSA009127P0001

26 Elektrisko savienojumu shéma TSA005073P0001 |1
Kabelu ievade

39 M25x1.5 TSA700052P0005 |3

40 Blivgredzens ar apalu Skérsgriezumu TSA700013P0013 | 1
OR 110,000x2,000-72 NBR 872
Vitnotais korkis

41 DINGO6-M8x1-5.8-A2F TSA700087P0001 |3
lespriegoSanas tapa

42 ISO8749 (DIN7346)-M8x20-FSt TSAT700085P0002 | 2
Skrave ar cilindrisku galvu un iek$&ju

43 seSstira DIN912-M8x20-8.8-A2F TSA700004P0010 | 12
ElloSanas nipela vaks

44 GPNO85, dzeltens TSA700085P0001 |2
ElloSansa nipelis

45 DIN71412-AM8X1-VZ TSA700010P0003 |2
Skrave ar cilindrisku galvu un iek$&ju

46 | sesstira DIN912-M8x25-8.8-A2F TSA700004P0009 | 2
Sprostpaplaksne

47 NL-16-F TSA700064P0005 | 8
Skrave ar cilindrisku galvu un iek$é&ju

48 | sesstara DIN912-M16x45-8.8-A2F TSA700004P0042 ) 4
Paplaksne

49 DIN125-10,4-A2-70 TSA700002P0007 |1
Atsperpaplaksne

50 DIN137-B10-A2-70 TSA700007P0002 |1
Skrave ar se8stira

51 galvu DIN933-M10x20- TSA700006P0002 |1
A2-70
Zeméjuma parametru plaksnite

52 DIN40011-MS31,5 mm TSA44P30 1
Passkruvéejosa skrave ar cilindrisku galvu

53 BN2732 Taptite DIN7500-M3x8-St Eht 450- TSA700023P0001 | 14
A4F

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU

septembris
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23. attels: Rezerves dalu saraksts. Salikts dzinéjs

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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TM R 25_42_4 TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA
Poz. Nosaukums Detalas numurs Gab.

Skrave ar cilindrisku galvu un iek$&ju

°4 | sesstura DIN7984-M8x25-8.8-A2F TSA700025P0013 | 2

55 | Paplaksne TSA700002P0026 | 3
DIN125-A8,4-200HV-A2F
Piepsiedpaplaksne

56 SCHNORR HS 8-FSt TSA700041P0006 | 3
SeSstlra uzgrieznis

57 DINO34-M8-8-A2F TSA700001P0001 | 3

58 Skrave ar seSstira galvu TSA700000P0085 | 3
1ISO4017-M8x30-8.8-A2F
Skrave ar ribotu seSstira galvu Verbus Ripp

°9 | M16x45-KI 100-GEOMET 500-A TSAT700005P0033 | 4
Skrave ar seSstira galvu

60 DINO33-M6EX16-8.8- A2F TSA700000P0034 | 18
Skrave ar ribotu seSstira galvu Verbus Ripp

61 | M6x12-KI 100-GEOMET 500-A TSA700005P0041 ) 4

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU septembris
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13.1.3 Rezerves dalu saraksts. Salikts rotors

24. attels: Rezerves dalu saraksts. Salikts rotors

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825 / 0 / RU
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TM R 25_42 _4 TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA
Poz. Nosaukums Detalas numurs Gab.
2 Salikts rotors TSA008757R0004 |1
202 e Labirinta gredzens HC, iek$&jais TSA008826P0001 1
203 e Labirinta gredzens lNC, iek$&jais TSA008829P0001 1
e Prizmatiskais ierievis
206 DINGSS5-A10x8x45 TSA700056P0017 1
207 e Ventilators TSA008756P0002 1
208 e Impulsa devéja disks TSA008834P0001 1
e Pretuzgrieznis Fine U-Nut
209 e B 53050-ST-M60x2 TSA700073P0001 1

e Skrave ar cilindrisku galvu un iek$&ju TSA700004P0086 10

230 seSstira DIN912-M6x10-8.8.-A2F

@ PIEZIME

Ar 8adu simbolu ,*“ apzimétas detalas ir lielaka mezgla sastavdalas.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris



SN

TMR 25-42-4

13.2 Rezerves dalas

13.2.1 Pasutijuma procedira
Rezerves dalu pasutijuma atbilstosai izpildei ir obligati vajadzigi Sadi dati:
Vilces dzinéja raksturojumi:

Tips: TMR 25.-42-4

Masinas Nr. AW . (6 zZimes)

Informacija par rezerves dalu: (pieméram, radialais lodiSu gultnis)

Detalas Nr. TSA001145P0001

Nosaukums: Radialais lodisSu gultnis
6013M.C5.J20AA

Daudzums: 1

13.2.2 Pasditijuma iesniegSanas adrese
TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH
Brown-Boveri-Stralie 1
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

Talr.: (+43/2236) 8118-203
Fakss: (+43/2236) 8118-237
Elektroniskais pasts:
office@traktionssysteme.at

Internets: www.traktionssysteme.at

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU


mailto:service@traktionssysteme.at
http://www.traktionssysteme.at/

SN

TMR 25-42-4

13.2.3 Rezerves dalu tabula

Saja tabula ir noraditas vilces dzin&jam nepiecie$amas un ieteicamas rezerves

dalas.
Poz. | O/ * Nosaukums Detalas numurs | Daudz
ums
Radialais lod1s [tni
4 | o |Radilais lodisuguiltnis TSA001145P0001 | 1
6013M.C5.J20AA
Cilindrisko veltniSu gultnis
11 O NU1012-M1-F1J20AA-C4 TSA000977P0001 1
14 #* | Zeméjuma suka SGR-48.2-0A6 TSA003788P0004 1
18 * Impulsa devéjs TSA008850P0001 1
16 * Spailu karbas blive TSA008745P0001 1
9 * ElloSanas kanala blive BP TSA001445P0001 2
21 * Spraudnis HARTING- Pg 13,5 TSA700057R0002 1
39 * Kabelu ievade TSA700052P0005 3
40 * Blivgredzens ar apalu Skérsgriezumu TSA700013P0013 1

O  Rezerves dala ir jatur noliktava

#  Rezerves dalu ir ieteicams turét noliktava

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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13.3 Darba materiali

13.3.1 Smervielas, fikséjosie un blivéejosie materiali

Nosaukums Detalas numurs Daudzums
| specifikacija

Ritgultnu smérviela FAG Arcanol TEMP110 péc vajadzibas
Montazas pasta MOLYKOTE P40 péc vajadzibas
Karstumizturiga vara pasta MOLYKOTE HSC PLUS péc vajadzibas
Vitnes fikséSanas lidzeklis LOCTITE 232 péc vajadzibas
Vitnes fikséSanas Iidzeklis LOCTITE 243 péc vajadzibas
Vitnes fikséSanas Iidzeklis LOCTITE 638 péc vajadzibas
Lime un hermetiz&joSais LOCTITE 5357 péc vajadzibas
[Tdzeklis

Hermetiz€josais Ilidzeklis Curil T péc vajadzibas

13.3.2 Virsmas apstrade

Nosaukums Specifikacija

Pamatnes sagatavoSana Apstrade ar strtklu un attaukoSana

2 sastavdalu epoksida sveki un cinka
Paotésana: fosfats, béss

Sausa slana biezums 30 ym

2 sastavdalu parklajuma laka RAL 7021
Parklajosa karta: Sausi slana biezums 60 pm

TSA000075V0052 (skat. pielikumu
Noradijumi krédsosanai Klada! Noraditais avots nav
atrodams )

2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris TSA008825/ 0/ RU
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13.4 Instrumenti, merierices un paliglidzekli

Attél Detalas numurs Dau
€ Nosaukums / ifikacii
a Nr. specifikacija dzu
ms
W1 Osas skrive M20 3

W2 Pagqrmo_sa caurule - i 1
bezpiedzinas puse

W3 Rotora paliktnis Koks vai plastmasa 2

W4 Osas skrive M16 1

Indukcijas silditajs ar
W5 atmagnetizéSanu un - 1
temperatiras devéju

W6 Divplecu savilktnis - 1
Gultna vaka
- 2 - 1
savilktnis
ElloSanas Slirce - 1
- Momentatsléga 5-335Nm 1
- Dziluma meritajs - 1

Pacelajierice ar pietiekamu
- celtspéju un precizijas vadibu ne mazak ka 380 kg 2

sauss un atellots

- Saspiestais gaiss 1
- Putekluslcéjs - 1
- Parnésajamais lukturis - 1
- BaroSanas avots vai krasns - 1
i Izolacijas testers pieméram, NORMA 1
Ommetrs UNILAP ISO 5 kB
Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada

TSA008825/0/RU septembris
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jumu griezes momenti

Vitnu savienoj

13.5

107
5Nm

109
24 Nm

105

109

3

4
25 Nm

9

5
335 Nm

24 Nm 5 Nm

S7

54
25 Nm 23 Nm

10 Nm

60

43
25 Nm

48
230 Nm

61
10 Nm

37. attéls: Vitnu savienojumu griezes momenti

Traktionssysteme Austria GmbH

2013. gada

TSA008825/0/RU

septembris
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13.6

13.6.1

13.6.2

Protokoli un veidlapas

Kontrolparbauzu protokols
Kontrolparbauzu protokols TSA009705
Kontrolparbaudes saskana ar parbauzu programmu TSA008789

Produkta parbaude péc pardosanas

Likuma ir noteikta prasiba veikt produkta parbaudes péc ta pardosSanas.
Jo 1pasi attieciba uz:

e daudzkartéjiem bojajumiem

e neatbilstoSu un nedrosu ekspluataciju

e nelaimes gadijumiem

e anomalu darba rezZimu

So informaciju més izmantojam labojumu veik$anai un produkta pilnveido$anai.

@ PIEZIME

UZMANIBU!

Lddzam jus zinot par darbibas traucéjumiem, bojajumiem, avarijam utml. Tadéjadi
jus dosit mums iespéju vajadzibas gadijuma pilnveidot muasu produktus un
paaugstinat to ekspluatacijas dros$ibu. Sim nolikam izmantojiet reklamacijas
veidlapu.

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris
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13.6.3 Darbibas traucéjumu pazinosSanas veidlapa

TMR 25-42-4

Pazinojums par darbibas traucéjumu

Lietotaja
organizacija:

Tips: TMR 25.-42-4

Ident. Nr. TSA008760R0001

Sérijas numurs: AW

Datums Notikums Piezimes

Nosdutit pa faksu vai elektronisko pastu sask. ar p. Kltida! Noraditais avots nav

atrodams.

2013. gada
septembris

Traktionssysteme Austria GmbH

TSA008825/0/RU
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14 PRIEKSMETU RADITAJS

A
Adrese pasutijuma iesniegSanai

Aizsardziba pret koroziju ..................

Aréjie bojajumi
Arpuses tirisana
Atbildiba

AtbilstoSs lietojums
Audita Zurnals

Bistamas vielas

C
Cilindriskais lodisu gultnis
Cilindriskais veltniSu gultnis

D
Darba materiali
Darba materiali
Darbibas traucéjumu novérSana
Darbibas traucéjumu pazinosanas

121

103, 131

59
62
25
18

13

107

89
71

123
123
108
127

Darbibas traucéjumu pazinosanas veidlapa

Demontaza
Dikstave

DroSibas noteikumi
DzeséSana

E
Elektriskie savienojumi

F
Fikséjosas ierices parvadasanai

G
Garantija
Griezes moments
Gultna elloSana
Gultnu korpuss

Identifikacija
lepakojuma materiali

105
54
26

36

37

46

14
125
60
34

16
106

SN
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lepakoSana 42
levade ekspluatacija 51
Impulsa devéjs................ 39, 65, 96
Instrumenti 124
Isslegumi 28
Izmainu saraksts 130
Izméginajuma iedarbinasana 53
IZNEMSANA NO EKSPLUATACIJAS 104
Izolacijas pretestibas 85
K
Kontrolparbaudes 126
L
LietoSana 18
LietoSanas rokasgramata 12
M
Méerierices 124
Mitra tiriSana 78
Montaza 45
N
Nobeiguma darbi 102
Noradijumi krasoSanai 123
Normala ekspluatacija 54
Noslédzosa kontira lodétie savienojumi 88
O
Otrreiz&é parstrade 106
P
Pamatnes sagatavoS$ana 48
Paotésana 123
Parklajosa karta 123
Parvadasanas fiksatori... ...96, 101
Piegadei gatavs dzingjs 112
PIELIKUMI 131
Pielikums 112
Pretestibas termometrs 98
PRIEKSMETU RADITAJS 128
Produkta parbaude péc pardosSanas 126
Protokoli 126

Traktionssysteme Austria GmbH
TSA008825/0/RU

2013. gada
septembris
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R
Raséjums 131
Reduktora korpusa atloks 34
Remonts98
Rezerves dalas...............oce. 15, 121
Rezerves dalu saraksti 112

Rezerves dalu saraksts. Salikts dzingjs
Rezerves dalu saraksts. Salikts rotors 119

Rezerves gultni 35
Rotacijas frekvences registracija 39
Rotora montaza 92
ROtOIS...coois i, 34, 68
S
Saisinajumi 32
Sausa tirisana 78
Sausais ledus 81
Smeérvielas nomaina 35
Specialisti 26
Statora tinums 76
Stators 34
S
Skidinataji 80
T
TA grafiks 57
TA intervali 56
Tehniskie dati 31
Temperatiras kontrole 38
Tipa apzim&jums 16
TiriSana 78
U
Ugunsgreka dzeSana 30
Uzglabasana 44
Uzglabasanas apstakli 44
\Y,
Varianti 17
Veidlapas 126
Virsmas apstrade 123
Z
Zeméjuma suka 38
Z
Zavésana 75
2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH

septembris TSA008825/0/RU
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15 IZMAINU SARAKSTS

. . L . .
IzdoSanas Redakcija appuses, Izmainu veids
kuras ir g
datums . ;
izmainas
2013. gada 0 - Pirma redakcija
septembris
2013. gada Traktionssysteme Austria GmbH
septembris

TSA008825/0/RU
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16  PIELIKUMI

16.1 Raséjums
Gabaritu raSGjumS ... TSA008656

16.2 Aizsardziba pret koroziju

Noradijumi attieciba uz TSA izstradajumu aizsardzibu pret koroziju,
Izmantojot lakas un krasas parklajumu TSA000075

16.3 Drosibas pases

@ PIEZIME

DroSibas pasém ir jaatbilst dzinéja ekspluatacijas valsti noteiktajam prasibam.
Pases datu noformé&Sana un atjauno$ana ir lietotaja pienakums.

16.4 Darbibas traucéjumu pazinosanas veidlapa
1 lappuse

Traktionssysteme Austria GmbH 2013. gada
TSA008825/0/RU septembris



