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DŪSP-2021/17/B

SIA "Daugavpils ūdens"
REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3,

DAUGAVPILS, LV-5401

Mv1:100

KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS

PIEZĪMES:
1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
3. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
4. Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
5. Vietās, kur   atklājas nelabvelīgais grunts (māls, dolomīts u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
6. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
7.  Daļēji pievadu izvietojums ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot
    ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autoruzraugu.
8.  Projektā  ir ņemts vērā  ģeotehniskās izpētes (2013.g.) pārskats, kas izstrādāts būvprojektam "ŪDENSAPGĀDES
UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU  PAPLAŠINĀŠANA   11. SISTĒMĀ - JAUNBŪVE 1,  DAUGAVPILS".

2 Augsne - smalka smilts ar ķieģeļu gabalu
ieslēgumiem, labi humusēta, tumši pelēka

Paskaidrojumi:

5. urbums - inženierģeoloģiskais griezums

Smalka smilts ar putekļainas smilts piejaukumu,
brūna

7"

Smalka smilts, brūna7"

Apraktā augsne - smalka smilts, tumši pelēka2

Putekļaina smilts, sārti brūna6"
Smalka smilts brūna ar vidēji rupjas smilts

starpkārtām
7"

Grantaina smilts, brūna10"
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