RASEJUMU SARAKSTS

VISPARIGIE RADITAJI.

Nr. un marka RASEJUMS PIEZIMES
UKT-1 Visparigie raditaji.
UKT-2 Generalplans ar projektéjamiem K1 tikliem Bauskas iela.
UKT-3 Kanalizacijas K1 garenprofils.
UKT-4 Caurulvadu izbive bavgravi.
UKT-5 EsoSo inZeniertiklu aizsardziba.
UKT-6 Kanalizacijas skataku principialie risinajumi.
UKT-7 Aku vaku izbaves principialie risindjumi.
UKT-8 Kanalizacijas pievadu veidi.
UKT-9 Seguma atjaunosana.

IZMANTOJAMO UN PIEVIENOJAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Apziméjums

Izmantojamie dokumenti

Nr.13.4/111 no 27.08.2021.g.

Tehniskais uzdevums projektédanai

Nr.13.4/112 no 27.08.2021.g.

SIA "Daugavpils Gdens" tehniskie noteikumi

Nr.4-12/621 no 30.11.2021.g.

Daugavpils pilsétas paSvaldibas iestades "Komunalas saimniecibas

parvalde" tehniskie noteikumi

Nr.1.1-12/1656 no 13.11.2021.g.

PAS "Daugavpils siltumtikli" tehniskie noteikumi

Nr.10063/25-2-16-6 no 13.11.2021.

AS "GASQ" tehniskie noteikumi

Nr.PN-177422 no 30.11.2021.

SIA"TET" tehniskie noteikumi

Nr.TN21113004 no 30.11.2021.

SIA "Baltcom" tehniskie noteikumi

Nr.30AT00-03/TN-32574 no 12.11.2021.

AS "Sadales tikls" tehniskie noteikumi

LBN 008-14

"InZzeniertiklu izvietojums"

LBN 223-15

"Kanalizacijas buves"

MK noteikumi Nr.253

"AtseviSku inZenierbuvju buavnoteikumi"

UPONOR, EVOPIPE

Plastmasas caurulu, aku un detalu katalogi

Indutek

Precu katalogs "Udensvads un kanalizacija"

IS

Materialu specifikacija

PLANOTIE KANALIZACIJAS SISTEMU PARAMETRI

Sistémas nosaukums Apziméjums| Caurules materials Cauruées d)iametrs Kopgarums Piezimes
Sadzives kanalizacija K1 PVC, SN8 0D250 32.0
PVC, SN8 OoD160 51.5

8.

VISPARIGIE NORADIJUMI

. Projekta raséjumi izstradati saskana ar MK noteikumiem Nr.253 "Atsevisku inZenierbavju bavnoteikumi”, MK Noteikumu

Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi", LBN223-15, LBN 008-14 un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Augstuma atzimes, piesaistes izméri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.

Augstuma atzimes dotas Latvijas normalo augstuma sistéema.

Caurulvadu diametra apziméjums: OD - aré&jais diametrs, ID - iekS€&jais diametrs, DN/d. - nominalais

diametrs, e - caurules sieninas biezums.

Rak3anas un montazas darbus eso8o komunikaciju tuvuma veikt ar organizaciju atlauju, kuru uzraudziba

atrodas $Ts komunikacijas.

Pirms darbu uzsakSanas, eso8o komunikaciju ieblves dzilumi piesléguma un 8kérsoSanas vietas ar projektéjamiem tikliem
precizéjami ar SurféSanas metodi.

. Caurulvadus ir atlauts izbuvét tikai sausa buvgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsiidens limenis, buvniekam paSam japrecizé

metode, ar kadu nosusinat tran8eju: veicot grunts Gdenu atstknéSanu vai gruntsidens pazeminasanu. Ja tiek noteikts Tss
projekta realizacijas (buvdarbu) laiks, tad lai izblvétu caurulvadus (tUdens vai kanalizacija) mitras nelabveligas gruntis, tad
nepiecieSams 3o mitro grunti izvest un nomainit ar smilti.

Izstradata buvprojektd tiek nemts véra uz projekta izstrades laiku zindms projekts: " Bauskas ielas posma no Jelgavas ielas

[t[dz Tukuma ielai, Grodnas ielas posméa no Siguldas ielas I1dz Stradnieku ielai parbive, Daugavpili. 1.karta" SIA "Rem Pro",

04.2020.
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