VISPARIGIE RADITAJI

RASEJUMU SARAKSTS

N.P.K. LAPAS NOSAUKUMS MARKA
1 Visparigie raditaiji. DOP-1
Projektéto tiklu izvietojuma shéma ar bavtehnikas
2 | kustibas virzieniem. DOP-2
3 EsoSo inZeniertiklu aizsardziba. DOP-3
4 Tran$ejas atbalsta sienu uzstadisana. Caurulu uzglabasanas shéma. DOP-4
5 Plans ar labiekartoSanas darbu robezam. DOP-5
6 Rekomendg&jamais celtniecibas bazes plans. DOP-6
PIEZIMES:

1. Celtniecibas bazes izvietojums un pagaidu materialu izvieto8anas vieta saskanojama ar Pasutitaju.
AtseviSku elementu izvietojums pieméram labiericibas, montéjamo materialu nokrauSanas vietas japrecizé
bavniecibas stadija. Buvuznémeé&jam paSam jaiepazistas ar situaciju daba un jaizverté un jasaskano minétas
novietnes.

2. Caurules ieguldiSanu javeic tikai sausa blvgravi.

3. Smaga auto transporta kustibas virzieni pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Pasititaju un zemes Tpasniekiem.

4. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas pa posmiem atSurfét un nostiprinat aizsargkonstrukcija
esosos inZeniertiklus.
5. Péc caurulvada izbuves veikt tranSejas aizb&r8anu un inzeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
nakamo posmu. Posmu dalijumam jabat optimalam, lai nodroSinatu patstavigu transporta kustibu.
6. Grafisko materialu ar inZzeniertiklu izvietojumu skatit genplana un garenprofilos, komunikaciju aizsardzibas
metodes lapa UKT dalas tipveida ras€juma.
7. Péc darbu pabeigSanas nodroSinat seguma atjaunoSanu saskana ar tipveida raséjumu UKT dala.
8. Nodrosinat piebraukSanu operativajam transportam.
9. Cela zZImju uzstadiana saskana ar saskanoto satiksmes organizacijas shému.
10.TranSeju un bavbedru rakSana, ietver grunts pagaidu uzglabasanu, bavbedru aizbérSanu, grunts maina, ka art
grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni un
utilizacija (atbértni nodroSina Blvuznémeéjs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam
izmantoSanas mérkim, tad to var izmantot atkartoti (nesatur blvgruzus, akmenus un citus elementus,
granulometriskais sastavs pielauj blivéjuma pakapi >96% péc proktora braucamaja dala).
11. Specifiskas piezimes skatit atbilstoSaja generalplana.
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