Tips 1

Asfaltbetona ielas seguma

atjaunosana

b

Karstais asfalts AC11surf (70/100), h=4cm

Karstais asfalts AC 22 base (70/100), h=6cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, (N-II klase), h=10cm

Mineralmaterialu maisijums 0/56, (N-Ill klase), h=15cm

Salizturigais slanis, hmin=40cm Ev2=70MPa

(atbilstoSi "Celu specifikacijas 2019" prasibam)

Rupjgraudaina grunts (Ev2=45MPa)

(dabiga grunts vai pievesta smilts transejas aizbérumam)

Tips 2

Asfaltbetona iebrauktuves

seguma atjaunosSana
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Karstais asfalts AC16surf, h=6cm

Mineralmateridlu maistjums 0/45, (N-Il klase), h=20cm

Salizturigais slanis, hmin=30cm Ev2=70MPa

(atbilstodi "Celu specifikacijas 2019" prasibam)

Rupjgraudaina grunts (Ev2245MPa)

(dabiga grunts vai pievesta smilts transejas aizbérumam)

Tips 3

Asfaltbetona ietves seguma

atjaunosana

Karstais asfalts AC8surf (70/100), h=5cm

Mineralmateridlu maisijums 0/45, h=20cm

Salizturigais slanis, hmin=30cm

(atbilstodi "Celu specifikacijas 2019" prasibam)

Rupjgraudaina grunts (Ev2245MPa)

(dabiga grunts vai pievesta smilts transejas aizbérumam)

Tips 4

Zaliena atjaunoSana
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Augliga augsne apséta ar zalu séklam, h=20 cm 20-259/m2

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

Tips 5
Betona seguma atjaunoSana
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Bortakmenu atjaunosana brauktuvei

Betona seguma atjaunosana ar C30/37 betonu, h=6-8cm

Mineralmaterialu maistjums 0/45 (h = 10 cm) betona seguma
konstrukcijas atjaunoSanai

Smilts slanis (dren&josa, salizturiga; h = 30 cm) grants cela
seguma konstrukcijas atjauno$anai
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Betona apmale 100x30x15
Betona C30/37 pamats - 10cm
Skembu maisijums (fr.0-45) -15cm

DrenéjoSais smilts slanis Kf>1m/dnn >20cm

Piezimes:
1. Konstruktiviem slaniem jabat izbavétiem pakapienveidigiem;

Bortakmenu atjaunosana ietvei
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Betona apmale 100x22x15

Betona C30/37 pamats - 10cm

Skembu maisTjums (fr.0-45) -10cm

Drenéjo$ais smilts slanis Kf>1m/dnn >20cm

2. Pielietotajiem materialiem jaatbilst "Celu specifikacijam 2019";

3. Grunts sablivéjums (zem salizturiga slana) = 98% no Proktora blivuma.
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