VISPARIGIE RADITAJI

RASEJUMU SARAKSTS

N.P.K. LAPAS NOSAUKUMS MARKA
1 Visparigie raditaji. DOP-1
Projektéto tiklu izvietojuma shéma ar bavtehnikas
2| kustibas virzieniem. DOP-2
3 EsoSo inZeniertiklu aizsardziba. DOP-3
4 TranSejas atbalsta sienu uzstadisana. Caurulu uzglaba8anas shéma. DOP-4
5 Plans ar labiekartoSanas darbu robezam. DOP-5
6 Rekomendg&jamais celtniecibas bazes plans. DOP-6
PIEZIMES:

1. Celtniecibas bazes izvietojums un pagaidu materialu izvietoSanas vieta saskanojama ar Pasutitaju.
AtseviSku elementu izvietojums pieméram labiericibas, mont&jamo materialu nokrauSanas vietas japrecizé
biuvniecibas stadija. Bivuznémeé&jam pasam jaiepazistas ar situaciju daba un jaizverté un jasaskano minétas
novietnes.

2. Caurules ieguldiSanu javeic tikai sausa bavgravr.

3. Smaga auto transporta kustibas virzieni pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar Pasatitaju un zemes Tpasniekiem.

Nodrosinat nepartrauktu atras palidzibas pieklGSanu slimnicas ékam, un citiem svarigiem objektiem.

4. Pirms rak$anas darbu uzsakSanas pa posmiem atSurfét un nostiprinat aizsargkonstrukcija

eso8os inZeniertiklus.

5. Péc caurulvada izbives veikt tranSejas aizbérSanu un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
nakamo posmu. Posmu dalfjumam jabat optimalam, lai nodroSinatu patstavigu transporta kustibu.

6. Grafisko materialu ar inZeniertiklu izvietojumu skatit genplana un garenprofilos, komunikaciju aizsardzibas

metodes lapa UKT dalas tipveida raséjuma.

Pé&c darbu pabeigSanas nodrosinat seguma atjaunoSanu saskana ar tipveida raséjumu UKT dala.

Nodrosinat piebraukS8anu operativajam transportam.

Cela zimju uzstadiSana saskana ar saskanoto satiksmes organizacijas shému.

O Transeju un bavbedru rakSana, ietver grunts pagaidu uzglabaSanu, buvbedru aizbérSanu, grunts maina, ka art
grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktas grunts transporté$ana uz atbartni un
utilizacija (atbértni nodrosina Blvuznéméjs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam
izmantoSanas mérkim, tad to var izmantot atkartoti (nesatur bavgruzus, akmenus un citus elementus,
granulometriskais sastavs pielauj blivéjuma pakapi >96% péc proktora braucamaja dala).

11. Specifiskas piezimes skatit atbilstosaja generalplana.
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APZIMEJUMI
U1 - U1 projektéjamais tdensvads
K1 - K1 projektéjama kanalizacija
/ Bavniecibas robeZa (éku tuvuma un braucama dala
jauzstada parvietojams celtniecibas zogs)
] Pasizgazéjs
D:[;t@] Ekskavators

Bdvniecibas mehanismu kustibas virziens

Rekomendétais minimalais cela zimju komplekts

1.Bridinajuma zimes

Braukt aizliegts

Uz cela strada

2.Noradijuma zimes
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3.Cela apzimé&jumi
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