Ek Ola[' S /a Centralizéto kanalizacijas tiklu un Gdensvada pievadu bdvnieciba Siguldas iela posméa

no Grodnas ielas lidz Siguldas ielai 51, Daugavpilt

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bavprojekts "Centralizéto kanalizacijas tiklu un Gdensvada pievadu bivnieciba Siguldas iela posma no

Grodnas ielas I1dz Siguldas ielai 51, izstradats pamatojoties uz SIA “Daugavpils Gdens”

Daugavpili

tehnisko uzdevumu projektéSanai un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un MK noteikumiem Nr.253
AtseviSku inZenierblvju bavnoteikumi”.

1. Informacija par bivniecibas ieceres vietu

Projekta realizacijas vieta planota Daugavpils pilsétas Siguldas ielas posma no Grodnas ielas Iidz
Siguldas ielai 51 Daugavpill. élgérsojumiem zemes Tpasumi ir apvienoti tabula.

Tabula .1 Projekta ietvaros $kérsojamiem zemes ipaSumi

Kadastra Adrese Ipasnieks
apziméjums
05000031606 Grodnas iela Daugavpils pilsétas pasvaldiba
05000030317 Siguldas iela Daugavpils pilsétas pasvaldiba
05000031416 Tukuma iela Daugavpils pilsétas pasvaldiba
05000060612 Siguldas iela Daugavpils pilsétas pasvaldiba

2. Planotais bdvniecibas veids

Saskana ar darba uzdevumu buvniecibas veids ir: kanalizacijas tiklu un tdensvada pievadu (2.gab.)
bavnieciba. Atbilstosi Ministru kabineta noteikumi Nr. 326 “Bavju klasifikacijas noteikumi” bdves kods ir
22220301- tdensvadu tikli ar caurulu iek$&jo diametru Iidz 350 mm (ieskaitot); 22230103- keramikas vai
plastmasas kanalizacijas caurulvadi.

3. Planotais bivdarbu apjoms un veikSanas metodes

Planotie darbi buvprojekta galvenajiem tehniskajiem raditajiem apkopoti tabula. Nr.1.
Tabula.2 Bavprojekta ieklaujamo atjaunoSanas darbu detalizéts apraksts

Nr. Pasakuma Daudz. Darba iss raksturojums
nosaukums

1.1 Udensvada 18,0 m Udensvada pievadu (2.gab.), PE100, SDR11 PN16, OD32, L=18.0m
pievadu blvnieciba, ieskaitot noslégarmatiras un veidgabalus. Tran$ejas rakSana
bavnieciba aizbérSana. Bojata seguma atjaunosana.

1.2 Pasteces 352,5m | PaSteces sadzives kanalizacijas tiklu OD250mm, PVC ,SN 8, L=259,5m,
kanalizacijas 0OD160, PVC ,SN 8, L=93,0m blvnieciba ieskaitot akas un veidgabalus.
tiklu bivnieciba Tran$ejas rak$ana aizbérSana. Bojata seguma atjauno$ana.

3.1. Udensvada tiklu izbaves darbi

Caurulvadi izbuovéjami saskana ar projekta ras€jumiem un normativo aktu prasibam, nemot véera
caurulvadu raZzotaju rekomendacijas. Udensapgades tiklu izblve planota ar atklato transejas metodi.
Udensapgades tiklu izbGves galvenie posmi:

e Objekta detalizéta foto fiksacija (pirms un péc blvdarbiem);

e Trases nosprausana daba pieaicinot sertificétus mérniekus;

e RakSanas atlaujas sanem3ana;

e Satiksmes organizacijas shéma;

¢ Informé&joSo un ierobeZojoSo cela zimju uzstadisana;

e Izbilvéjamo pievadu izvietojuma saskanoSana ar zemes ipasniekiem;
e TranSejas rakSana Projekta noradita dziluma;

e TranSejas atbalstsienu uzstadisana, ja nepiecieSams;

e Gruntstdens novadiSana vai atsukné3ana ja nepiecieSams;

e Caurules montaza atbilsto$a slipuma;
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e caurules apbéruma (smilts) izveide ne mazak ka 300 mm bieza slani, cietos iezos, pieméram,
dolomits 500 mm;
e Eso3So skérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;
e Pievadu izbave I1dz zemesgabala robezai ar noslégventili un gala noslégu;
e TranSejas aizbér8ana ar atbilstoSu grunti ieskaitot blietéSanu;
e lelas zona pagaidu cela uzturé$ana un piekluves nodrosinaSana esoSiem iedzivotajiem;
e Bilvgruzu izveSana un bojata ielas seguma un nomalu atjaunoSana saskana ar Pasutitaja
prasibam;
e Pieslégumu izveide eso$am komunikacijam;
e Udensapgades tiklu spiediena parbaude un dezinfekcija;
e Tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavoSana.
Detalizétas prasibas darbiem un materidliem ir noraditas SIA” Daugavpils 0dens” tehniskajos
noteikumos.

3.2. Kanalizacijas tiklu bdvnieciba visparigi

Bivdarbi notiks rokot atklatd tipa tranSejas dziluma lidz 2,0 m. Bavdarbos tranSeja tiks montéts
kanalizacijas caurulvadi, izblvétas un montétas skatakas. Tiks paredzéta bojata seguma un zalaja
teritorijas atjauno8ana. Visam Precém un Materialiem, kas tiks izmantoti Darbos gan celtniecibas, gan
parbauzu vajadzibam, jaatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstoSiem nacionalajiem
standartiem, ka arT SIA “Daugavpils tdens” prasibam.
Udensvada un kanalizacijas tiklu galvenas bavniecibas stadijas:

- Tran3ejas rak3ana projekta noradita dziluma;

- gruntsidens novadiSana vai atstiknéSana ja nepiecieSams;

- Caurules montaza atbilsto$a slipuma;

- Smilts pamatnes un apbéruma ieriko$ana un blietésana;

- Skataku montdza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot loku montazu, teknu montadza un

apbetonésana;

- Tran$ejas aizbér8ana ar vietéjo vai pievestu grunti, ieskaitot blietéSanu;

- Blvgruzu izveSana;

- Pieslegumu izveide eso§am komunikacijam;

- Pievadu bavnieciba [1dz zemes gabala robezai;

- EsoSo Skérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;

- Kanalizacijas tiklu parbaudes;

- Tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavos$ana;
Detalizétas prasibas darbiem un materidliem ir noraditas SIA” Daugavpils Gdens” tehniskajos
noteikumos.

3.3. Pievadi zemes ipaSumiem

Projekta realizacijas vieta atbilstoSi Projekta mérkim pieguloSiem zemesgabalam projektéjams atseviSks
tUdensapgades pievads ar noslégarmattru un gala noslégu pie zemes robezas. Projekta tiek nodrosinats
maksimali pieejams risinajums patérétajiem. Pievadu izvietojums var tikt precizéts pirms buvdarbu
uzsakSanas saskanojot risindjumus ar zemes ipaSniekiem, Pasutitaju un projekta autoru. Lai veiktu
pieslégumu centralizétajam Gdensapgades tiklam ir jasanem tehniskie nosacijumi no SIA “Daugavpils
ddens”, jaizstrada inzeniertikla pievada shéma un janoslédz ligums par pakalpojumu sanemsanu.

Kanalizacijas pievadi izbavéjami 1dz ielas zemesgabala robeZai vai Zogam. Uz pievada gala punkta
uzstadama abonenta aka Dn400mm vai ierobezotos apstaklos gala noslégs. Lai veiktu pieslégumu
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centralizétajam kanalizacijas tiklam ir jasanem tehniskie nosacijumi no SIA ,Daugavpils tdens”,
jaizstrada inZeniertikla pievada shéma un janoslédz ligums par pakalpojumu sanems$anu.

3.4. EkspluatéjoSo organizaciju prasibas

Izstradajot blvprojektu sanemtas ieintereséto institlciju tehniskas prasibas projektam un buvdarbiem.
Projekta izstrades laika nemtas véra sekojoSu institliciju prasibas: SIA “Daugavpils Gdens”, Daugavpils
pilsétas pasvaldibas iestades “Komunalas saimniecibas parvalde”, PAS “Daugavpils siltumtikli”, AS
“GASO”, SIA “Baltcom” AS ,Sadales tikls”, SIA “TET”. Projekta izstradatajs ir iepazinies ar tehnisko
noteikumu prastbam un to nosacijumi ir ieklauti bavprojekta. Organizaciju izdoto tehnisko noteikumu
prasibas attiecindmas ari uz bdvdarbiem un ir janem véra veicot buvdarbus, it ipasi pievérSot uzmanibu
pasvaldibas prasibam bivdarbiem pilséta.

Pirms bivdarbu uzsak3anas ar ieintereséto institlciju parstavjiem ir japreciz€ eso$o komunikaciju
izvietojums un nepiecieSamie pasakumi citu komunikaciju aizsardzibai. Pirms attiecigd posma iebaves ir
jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to iebdves dzilumi un japarliecinas vai
iespéjams ieguldit jaunos tiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja komunikaciju ieblves dzilumi
neatbilst projekta dokumentacijai un nav iespéjams ieblvét caurulvadus ka noradits projekta
dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risindjums un jaizdara attiecigas izmainas projekta
dokumentacija.

Buvuznémejs ir atbildigs par esoSo pazemes komunikaciju droSu saglabasanu, un bojajumu gadijuma tas
par saviem [idzekliem nodroSina bojato komunikaciju atjaunosanu atbilstosi atbildigo dienestu prasibam.
AS “Sadales tikls” un SIA “TET” valdijuma esoSas kabelu [nijas, Skérsojumos ar projekt&jamam
inzenierkomunikacijam, kas projektétas izbivei ar atklatas tranSejas metodi, celiem un ietvém paredzét
ievietot kabelu divpuséjas aizsargcaurulés 750N, zalaja zona 450 N.

3.5. Udensvada pievadu bivniecibas detalizéts apraksts

Projekta paredzét jaunu ddensvada pievadu (2.gab.) projektéSana. Potencialo abonentu pieslégSanai
paredzéti atzarojumi no esoSas Udensvada ielas tikla I1dz ielas zemes robezZai. Potenciadla abonenta
pieslégSanai atzarojumu vieta paredzétas pazemes tipa noslégarmatiru ae kapi. Pieslegsanas vieta —
esoSais udensvads Dn150mm (kets) Siguldas iela.

Udensvada caurules atklatas trandejas bivniecibas metodes pieméroSanas gadijuma — PE100 SDR11
PN16, jaatbilst LVS EN 12201-2 (plastmasas caurulvadu sistémas Gdensapgadé. Polietiléns [PE] 2.dala:
Caurules.

Prasibas varpstai (pagarinatajam) :
- varpstaj jabat no cinkota térauda ;
- savienoSana ar aizbidna Kili un uzgalvi — no kalama keta EN-GJS-400-18 saskana ar EN 1563,
aizsargati pret koroziju;
- varpstu pagarinatajiem jabut teleskopiska tipa ar garumu no 1,30 m [idz 1,80 m un no 2,0 m Iidz
2,50m;
- lai aizsargatu varpstu no netirumiem un no pazemes udens, tai jabGt aprikotai ar PE
aizsargcaurulém ar blivem;
- varpstam jabat aprikotam ar aizturi, lai nepielautu teleskopiska pagarinataja “izrausanu”
montazas gaita;
- pagarinataja varpstai savienoSanai ar aizbidnu Kila varpstu jabat ar Skelttapu.
Virs pazemes servisaizbidna ar pagarinataju jabut uzstaditam keta koverim :
- jablt paredzétam uzstadiSanai tdensvada tiklos ;
- materials — kalamais ¢uguns (Ductile iron) vai peléks ¢uguns (Grey cast iron);
- koveru raZotaja jabut sertificétam atbilstosi EN 1SO 9001:2008;
- slodzes klase D400;
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- peldo$a tipa koverim jabat planas apalas formas, aug3éjas dalas atveres iekS€jais diametrs min
140 mm, vakam jabut kustigiem piestiprindjumiem no nertséjosa térauda stiena;
- nepeldosa tipa koverim jabat planas apalas formas, aug3éjas dalas atveres iek3&jais diametrs
min 140 mm, kovers augstums — 270 mm (+/-10 mm), apak$éjais aré&jais diametrs — 270 mm (+/-
10 mm), vakam jabat kustigiem piestiprindjumiem no nerdsé&jo$a térauda stiena;
PE caurules savienoSana ar pazemes aizbidni japaredz ar universalam savienoSanas apspaides
uzmavam DN15-DN50 térauda, cinkota térauda un PE caurules pievienoSanai (uzmavas viens gals ar
aréjo vitni, otrais ar uzgriezni un apspaides rinki — térauda vai PE caurulu savienoS$anai). Uzmavai jabat
paredzétai atrai savienoSanai ar melno téraudu, cinkoto térauda un PE caurulém. Uzmavam jabat
paredzétiem lai varétu savienot caurules ar gludiem galiem. Uzmavai janodroSina stingru savienojumu
izstiep$anai un bidiSanai (nodrosinat cieto savienojumu, gan uz izstiepSanu, gan uz bidisanu). Uzmavam
ir janodrosina caurulu savienoSanu zem lenki lidz pat 3°. Uzmavai jasastdv no koniska uzgriezna,
apspaides rinka, paplaksnes, blives un uzmavas korpusa ar blivéSanas kameru. Uzmavai jabat tadai, lai
to varétu atkartoti izmantot péc paplaksnes un blives nomainisanas. Uzmavai jabit piemérotai
izmantoSanai ar dzerama Udens apgades sistému un izméginatiem atbilstos$i DVGW W534. Uzmavai
jabut izmantojamai tidensapgades sistéma ar spiedienu lidz 10 bar.

3.6. Kanalizacijas tiklu bavniecibas detalizéts apraksts

Projekta ielauta paSteces kanalizacija Siguldas iela posma no Grodnas ielas Ilidz Siguldas ielai 51.
Kanalizacijas tikli bavéjami no PVC materiala caurulém. Caurulém Jaatbilst standartam LVS EN 13476-3:
2007. Caurulém un veidgabaliem jabat no viena izgatavotdja, lai maksimali nodroSinatu kanalizacijas
sisttmas Udensnecaurlaidigumu. Caurulvadu diametri OD250mm un OD160mm. Caurulvadu
ieguldiSana javeic saskana ar razotaja rekomendacijam un LVS EN 1610 standarta prasibam.

Betona skatakas

Betona skataku konstrukcijam jaatbilst LVS 1917:2008 prasibam. Betona grodiem jabit razotiem no
betona markas ne zemakas par C35/45, Gdenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200. Ridpnieciski
razotajiem aku betona grodiem pamatné jabut glazes tipa, Augs$éjas un apak3éjas malas jabit izvietotam
montazas gropém ar blivgumijam, lai nodro$inatu aku hermétiskumu. Aku grodu, to elementu un
caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjamiem materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibdm un min
50 kpA. Akam jabdit hidroizolétam (dubultd), janodroSina akas hermétiskums. Dzelzsbetona grodiem jabat
aprikotiem ar specialam montazas skrivém, értdkai grodu montazai un parvietoSanai. Dzelzsbetona
skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917 prasibam, betons — LVS EN 206 un LVS LVS
156-1 prasibam. Kapsliem jaatbilst standartam EN - 13101. Precizs apkalpes akas dzilums ir janosaka
balstoties péc caurules iebuves dziluma. Grodu razo8anas procesa tajos jabut iestradatiem plastmasas
dibeliem pakapienu ievietoSanai, kd arT jabat paSiem pakapieniem no kompozita materidla. Betona
skatakas paredzeét ar betonétam tekném. Aku iekSpusé japaredz pievadu pieslégumi ar parkritumu
caurulém, kas virzitas iztecei caurejosa tekné. Tekném jabit no betonétam no C20/25 betona.
Plastmasas skatakas

Plastmasas akam jaatbilst LVS EN 13598-1:2004 un LVS EN 13598-2. To raZoSanas procesa jabut
izmantotam tikai pirmreiz€jam un monolitam PP materidlam bez parstrades piemaisijumiem vai putu
dalinam sastava. Korpusa aréjas virsmas ribojumam janodroSina “enkuro3anas” efekts un stabilitati
gruntt.

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta likam jabat ar engi, gumiju
starp likas korpusu un luku. Akas parseguma likai zalaja zon3 ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas un
jaizmanto keta vaki ar 250 kN, braucamaja zona lukas ar >400 kN nestspéju. Lukas asfalta seguma lidz
ar asfalta virsmu.



Ek Ola[' S /a Centralizéto kanalizacijas tiklu un Gdensvada pievadu bdvnieciba Siguldas iela posméa
no Grodnas ielas lidz Siguldas ielai 51, Daugavpilt

4. Atkritumu apsaimniekosSana un vides aizsardzibas pasakumi

Javeic pasakumi zalaju un Tpa8i koku aizsardzibai pret iesp&amajiem bojajumiem. Rokot badvgravr,
virséjo grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt
bavgravja rakSanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvé, ja tas ir nepiecieSams. Grunts atbértnu
izvietojums darbuznéméjam jasaskano ar Pasititaju. Informaciju par tuvuma esoSam bivgruzu
izgaztuvém buvuznémeéjam janoskaidro pasvaldiba. Buvdarbu veicéjam janodroSina, lai buvdarbu
veikSanas zonad neieklOtu nepiedero3as personas. Buavniecibas laikd blvuznéméjam japaredz un
janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas pasakumi attieciba uz bdvmaterialiem, to
uzglabasanu, bavdarbiem, atkritumiem. Bavlaukuma Blvuznéméja personéla vajadzibdam uzstaddamas
parvietojamas tualetes ar notektidenu savakSanu konteineros.

Buvniecibas laika buvuznémeéjam japaredz un janodroS$ina visi likumdoS8ana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attieciba uz blvmaterialiem, to uzglabasanu, bavdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas
pasakumu plans pievienojams blvuznéméja buvdarbu ligumam. Kanalizacijas tiklu skaloSana izmantotie
ddeni novadami atbilstoSi Pasutitaja prasibam. Kolektoros savaktie atkritumi atkariba no to konsistences
izvedami uz notekddenu attiriSanas ietaisém (Péc Pasuititaja atlaujas) vai atkritumu apsaimniekoSanas
poligonu. Rokot bivgravi, virséja grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts
slanus. Talak var veikt bavgravja rak8anu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvé, ja tas ir nepiecieSams.
Veicot darbus janodroSina sadzives atkritumu un bdvgruzu savak$ana un utilizacija.

Buvlaukuma Blvuznémeéja personéla vajadzibam uzstddamas parvietojamas tualetes ar notekidenu
savakSanu konteineros, ja nav iesp&jams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes. Gruntsidens
pazeminaSanas iekartu Gdeni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi. Demontéto konstrukciju
blvgruzi jaizved uz  bivgruzu poligonu. Informaciju par tuvuma eso$am bivgruzu izgaztuvém
blvuznémeéjam jaizvélas saskana ar paSvaldibas rekomendacijam.

Bavdarbu laika Aizliegts:
e lzveidot buvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bavniecibas generalplana.
e Sadedzinat blvgruzus un citus atkritumus, ka arT aprakt tos blvlaukuma.
Jaizpilda:
e RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem déliem.
e Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem. Izpildot to atjaunoSanu pilna apjoma.
e Ipasa uzmaniba japievers eso$o saglabajamo koku aizsardzibai.
e Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiski noslégtos traukos.
e Degvielas un ellas novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu So vielu iesikSanos
augsne.
e Puteklainas vielas jaglaba slégtos nodalfjumos un jacen3as noveérst to putéSanu izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.
e Nepielaut bistamu un neattiritu notekddenu iepludinaSanu atklatas Gdenskratuvés, ka art to
iesuk8anos grunti.

Péc darbu pabeig8anas visa teritorija, kas tika izmantota blvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstosi
sakotn&jam stavoklim, tas turpméakajai ekspluatacijai.

5. Labiekartosanas risinajumu plans

Péc bavdarbu pabeig8anas janodrosina visa bojata seguma atjauno$ana sakotnéja stavokli. Javeic visi
nepiecieSamie droSibas pasakumi, lai novérstu bdvgravja malu iebrukSanu, lietojot bavgravju
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stiprindjumus. Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu 20 cm karta, ieskaitot materialu,
transportéSanu, zales ieséSanu.
6. Darbu nodosana un pienemsana

Péc darbu beigdm Uznéméjs uzrada Pasutitdjam pabeigtos darbus un inznierkomunikacijas. Tiek veikti
nepiecieSamie izméginajumi un testéSana. Objekta pienem$ana ekspluatacija tiek veikta, ievérojot
normativo aktu prasibas. Blvuznéméjam janodroSina visa informativa baze par izblvéto komunikaciju
péc ekspluatacijas noteikumiem. Péc projektéto paSteces kanalizacijas tiklu izbuves parbaudit teknu un
traséjuma atbilstibu LBN ar caurulvada video inspekcijas CCTV palidzibu. Veiktas video inspekcijas
CCTV izpilduzmérijumus CD (elektroniska formata) iesniegt Pasititajam. Bivdarbu beigu stadija
buvuznémeéjam pilniba janodroSina likumdoSana noteiktd visa izpilddokumentacijas sagatavoSana un
nodoSana Pasutitajam papira un digitala formata (dwg failos).

Sastadija T.Loginova
01.2022.g. Sert.3-00548




