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lelas asfalta seguma atjaunosSana TIPS 1

Bitumena lente

Esosas brauktuves

konstrukcija
Seguma atjaunoSanas robeza

' TranSejas 'plét.ums'-"'

lebrauktuves asfalta seguma atjaunosana TIPS 3

Bortakmenu atjaunoSana brauktuvei

Karstais asfalts AC8, h=4cm

Karstais asfalts AC22, h=4cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15cm

Salturiga karta, vidéji rupja smilts, h-20cm

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam
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letves seguma atjaunosSana TIPS 4

Asfalts SMA 11 70/100, ADDTj,pievesta3500, h=4cm

Asfalts AC 16base/bin 70/100, ADDTj,smagie350, h=6cm
Asfalts AC 22base 70/100, ADDTj,smagie350, h=8cm
Nesaistita mineralmateriala pamata karta, Ev2>150MPa, h-30cm
Salturiga karta, vidéji rupja smilts, Ev2>90MPa h-50cm
Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts transejas aizbérumam
noblivéta pamatne, Ev2>45MPa

Zaliena atjaunosana TIPS 5

Karstais asfalts AC8, h=5cm
Mineralmaterialu maistjums 0/45, (N-1l klase), Ev22150MPa, h=20cm

Rupjgraudaina grunts (Ev2=245MPa)
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizb&érumam)

Bortakmenu atjaunosana ietvei
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Betona apmale 100x30x15

Betona C30/37 pamats - 10cm

Skembu maisTjums (fr.0-45) -15cm
Drenéjo$ais smilts slanis Kf>1m/dnn >20cm

Betona apmale 100x20x8

Betona C30/37 pamats - 10cm

Skembu maisTjums (fr.0-45) -15¢cm

DrenéjoSais smilts slanis Kf>1m/dnn >20cm

Piezimes:
Izméri un augstuma atzimes doti metros, kritumi - procentos.

Materialiem jaatbilst "celu specifikacijam 2019".
Darbi javeic atbilstosi CS2019.
Konstruktiviem slaniem jabut izbavétiem pakapienveidigiem.
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Augliga augsne apséta ar zalu séklam, h=15 cm 20-25g/m2

Rupjgraudaina grunts

(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

Bdvdarbu laika ievérot visu virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumus.

Celu nomales (bortakmenu) bojaSanas gadijuma inZeniertiklu izbGves laika, nomales jaatjauno to sakotné&ja stavokili.
Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija zalienam jabadt tiram no nezalém un vismaz 1 reizi noravétam, ka ar1 divas reizes

noplautam. Pé&c otras plauSanas, zalienam jabat apméram 4-5 cm augstuma.

®

Zaliena séklu maistjumu un augsnes Tpasibas saskanot ar DPPI "Komunalas saimniecibas parvalde" mezzini vai vides tehniki.

lelas asfalta seguma atjauno$ana TIPS 2

Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm
Karstais asfalts AC16 bin, h=6cm

Karstais asfalts AC22 bin, h=6cm

Mineralmateridlu maisijums 0/45, h=20cm

Mineralmaterialu maisijums 0/56, h=30cm

Salturiga karta, vidé&ji rupja smilts, Ev2>90MPa h-40cm

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts transejas aizbérumam
noblivéta pamatne, Ev2>45MPa

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

=

Ekolat Sia

Bdvkomersanta reg.Nr.2640-R

PASUTITAJS:

SIA "Daugavpils tdens"

REG. NR.41503002432. UDENSVADA [ELA 3,

DAUGAVPILS

1.Prec¢u 30a, Daugavpils, LV-5401, DAUGAVPILS, LV-5401 r
talr.65424646, ekolat@inbox.lv UDENS
AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | BUVPROJEKTS: o PASUTIJUMA NUMURS: DUSP-2021/17/B
- : 51202 Centralizéto kanalizacijas tiklu BP
BUVPR.D.VAD. | T.Loginova 2022. biivnieciba Jelgavas ield posma no STADIJA:
IZSTRADAJA | N.Zile 012022 Valmieras ielas lidz Arodu ielai, MARKA: UKT
Daugavpilt LAPAS NR.: 10
RASEJUMS: . KOPEJO LAPU SKAITS: 10
Seguma konstrukciju -
- v - MEROGS: B/M
atjaunosanas veidi
FAILS: ARHIVAREG. NUMURS: | ...




	Sheets and Views
	UKT-10


