
Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

Sija (sliede)

Cauruļvads
Kārba

1.0 m
45°

1.0 m

Griezums A-A

Sliede Sija vai metāla caurule

Tērauda vai 4-6 stiepļu trose

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība
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Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

Dēļi 25x120 mm

Brusas 30x50 mm

Atkarībā no vietējiem apstākļiem
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Noņemama kārbas augšējā daļa

 3 cm
Kabeļiem ne mazāk
par to diametru
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Pie attāluma L    1.0 m no būvgrāvja, inženiertīklu
atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.
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inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
1. Pie attāluma L    1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama

Inženiertīkli

L   1.0m

Lmin=1.0m

2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m

Sliede

Koka vairogs

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

GARUMS NEPĀRSNIEDZ 10M.

UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS
2. PIRMS RAKŠNAS DARBU UZSĀKŠANAS ATŠURFĒT 

INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURUĻVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU 

UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ
NĀKAMO POSMU.

4. GRAFISKO MATERIĀLU AR INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU SKATĪT
LAPĀS  UKT-2 un UKT-3  UN GARENPROFILOS.

PIEZĪME:

5.JĀIEVĒRO IESAISTĪTO INSTITŪCIJU TEHNISKAJOS NOTEIKUMOS
NOTEIKTAIS, JA IR PRASĪBA (PIEMĒRAM ELEKTRĪBAS UN SAKARU
KABEĻIEM) JĀUZSTĀDA PALIEKOŠAS AIZSARGČAULAS.BRAUCAMĀ DAĻĀ
750 N , ĀRPUS BRAUCAMĀS DAĻAS 450 N.
6. VIETĀS, KUR BŪVNIECĪBAS LAIKĀ PROJEKTĒJAMIE TĪKLI PIETUVOJAS
ESOŠAM GĀZES VADAM TUVĀK PAR 1.5 M, DARBI VEICAMI ŠAURAJĀ
TRANŠEJĀ   (PLATUMS 1.2 M (TRANŠEJAS DZIĻUMĀ LĪDZ 2.0 M), PLATUMS
-1.8M (TRANŠEJAS DZIĻUMĀ NO 2.0 LĪDZ 4.0 M) AR TRANŠEJAS
ATBALSTSIENĀM.
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