Asfaltbetona seguma ielas brauktuves
seguma atjaunosana TIPS 1
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Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm

Karstais asfalts AC22 base, h=6cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, (N-1l klase), Ev22150MPa, h=10cm
Mineralmaterialu maisijums 0/56, (N-1ll klase), Ev22150MPa , h=20cm
Salizturigais slanis, hmin=40cm Ev2270MPa

(atbilstosi "Celu specifikacijas 2019" prasibam)

Rupjgraudaina grunts (Ev2245MPa)
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)
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Bortakmenu atjaunoSana brauktuvei

Karstais asfalts AC8, h=4cm

Karstais asfalts AC22, h=6cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15cm

Rupja smilts ar filtracijas koeficientu >1m/dnn, h=20cm
Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam

Zaliena atjaunoSana TIPS 3
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Augliga augsne apséta ar zalu séklam, h=15 cm 20-25g/m2
Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)
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Izméri un augstuma atzimes doti metros, kritumi - procentos.

Blvdarbu laika ievéerot visu virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumus.

Materialiem jaatbilst "celu specifikacijam 2019".

Darbi javeic atbilstodi CS2019.

Konstruktiviem slaniem jabuat izbavétiem pakapienveidigiem.

Celu nomales (bortakmenu) bojasSanas gadijuma inzeniertiklu izbOves laika, nomales jaatjauno to sakotnéja stavoklr.
Pirms objekta nodo3anas ekspluatacija zalienam jabdt tiram no nezalém un vismaz 1 reizi noravétam, ka art divas reizes
noplautam. Pé&c otras plauSanas, zalienam jabdt apméram 4-5 cm augstuma.

Zaliena séklu maisijumu un augsnes pasibas saskanot ar DPPI "Komunalas saimniecibas parvalde" mezzini vai vides tehniki.
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Betona apmale 100x30x15
Betona C30/37 pamats - 10cm
Skembu maisijums (fr.0-45) -15cm

(ja nav noradits citadi)

Bortakmenu atjaunoSana ietvei

10

~—0.06

10

—0.10

—0.15

Betona apmale 100x20x8

Betona C30/37 pamats - 10cm

Skembu maisijums (fr.0-45) -15cm

Drenéjosais smilts slanis Kf>1m/dnn >20cm

DrenéjoSais smilts slanis Kf>1m/dnn >20cm
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