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Tranšeja

Konsoles- balstbīdes 
nostiprinājums

Cauruļu  glabāšanas shēma 

Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana

stiprinājumus vai inventāros izbīdāmos stiprinājumus.
1. Būvgrāvja nogāžu nostiprināšanai var izmantot  vairogu 

2. Nepieciešama slodze tranšejas atbalsta sienu iegrēmdēšanai sastādis no 34 līdz 44 kN/m2. 
3. Atbalsta sienu izmēri  plāksnes augstums no 1.0m līdz 2.4 m, plāksnes garums 

 no 2.0m līdz 3.0m.

PIEZĪME:

 PIEZĪMES:
LAPU SKATĪT KOPĀ  AR VISĀM DOP-DAĻAS LAPĀM UN  PASKAIDROJUMA RAKSTU. Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana.

 Cauruļu uzglabāšanas shēma.
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Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
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Ekolat SiaEL SIA "Daugavpils ūdens"
REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3,

DAUGAVPILS, LV-5401

DŪSP-2021/17/K
Centralizēto kanalizācijas tīklu
būvniecība Kauņas ielā posmā no Miera
ielas līdz Kauņas ielai 52, Daugavpilī
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