TranSejas atbalsta sienu uzstadisana

PIEZIME:

1. Bavgravja nogazu nostiprinadanai var izmantot vairogu
stiprinajumus vai inventaros izbidamos stiprinajumus.
2. NepiecieSama slodze tran3ejas atbalsta sienu iegremdésanai sastadis no 34 I1dz 44 kN/m2.
3. Atbalsta sienu izméri plaksnes augstums no 1.0m lidz 2.4 m, plaksnes garums

no 2.0m Iidz 3.0m.

Caurulu glabasanas shéma

2.2m max

! ‘ 1.5max

PIEZIMES:
LAPU SKATIT KOPA AR VISAM DOP-DALAS LAPAM UN PASKAIDROJUMA RAKSTU.
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Bdvkomersanta reg.Nr.2640-R

PASUTITAJS:

SIA "Daugavpils tdens"

REG. NR.41503002432. UDENSVADA IELA 3,
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& i . DAUGAVPILS
542440, oholat@inbox v UDENS
AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMs | BUVPROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: DUSP-2021/17/K
BUVPR.D.VAD. | T.Loginova 01.2022. | Cenftralizéto kanalizacijas tiklu STADIA: BP
IZSTRADAJA | N.Zile 01.2022. | bdvnieciba Kaunas iela posma no Miera | jaria. DOP
ielas lidz Kaunas ielai 52, Daugavpili LAPAS NR.- 4
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 6

FAILS:

Transejas atbalsta sienu uzstadisana.
Caurulu uzglabasanas shéma.

MEROGS:

ARHIVA REG. NUMURS:
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