
TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA T- 1
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Atbalsstienu stiprinājumi

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
APZĪMĒJUMI:

Skrūvspraislis 

OD - cauruļvada ārējais diametrs
Di - izmērs mm

Izlīdzinošā kārta
Smilts pabērums Di = 0.05 - 2mm

Tranšejas atbalssienas

Tranšejas nostiprināšana

Izlīdzinošā kārta
vidēji rupja smilts Di> 0.25mm

Blīvēšana ar rokām

Aizpildīšana  ar

blīvējuma pakāpe Dr    85%

vidēji rupja smilts Di > 0.25mm

Auglīgā augsne >150mm

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

esošu vai pievesto grunti;
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Izlīdzinošā kārta
vidēji rupja smilts Di > 0.25mm

Blīvēšana ar rokām
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Aizpildīšana  ar

blīvējuma pakāpeDr    98%

vidēji rupja smilts Di > 0.25mm

Asfaltētās ielās
Saskaņā ar standarta rasējumu

Minerālmateriālu

Vidēji rupja smilts 

maisījums

esošu vai pievesto grunti;

PIEZĪMES:

2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;

3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

APZĪMĒJUMI:

OD - Ārējais diametrs

8. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusi.

ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;
5. Aizberamais materiāls nedrīks saturēt organikas piemaisījumus;

4. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā 

6. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;

Di - Grunts daliņu izmērs
Cauruļvada izbūve būvgrāvī.
Tranšejas nostiprināšana.

9. Braucamā daļā nepieciešamības gadījumā jāparedz nelabvēlīgās grunts nomaiņa
lai sasniegtu noradīto blīvējuma pakāpi.

7. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
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