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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Bavprojekts "Centralizéto kanalizacijas tiklu blvnieciba Kaunas ield posma no Miera ielas I1dz Kaunas
ielai 52, Daugavpill” izstradats pamatojoties uz SIA “Daugavpils tddens” tehnisko uzdevumu projektésSanai
un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un MK noteikumiem Nr.253  “AtseviSku inZenierbavju

bavnoteikumi”.

1. Informacija par bavniecibas ieceres vietu

Projekta realizacijas vieta planota Daugavpils pilsétas Kaunas iela posma no Miera ielas lidz Kaunas ielai
52. Skérsojumiem zemes TpaSumi ir apvienoti tabula.
Tabula .1 Projekta ietvaros Skérsojamiem zemes gabali

Kadastra Adrese Ipasnieks
apziméjums
05000040059 Kaunas iela Daugavpils pilsétas paSvaldiba

2. Planotais budvniecibas veids

Saskana ar darba uzdevumu buvniecibas veids ir: kanalizacijas tiklu bavnieciba. Atbilstodi Ministru
kabineta noteikumi Nr. 326 “Bavju klasifikacijas noteikumi” blves kods ir 22230103- Keramikas vai
plastmasas kanaliz&cijas caurulvadi.

3. Planotais bavdarbu apjoms un veikSanas metodes

Planotie darbi blvprojekta galvenajiem tehniskajiem raditajiem apkopoti tabula. Nr.1.
Tabula.2 Bdvprojekta ieklaujamo atjiauno8anas darbu detalizéts apraksts

Nr. Pasakuma Daudz. Darba 1ss raksturojums
nosaukums
1.2 Pasteces 87.0m Pasteces sadzives kanalizacijas tiklu OD200mm, PVC ,SN 8, L=15.5m;
kanalizacijas 0OD200mm, PE ,RC PN10, L=55.5m; OD160, PVC ,SN 8, L=16.0 m
tiklu baivnieciba bidvnieciba ieskaitot akas un veidgabalus. TranSejas rakSana aizbérSana.
Bojata seguma atjaunosana.

3.1. Kanalizacijas tiklu bdvnieciba visparigi

Bavdarbi notiks rokot atklata tipa tranSejas dziluma 1.5-2.5 m un ar beztranSeju metodi. Buvdarbos
tranSeja tiks montéts kanalizacijas caurulvadi, izblvétas un montétas skatakas. Tiks paredzéta bojata
seguma un zalaja teritorijas atjaunosana. Visam Precém un Materidliem, kas tiks izmantoti Darbos gan
celtniecibas, gan parbauzu vajadzibam, jaatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstoSiem

nacionalajiem standartiem, ka art SIA “Daugavpils Gdens” prasibam.
Kanalizacijas tiklu galvenas blvniecibas stadijas:

- Tran3ejas rakSana projekta noradita dziluma;

- gruntsidens novadiSana vai atsiknéSana ja nepiecieSams;

- Caurules montaza atbilstosa slipum3;

- Smilts pamatnes un apbéruma ieriko$ana un blietéSana;

- Skataku montaza ar grunts ap to blietéSanu, ieskaitot loku montazu, teknu montadZza un
apbetonésana;

- TranSejas aizbérSana ar viet&jo vai pievestu grunti, ieskaitot blietésanu;

- Bavgruzu izveSana;

- Pieslegumu izveide esoSam komunikacijam;

- Pievadu bavnieciba I1dz zemes gabala robeZzai;

- EsoSo Skérsojamo komunikaciju un blakus esoSo koku aizsardziba un saglabasana;

- Darbu veikSana ar caurdiiruma metodi;
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- Kanalizacijas tiklu parbaudes;

- Tiklu nodoSana ekspluatacija un izpildshémas sagatavo$ana;
Detalizétas prasibas darbiem un materidliem ir noraditas SIA” Daugavpils Gdens” tehniskajos
noteikumos.

3.2. EkspluatéjoSo organizaciju prasibas

Izstradajot buvprojektu sanemtas ieintereséto institliciju tehniskas prasibas projektam un bavdarbiem.
Projekta izstrades laika nemtas véra sekojosu institliciju prasibas: SIA “Daugavpils tdens”, Daugavpils
pilsétas padvaldibas iestades “Komunalds saimniecibas parvalde”, PAS "Daugavpils siltumtikli”, AS
“‘GASOQO”, SIA “Baltcom” AS ,Sadales tikls”, SIA “TET”. Projekta izstradatajs ir iepazinies ar tehnisko
noteikumu prasibam un to nosacijumi ir ieklauti blvprojekta. Organizaciju izdoto tehnisko noteikumu
prasibas attiecinamas ari uz bavdarbiem un ir janem veéra veicot bavdarbus, it Tpasi pievérSot uzmanibu
pasvaldibas prastbam bdvdarbiem pilséta.

Pirms blvdarbu uzsakSanas ar ieintereséto institlciju parstavjiem ir japrecizé eso$o komunikaciju
izvietojums un nepiecieSamie pasakumi citu komunikaciju aizsardzibai. Pirms attieciga posma ieblves ir
jaatrok (jaatSurfe) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to ieblves dzilumi un japarliecinds vai
iespéjams ieguldit jaunos tiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja komunikaciju iebdves dzilumi
neatbilst projekta dokumentacijai un nav iesp&jams iebuvét caurulvadus ka noradits projekta
dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risindjums un jaizdara attiecigds izmainas projekta
dokumentacija.

Bavuznéméjs ir atbildigs par esoSo pazemes komunikaciju drodu saglabasanu, un bojajumu gadijuma tas
par saviem [idzekliem nodroSina bojato komunikaciju atjaunoSanu atbilstoSi atbildigo dienestu prasibam.
AS “Sadales tikls” un SIA “TET” valdijjuma esoSas kabelu Inijas, 3kérsojumos ar projekt&jamam
inZenierkomunikacijam, kas projektétas izbavei ar atklatas tranSejas metodi, celiem un ietvém paredzét
ievietot kabelu divpuséjas aizsargcaurulés 750N, zalaja zona 450 N (gadijumos ja nav eso3as
aizsargCaulas).

3.3.Bavdarbi ar beztran$eju metodi

Projekta ietvaros atseviSki paSteces kanalizacijas posmi planoti ar beztranSeju metodi. Vietas, kur
paredzétas beztranSeju metode izmantojas specialas caurddruma caurules, kuras razotajs ir paredzéjis
caurddrumiem. Horizontali vadams urbSanas process notiek vairakos posmos. Ar urbSana iekartu, kura ir
aprikota ar lokacijas sistému, no virsmas ar noteiktu trajektoriju taisa urbumu ar nelielu diametru. Péc tam
urbums tiek paplasinats I1dz projekta noteiktam diametram un ievelk urbuma jau iepriek§ sagatavotu
caurulvadu. PapladinaSanas procesa (no mazaka [1dz lielakam izméram) urbumu uzpilda ar urbSanas
maisijumu, kur$ vésina urbSanas instrumentu, samazina berzi, nostiprina urbuma sienas caurulvada
ievilkS§anas procesa. Modernas lokacijas sisttmas izmantoSana palidz patstavigi sekot urbja galvas
stavoklim un, vadoties no daudz parametru lokacijas datiem, vadit urbSanas procesu. Caurddrums tiek
veikts saskana ar projekta raséjumiem un pielietota tehnologiska aprikojuma iespé&jam. Blvuznéméjam
caurdiruma darbos jaievérté viss nepiecieSamais papildus darbu apjoms, kas var rasties veicot
caurddrumu. Detalizétaks caurdiruma metodes apraksts sniegts DOP dalas paskaidrojuma raksta.

3.4. Kanalizacijas tiklu bdvniecibas detalizéts apraksts

Projekta ielauta paSteces kanalizacija Kaunas iela posma no Miera ielas [[dz Kaunas ielai 52.
Kanalizacijas tikli bGv&jami no PVC materiala caurulém. Caurulém Jaatbilst standartam LVS EN 13476-3:
2007. Caurulém un veidgabaliem jabdt no viena izgatavotaja, lai maksimali nodroSinatu kanalizacijas
sisttmas ddensnecaurlaidigumu.  Caurulvadu diametri OD200mm. Caurulvadu ieguldiSana javeic
saskana ar raZotaja rekomendacijam un LVS EN 1610 standarta prasibam. Pasteces kanalizacijas tiklu
izblvei ar beztranSejas metodi caurulvadi izbavéjami ar PE100RC, PN10 vai ekvivalentam caurulém.
Kanalizacijas maju pievadi paredzéti no PVC materiala, OD160mm, SN8 caurulém. Pievadi izblvé&jami
[T1dz ielas zemesgabala robezai vai zogam. Uz pievada gala punkta uzstadams gala noslégs vai pievada
PP aka DN400. Pievadu aku dzilums pienemts dziluma, lai S8kérsotu eso$as komunikacijas un dotu péc
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iespéjas dzilaku piesléguma iesp&ju zemes TpaSumam. Pievada aku dzilums var tikt precizéts nemot vera
piesledzama zemesgabala reljefu, ja to pielauj magistralie kanalizacijas tikli. Pie zemes robezas
uzstadami krasoti informativi signalstabini ar kanalizacijas nosleguma punkta noradem.

Betona skataku konstrukcijam jaatbilst LVS 1917:2008 prasibam. Betona grodiem jabit raZotiem no
betona markas ne zemakas par C35/45, Gdenscaurlaidibas marka W14, salizturiba F200. Rapnieciski
raZotajiem aku betona grodiem pamatné jabat glazes tipa, Augs€jas un apak3éjas malas jabat izvietotam
montaZas gropém ar blivgumijam, lai nodroSinatu aku hermétiskumu. Aku grodu, to elementu un
caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem blivéjamiem materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam un min
50 kpA. Akam jabat hidroizoletam (zem gruntstidens dubultd), janodroSina akas hermétiskums.
Dzelzsbetona grodiem jabat aprikotiem ar specialam montazas skrivém, értakai grodu montazai un
parvieto$anai. Dzelzsbetona skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917 prasibam, betons —
LVS EN 206 un LVS LVS 156-1 prasibam. Kapsliem jaatbilst standartam EN - 13101. Precizs apkalpes
akas dzilums ir janosaka balstoties péc caurules iebuves dziluma. Grodu raZzoSanas procesa tajos jabat
iestradatiem plastmasas dibeliem pakapienu ievietoSanai, ka arT jabut pasiem pakapieniem no kompozita
materidla. Betona skatakas paredzét ar betonétam tekném. Aku iekSpusé japaredz pievadu pieslégumi ar
parkritumu caurulém, kas virzitas iztecei caurejosa tekné. Tekném jabat no betonétam no C20/25 betona.

Plastmasas akam jaatbilst LVS EN 13598-1:2004 un LVS EN 13598-2. To razoSanas procesa jabut
izmantotam tikai pirmreiz€jam un monolitam PP materidlam bez parstrades piemaisijumiem vai putu
dalinam sastava. Korpusa argjas virsmas ribojumam janodroSina “enkuroSanas” efekts un stabilitati
gruntr.

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta I0kam jabat ar engi, gumiju
starp likas korpusu un ltku. Akas parseguma lukai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas un
jaizmanto keta vaki ar 400 kN, braucamaja zona lukas ar >400 kN nestspéju. Likas asfalta seguma lidz
ar asfalta virsmu.

4. Labiekartosanas risinajumu plans

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts griezt taisnas Iinijas. Demontéto asfaltu jautilize, utilizacijas
izmaksas bOvuznéméjs ieklauj izmaksas. Utilizacijas vietu nodroina izpilditajs. Asfalta seguma
atjaunoSana paredzéta visd bivgravja (tran3ejas) platuma, saskana ar tipveida raséjumu, pie
nosacijuma, ka bivgravja sienas tiek stiprinatas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attdluma no
caurules sienas. Gadijuma ja bUvdarbu laika asfalta segums tiek bojats lielaka apjoma (t.sk piebraucamie
celi), ka noradits projekta blvuznéméjam ta atjauno3ana ir javeic par saviem [idzekliem. Atjaunojama
asfaltbetona seguma konstrukciju, skatit projekta raséjuma ,Seguma atjaunoSanas veidi”. Jaievérté
izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklaSanu atbilstoSi projektd paredzétajam apjomam un
konstrukcijai. Lai varétu atjaunot transporta kustibu kada no ielu posmiem pirms asfaltéSanas darbu pilnai
pabeigSanai, seguma atjaunoSanas izmaksas ir jaieklauj pagaidu seguma atjaunoSana. Tapat jaieverté
izmaksas, kuras var bat netieSi saistitas ar minéto darbu veik8anu, piem. pagaidu apbraucamo celu
izveide un nojauk3ana, ielas slégSana, nepiecieSamo cela zimju un gaismas signalu uzstadiSana,
pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana, ka art iedzivotaju un operativa transporta piekliSana. utt.

Javeic visi nepiecieSamie droSibas pasakumi, lai novérstu bilvgravja malu iebrukSanu, lietojot blvgravju
stipringjumus. Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu 15 cm karta, ieskaitot materialu,
transportéSanu, zales ieséSanu. Péc pievadu izbuves individualajiem patérétajiem, segums ir jaatjauno
péc fakta, kads tas bija pirms darbu veikSanas, bet ne sliktaka kvalitaté. Par apliecindjumu situacijai der
fotofiksacijas dati, kas veikti pirms projekta uzsaksanas.
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5. Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laika blvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attieciba uz bdvmaterialiem, to uzglabasanu, bavdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas
pasakumu plans pievienojams buvuznéméja bavdarbu ligumam. Kanalizacijas tiklu skaloSana izmantotie
ddeni novadami atbilstosi Pasutitaja prasibam. Kolektoros savaktie atkritumi atkariba no to konsistences
izvedami uz notekudenu attiriSanas ietaisem (Péc Pasititaja atlaujas) vai atkritumu apsaimniekoSanas
poligonu. Rokot blvgravi, virséja grunts karta ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts
slanus. Talak var veikt buvgravja rakSanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuve, ja tas ir nepiecieSams.
Veicot darbus janodrosina sadzives atkritumu un bdvgruzu savaks$ana un utilizacija.

Bdvlaukuma Buvuznémeéja personala vajadzibam uzstddamas parvietojamas tualetes ar notekidenu
savakSanu konteineros, ja nav iesp&jams, lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes. Gruntsidens
pazeminasanas iekartu Gdeni novadami ta, lai neveidotos grunts izskalojumi. Demontéto konstrukciju
bavgruzi jaizved uz buvgruZzu poligonu. Informaciju par tuvuma eso3am bdvgruZzu izgaztuvém
blvuznéméjam jaizvelas saskana ar padvaldibas rekomendacijam.

Bavdarbu laika Aizliegts:
e |zveidot buvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bavniecibas generalplana.
e Sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka art aprakt tos buvlaukuma.

Jaizpilda:
e Rak8anas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar piestiprinatiem déliem.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem. Izpildot to atjaunoSanu pilna apjoma.

Ipasa uzmaniba japievers eso3o saglabdjamo koku aizsardzibai.

Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiski noslégtos traukos.

Degvielas un ellas novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu 3o vielu iesuk8anos

augsné.

e Puteklainas vielas jaglaba slégtos nodalljumos un jacen8as novérst to putéSanu izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

e Nepielaut bistamu un neattiritu notekidenu iepludinaSanu atklatds Odenskratuvés, ka ari to
iestkSanos gruntr.

Péc darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota bavniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstosi
sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai.

6. Darbu nodosana un pienemsana

Péc darbu beigdam Uznéméjs uzrada Pasatitajam pabeigtos darbus un inZnierkomunikacijas. Tiek veikti
nepiecieSamie izméginajumi un testéSana. Objekta pienemSana ekspluatacija tiek veikta, ievérojot
normativo aktu prasibas. BOvuznéméjam janodroSina visa informativa baze par izbGvéto komunikaciju
péc ekspluatacijas noteikumiem. P&c projektéto pasteces kanalizacijas tiklu izbaves parbaudit teknu un
traséjuma atbilstibu LBN ar caurulvada video inspekcijas CCTV palidzibu. Veiktas video inspekcijas
CCTV izpilduzménjumus CD (elektroniska formata) iesniegt Pasititajam. Bdvdarbu beigu stadija
bivuznéméjam pilnibad janodrosina likumdoSana noteiktad visa izpilddokumentacijas sagatavoSana un
nodoSana Pasutitajam papira un digitala formata (dwg failos).
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