
Cauruļvada ass atzīme

Cauruļvada izolācijas
augšējā atzīme

Cauruļvada izolācijas
apakšēja atzīme

Cauruļvada diametrs, mm

Attālums pa trasi

Attālums pēc profila

Esošā zemes atzīme

Kritums

Izbūves veids

Attālums,m

Mhor.1:500
Mvert.1:50

 Piezīmes
1.Esošo kabeļu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas un
gāzes ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas
uzsākšanas ar šurfu.
2.Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas.
Pēc  būvniecības  darbu  pabeigšanas,  ekspluatācijā ir
jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma

 atzīmēm.
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Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. Pasūtītājs Mhor.1:500
Mvert.1:50

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''
SAT-13i

5.5

1.
4

At
za

rs
 4

10
4.

19

5.2

10
5.

35

10
4.

91

PL
32

-9
0°

At
za

ro
ju

m
s 

 ''5
''; 

m
ez

gl
s 

''5
''

PL
33

-9
0°

27.2 13.5

10
5.

20

PL
-2

°

El
ek

tr.
ka

b.

K 
Ø

20
0 

t~
10

3.
34

PL
34

-9
0°

PL
35

-9
0°

10
5.

17

10
5.

25

10
5.

23

10
5.

11

10
5.

33

Sa
ka

ru
 k

an
. c

.a
 1

04
.6

6

El
ek

tr.
ka

b.
a 

10
4.

38

Ū
 Ø

11
0,

 c
.a

.1
03

.2
1

G
 Ø

63
,a

pv
al

kč
au

la
 D

n2
19

; c
.a

.1
03

.5
6

El
ek

tr.
ka

b.
a 

10
4.

43
sa

k.
ka

n.
.c

.a
 1

04
.6

0
PL

36
-5

9°

10
5.

21
PL

37
-6

3°

Ū
 Ø

11
0,

 c
.a

.1
03

.5
7

23.0

10
5.

31

10
5.

41

Ap
ga

is
m

.k
ab

. e
s.

ca
ur

.
El

ek
tr.

ka
b.

LK
 Ø

20
0 

t~
10

4.
28

G
āz

e 
PE

40
, a

pv
al

kč
au

la
D

n1
00

, c
.a

.1
03

.3
7

PL
38

-9
0°

11.4

10
5.

73

LK
 Ø

20
0 

t~
10

5.
02

Ap
ag

ai
sm

.k
ab

.c
.a

. 1
04

.8
8

El
ek

tr.
ka

b.
 V

SP
R

 c
.a

. 1
05

.0
6

El
ek

tr.
ka

b.
ZS

PR
 c

.a
. 1

05
.0

6

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

Siltumtrases garenprofils. Izmaiņas
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 līdz  Aglonas 3
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bezkanāla, rūpnieciski izolētas
 caurules    2Ø 139/250
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bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules
 2Ø139/250 esošā kanālā  L=16.0m

( pēc darbu pabeigšanas kanālu aizbērt ar smilti)

bezkanāla, rūpnieciski izolētas
 caurules    2Ø 168/280
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 2Ø139/250 esošā kanālā  L=6.0m

( pēc darbu pabeigšanas kanālu aizbērt ar smilti)
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 2Ø139/250 L=3.0m

( pēc darbu pabeigšanas kanālu aizbērt ar smilti)
 esošā kanālā  

bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules
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 (pirms montāžas darbiem plātnes demontēt, 
                    pēc darbu  pabeigšanas  kanālu aizbērt  ar smilti)
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bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules
 2Ø139/250 L=6.0m

( pēc darbu pabeigšanas kanālu aizbērt ar smilti)
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bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules
 2Ø139/250  esošā kanālā  L=2.4m

 (pirms montāžas darbiem plātnes demontēt, 
                    pēc darbu  pabeigšanas  kanālu aizbērt  ar smilti)

gala uzmava 
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elastīgais ievads
 2Ø139/250

Projektēšanas robeža
Pievienot pie esošiem ST DN125
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1.2. KĀRTA

- atkāpe no pamatprojekta

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i

05.08.2020

Sadalīšana kārtās.
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