
11

Celtniecības materiālu specifikācija

12

Koka dēļi m2 106.0

1
2

gab.

9

gab.

13

Čuguna lūka (tips - vieglā)

10

Pamatu bloks FBS-12-3-6T

Šķembas pamatslānis fr.0/45

Betons kl. C-16/20 m3

4.21

1.86

m3

Hidroizolācija mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN) m2 129.5

10

Būvgružu utilizācija m3 584

gab. 1Čuguna lūka (tips - vidēja)

gab. 5Grodu  vāks KCP-10 (h=150mm)
3

gab. 5Grods KC-7-3
gab. 1Grods KC-10-3

gab. 3Grods KC-10-6

4

6

7

8

5

gab.Pamatu bloks FBS-24-3-6T

14

15

16
4.0Ruberoīds m2

Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma m3 575.0

Betons kl. C-25/30

Nr.poz. Nosaukums Mērvien. Daudz. Piezīmes
Nr.poz.

Nosaukums
Mērvien. Daudz. Piezīmes

gab. 4SIA ''FIL'' , lūka 800 / 1000 mm

Monolīta dzelzsbetona plātne P1 ar izm. 2400x2300mm ar 2 atvērumam

Monolīta dzelzsbetona plātne P2 ar izm. 2400x2000mm ar 2 atvērumam
gab. 2
gab. 2

Monolīts dzelzbetona  gredzens G-1 gab. 10

17

18

19

20

21

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Proj. -

PAS ''Daugavpils siltumtīkli''

SAT-45i-1

A.ČiņajevsBūvpr.daļ.vad. 18-26-001/2

A.Dinula

Monolīta dz/betona vairogs  VB-1 gab. 1

Monolīta dz/betona vairogs  VB-1a gab. 1

Monolīta dz/betona vairogs  VB-2 gab. 2

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29)
līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī 

m3 0.7

sk. BK-daļu

sk. BK-daļu

22

23

1.1. kārta

Mezgls''2'';''14'';

Mezgls''9'';''8'';''8a''

Materiālu specifikācija. Izmaiņas. 

6gab.Blīvripa DN100115

DatumsIzm. Izmaiņas apraksts

05.08.2020i Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5°. Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.

i-1

- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

116

8

8

Slīdošais balsts 2 cauruļvadiem Dn300   uz balstiem   kompl. 6

0.7Betons kl.C-25/30 m3

sk. kopā ar
SAT-54p

117 Nekustīgais balsts 2 cauruļvadiem Dn300   uz balstiem   kompl. 1
sk. kopā ar
SAT-54p

118

119

120

Silfona kompensators   Dn300 ,   l=91mm(S1)
 ar vadošo ieliktni

gab 1

Silfona kompensators   Dn300 ,   l=68mm(S2)
 ar vadošo ieliktni

gab 1

Silfona kompensators   Dn300 ,   l=26mm(S1)
 ar vadošo ieliktni

gab 1

Silfona kompensators   Dn300 ,   l=19mm(S2)
 ar vadošo ieliktni

gab 1

121

122

Cinkotā skārda m2 1.5123

Būvn.ieceres ierosinātājs

09.03.2022

09.03.2022

09.03.2022

Ir veiktas izmaiņas sakarā ar kārtu sadalījuma maiņu un pazemes siltumtrases posma izbūvi virs zemes.

124 Virziena balsts 2 cauruļvadiem Dn300     kompl. 2
sk. kopā ar
SAT-54p,55p


